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FEATURES -

MERKMALE - CARACTERISTIQUES

1 ICL.; Equalizer Circuit for High-Fidelity Record Re- 6. Headphone Amplifier Circuit for Quick and Easy
production Monitoring

2. RIAA Elements with £1% Tolerance Parts 7. New 32-Contact, 4-Gang Attenuator Volume Control

3. Low-Distortion, Low-Noise Tone Control Circuit for Accurate Level Control and High S/N Ratio

4. Tone Controls for Each Channel with New Tone 8. Independent 3-Stage Adding Gain Selector for Ex-
Control Circuit tended Fine Setting Range

5. Low Filter that Neatly Cuts off Wow and Ultra-low 9. PHONO-1 Level Control Can Be Finely Adjusted
Frequency Rumble Without Impairing Sound Quality 10. Built-in Muting Circuit With Reed Relays

)= |Ch_-En‘[zerrergcha|tung fur 0. KDthﬁFEFUEFStéFkETSChEﬂtUﬂg fur schnelle und
‘Hi-Fi-Schallplattenwiedergabe einfache Mithorkontrolle

2 'RIAA-Elemente mit einer Toleranz von +1% 7. NeuerVierfach-Lautstarkeregler mit 32 Kontaktspitzen

3. Verzerrungs- und rauscharme Klangregelschaltung fur genaue Lautstarkeregelung und grof’en Gerausch-

4. Klangregler fur jeden Kanal mit neuer spannungsabstand
¥ langregelschaltung 8. 3 unabhangige Verstarkungs-Wahlschalter mit Addi-

5. Rumpelfilter, das Jaulen und ultraniederfrequente tion fur einen erweiterten Feineinstellbereich
Rumpelgerausche ohne Beeintrachtigung der Klang- 9. PHONO-1-Pegelregler mit Feineinstellung
qualitat einwandfrei unterdriickt 10. Eingebaute Muting-Schaltung mit Zungenrelais

1. Circuit éegalisateur |ICL pour une reproduction de dis- 6. Un circuit amplificateur de casque-écouteur permet-
ques haute-fidelite tant un contrdle de bande rapide et facile

2. Des éléments RIAA avec une tolérance de +1% 7. Une nouvelle commande de volume de |'atténuateur &

3. Circuit de contrble de tonalité a faible bruit et a 32 contacts pour un contréle précis du niveau et un
distorsion faible taux signal/bruit élevé

4. Commandes de tonalitée pour chaque canal avec un 8. Un sélecteur indépendant 3 étages de gain supplé-
nouveau circuit de contrOle de tonalite mentaire pour un réglage de I'étendue plus précis et

5. Un filtre bas qui élimine completement le pleurage et plus large
les tres basses fréquences comme le ronflement sans 9. Le contrdle du niveau de PHONO-1 peut &tre effectué
altérer la qualiteé sonore de facon précise

10. Circuit de sourdine incorporé avec relais a lames

STEREO CONTROL AMPLIFIER
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HITACHI HCA-8300

SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN -

Preamplifier
Input sensitivity
(Impedance)

PHONO 1: 2 mV — 6 mV (50 k ohms)
PHONO 2: 2 mV (50 k ohms)
TUNER/AUX1, 2: 100 mV (50 k ochms)

TAPE 1, 2: 100 mV (50 k ohms)

Overload level
(T.H.D. 0.1%)

PHONQO 1: 40 mV — 120 mV (20 Hz)

400 mVY — 1,200 mV (1 kHz)
2,000 mV — 5,500 mV (10 kHz)

PHONO 2: 40 mV (20 Hz)

400 mV (1 kHz)
2,000 mV (10 kHz)

TUNER/AUX 1, 2: More than 10V
TAPE 1, 2: More than 10 V

Qutput level
(Impedance)

Max. output level
Frequency characteristics

Signal-to-noise ratio

PRE QUT: 1 V (600 ochms)

TAPE REC OUT: 100 mV (600 ohms)

TAPE REC OUT (DIN): 40 mV (80 k ohms)
PHONES QUT: 70 mV (90 ohms)

PRE OUT: More than 7 V

RECOUT: 20V

PHONO 1, 2 (R1AA): 20 — 20,000 Hz (0.2 dB)
TUNER/AUX 1,2: 5 — 100,000 Hz (*7.s dB)
PHONO 1, 2: 75 dB (input level 2 mV)

Filter

Harmonic distortion

Tone control

Loudness control
(Volume control set +4 dB (10 kHz)

at =30 dB position)
Gain selector
Semi-conductors
Power supply
Power consumption

Residual hum and noise PRE OUT: 8 uV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PHONES: 40 uV (8 ohms)

PHONO 1,2:

Less than 0.005% at REC QUT level 1V
Less than 0.01% at BEC QUT level 20 V

TUNER/AUX 1, 2:

Less than 0.005% at PRE QUT level 1 V
Less than 0.01% at PRE QUT level 7 V

BASS: £10 dB (50 Hz,

100 Hz turnover

at 150 Hz, 300 Hz)
TREBLE: #10dB (10 kHz, 20 kHz turnover
at 3 kHz, 6 kHz)

LOW: 20 Hz (12 dB/oct.)
HIGH: 8 kHz (6 dB/oct.)

+8 dB (100 Hz)

-5,-10,-20 dB (addition type)

8 FETs, 2 ICs, 26 transistors and 16 diodes
AC120V,~220 — 240 V, 50/60 Hz
95W(AC120V), 1T W (~220 — 240 V)

(IHF, shortcircuited, TUNER/AUX 1, 2: 100 dB (input level 100 mV) Dimensions 435 (W) x 152 (H) x 308 (D) mm
A network) TAPE 1, 2: 100 dB (input level 100 mV) 17-1/8 (W) x 6 (H) x 12-1/8 (D) in.
Weight 7 kg
15.4 |bs.
Specifications and designs may be changed without notice for improvement.
Vorverstarker
Eingangsempfindlichkeit PHONO 1: 2mV — 6 mV (50 kOhm) Restrauschen PRE OUT: 8 uV
(Impedanz) PHONO 2: 2 mV (50 kOhm) PHONES: 40 uV (8 Ohm)
TUNER/AUX 1,2: 100 mV (50 kOhm) Klirrfaktor (20 Hz — 20 kHz) PHONO 1, 2:
TAPE 1, 2: 100 mV (50 kOhm) Kleiner als 0,005% bei REC OUT-Pegel 1 V
Uberlastpegel PHONO 1: 40 mV — 120 mV (20 Hz) Kleiner als 0,01% bei REC OUT-Pegel 20 V

(1% Gesamtklirrfaktor)

Ausgangspegel (Impedanz)

Max. Ausgangspegel
Frequenzumfang

Gerauschspannungsabstand

400 mV — 1200 mV (1 kHz)
2000 mV — 5500 mV (10 kHz)
PHONO 2: 40 mV (20 Hz)
400 mV (1 kHz)
2000 mV (10 kHz)
TUNER/AUX 1, 2: Mehr als 10 V
TAPE 1, 2: Mehr als 10 V
PRE OUT: 1V (600 Ohm)
TAPE REC OQUT: 100 mV (600 Ohm)
TAPE REC OUT (DIN): 40 mV (80 kOhm)
PHONES OUT: 70 mV (90 Ohm)
PRE OUT: Mehr als 7 V
RECOUT: 20V
PHONO 1, 2 (RIAA): 20 — 20000 Hz (x0,2 dB)
TUNER/AUX 1,2: 5— 100000 Hz (*? s dB)
PHONO 1, 2: 75 dB (Eingangspegel 2 mV)

TUNER/AUX 1, 2: 100 dB (Eingangspegel 100 mV) Abmessungen

TAPE 1, 2: 100 dB (Eingangspegel 100 mV)

TUNER/AUX 1, 2:

Klangregelung

Kleiner als 0,005% bei PRE OUT-Pegel 1 V
Kleiner als 0,01% bei PRE OUT-Pegel 7 V

Balregler: £10 dB (50 Hz, 100 Hz Ubergang

bei 150 Hz, 300 Hz)

Hohenregler: £10 dB (10 kHz, 20 kHz Ubergang

Filter

bei 3 kHz, 6 kHz)

Tiefpal3filter: 20 Hz (12 dB/Okt.)

Hochpaldfilter: 8 kHz (6 dB/Okt.)

Gehorrichtige Lautstarkekontur
(Lautstarkeregler auf -30 dB

eingestellt)
Verstarkungsregler
Bestuckung
Netzspannung
Leistungsaufnahme

Gewicht

+8 dB (100 Hz)
+4 dB (10 kHz)

-5,-10, -20 dB, Additionstyp

8 FET, 2 IC, 26 Transistoren, 16 Dioden
120V, 220 — 240 V ~ 50/60 Hz

9BW (120V ~), 11 W (220 — 240 V ~)
435 (B) x 152 (H) x 308 (T) mm

7 kg

Anderungen der technischen Daten bleiben im Sinne der standigen Verbesserung vorbehalten.

Preamplificateur

Sensibilité d'entrée (Impédance) PHONO 1: 2 mV — 6 mV (50 k-ohms)

Niveau de surcharge
(D.H.T. 0,5%)

Bornes de sortie (Impédance)

Miveau de sortie max.
Reponse en frequence

Rapport signal/bruit

(IHF, court-circuité, réseau A)

PHONO 2: 2 mV (50 k-ohms)
TUNER/AUX 1, 2: 100 mV (50 k-ohms)
TAPE 1, 2: 100 mV (50 k-ohms)
PHONO 1: 40 mV — 120 mV (20 Hz)
400 mV -- 1200 mV (1 kHz)
2000 mV — 5500 mV (10 kHz)
PHONO 2: 40 mV (20 Hz)
400 mV (1 kHz)
2000 mV (10 kHz)
TUNER/AUX 1,2: Plusde 10V
TAPE 1, 2: Plusde 10V
PRE OUT: 1 V (600 ohms)
TAPE REC OUT: 100 mV (600 ohms)
TAPE REC OUT (DIN): 40 mV (80 k-ohms)
PHONES OUT: 70 mV (90 ohms)
PRE QUT: Plusde 7 V
RECOUT: 20 V

PHONO 1, 2 (RIAA): 20 — 20000 Hz (0,2 dB)

TUNER/AUX 1,2: 5 — 100000 Hz (*?, dB)
PHONO 1, 2: 75 dB (Niveau d'entrée 2 mV)

TAPE 1, 2: 100 dB (Niveau d'entrée 100 mV)

Les caractéristiques tELI‘}:ﬁm‘hﬂd};@A

d amelorations.

TUNER/AUX 1, 2: 100 dB (Niveau d'entrée 100 mV)

Bruit résiduel

Distorsion harmonique
(20 Hz — 20 kHz)

Cormmande de tonalité

Filtre

Sonorité

(Commande du volume mise
sur la position =30 dB)

Sélecteur d'amplification

Semiconducteurs

Alimentation

Consommation

Dimensions

Poids

PRE OQUT: 8 uV
PHONES: 40 uV (8 ohms)
PHONO 1, 2.
Moins que 0,005% au niveau de REC QUT 1 V
Moins que 0,01% au niveau de REC OUT 20 v
TUNER/AUX 1, 2:
Moins que 0,005% au niveau de PRE QUT 1 V
Moins que 0,01% au niveau de PRE QUT 7 V
BASS: £10dB (50 Hz, 100 Hz renversement
a 150 Hz, 300 Hz)
TREBLE: £10 dB (10 kHz, 20 kHz renversement
a3 kHz, 6 kHz)
LOW: 20 Hz (12 dB/oct.)
HIGH: 8 kHz (6 db/oct.)
+8 dB (100 Hz)
+4 dB (10 kHz)

-5,-10, -20 dB, type d'addition

8 FET, 2 ClI, 26 transistors, 16 diodes

secteur 120 V, 220 V — 240 V, 50/60 Hz
95WI(CA120V), 1TW (CA 220V — 240 V)
435 (L) x 152 (H) x 308 (P) mm

(17-1/8 (L) x 6 (H) x 12-1/8 (P) in.)

7 kg

15 4 |hs

.—{E%E)@)N@%Fﬁm‘h}yﬂﬂ préavis pour des raisons



HITACHI HCA-8300

CIRCUIT DIAGRAM - SCHALTPLAN - PLAN DE CIRCUIT
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CAUTION (1)
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R432, R433, R617L, R are flame-resistant carbon resistors.
When replacing them with new ones, be sure to use the designated type.
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The circuit diagram is subject to change for improvement without notice.
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CAUTION (2)
; Fuse resistors are used to improve safety (to protect the circuit).

ignated type. When replacing them with new ones, be sure to use the designated type.
Always use the designated fuse without fail.
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