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Stromlaufplan MTG 20/21

Bedienungsanweisung fiir Magnettongerdt MTG 20

Achtung ! Schwungmasse ist gegen Transportschaden mit 3 Schrauben
befestigt. Vor Inbetriebnahme mussen diese Schrauben entlfernt wer-
den. (Siehe Abb. 1, Zitt. 8.)

Allgemeines:

Mit dem Magnettongerat konnen Rundfunk-, Mikrofon-, Schallplatten-
ubertragungen auf Tonbandern aufgenommen und dann beliebig oft
abgespielt werden. Das zu jedem Musikschrank mitgelieferte Ton-
band (500 m) ist auf einer Filmspule aufgewickelt, mit der Schichtseite
nech aublen (dunkle Seite). Weiter werden als Zubehor mitgeliefert:

1 Kristallmikrofon KM/T 7150
| Koptfernhorer

1 Loschkopf 50 Hz

1 leere Filmspule

A. Aufinahme
I Plattenteller abnehmen.
2. Filmspule mit Bard auf die rechte Aufnahmevorrichtung legen.
3. Band uber Laufrollen, Tonkopf, Ausgleichhebel und leere Film-
spule (siehe Abb. 1) legen. Der Anfang des Bandes wird dabei
einmal um die Filmspule gelegt und in den dafiir vorgesehenen
Schlitz geschoben.
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1 Rundiunkauinahme
Schalter 2 auf die mit Rundfunk bezeichnete Marke stellen.
‘ Schalter 1 auf Vorlauf stellen. Leuchtet die auf der linken Seite

I

V118 558 2 53 Nt 1154 63 2300



E— e e

mit ., Ubersteuerung” bezeichnete Glimmlampe 5 auf, mull die Laut- Die Klangtarbe kann mit dem Klangfarbenregler des Empiangers
stairke des Rundfunkempfdangers gedrosselt werden, und zwar so and mit dem Schalter 7 verandert werden. |
weit, dall nur bei den lautesten Stellen ein schwaches Aufglim- Der Empfanger mull bei Wiedergabe auf ,TA" gestellt sein.
men festgestellt werden kann. D Léschen
2. Mikrofonauinahme Das Loschen des Bandes erfolgt mit dem Loschkopt.
Schalter 2 auf die mit Mikrofon bezeichnete Marke stellen. Der Stecker wird in eine im Schrankinneren angebrachte Steck-
Schalter 1 auf Vorlauf stellen. Mikrofon in Buchse 3 stecken. dose oder Netzsteckdose gesteckt. Beim Aufnehmen des Kopfes wird
Zur Uberwachung der Aufnahme wird der Kopfhérer an die | ein Hebel .S" nach innen gedricktund dadurch der Loschkopt ein-
Buchsen 4 angeschlossen. Die mit Ubersteuerung bezeichnete geschaltet. Nun wird die Unlerseite langsam und gleichmalig (_-'11‘3ht
Glimmlampe 5 mull wie bei Rundfunkaufnahme beobachtet werden. iber die gesamte Oberflache der Bandspule bewegt. Auf keinen
Fall darf der eingeschaltete Loschkopf auf das Band aufgestellt
3. Schallplattenauinahme | werden, weil sonst unerwiinschte Nebengerdausche entstehen. Bei
Schalter 2 auf die Marke ,TA" stellen. Schalter 1 auf Vorlauf Auftreten von schleifenden Bandgerauschen mussen von Zeit zu
stellen. Nach Abnahme der Schutzkappe unter dem Kopf des Zeit der Tonkopf sowie die Laufrollen mit Hilfe des Loschkopfes
Tonarmes kann dieser auf die Schallplatte aufgesetzt werden. | entmagnetisiert: werden.

Achtung ! Nach Loschen des Bandes Loschkopf abheben und erst

B. Riicklauf i~ einer Entfernung von 0,50 m ausschalten.

1. Schalter 2 auf die Marke ,Aus” stellen. Schalter 1 auf Rucklauf

stellen.
2 Bei schnellem Riicklauf Band vom Tonkopf und Ausgleichhebel s
abnehmen und die rechte Filmspule mit dem Klemmstiuck 6 arre-
tieren. (Siehe Abb. 2.)
Achtung ! Beim Schalten von Rucklauf auf Vorlauf und umge-

kehrt den Schalter 1 ca. 5 Sekunden auf Halt stehen lassen.

E. Wartunq
———————— © @ | Der Motor mul3 von Zeit zu Zeit mit einigen Tropfen dunn-
flissigem, sdaurefreien Ol an den mit rotem Ring bezeichneten
d\ Ollochern geschmiert werden.

@ F. Schallplattenwiedergabe
. Schalter 2 auf Aus stellen.

. Bandspulen abnehmen,

. Schutzkappe am Tonarm entfernen.

. Schalter 1 auf Vorlauf stellen.

. Tonarm auf die Schallplatte aufsetzen.
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Abb. 2

C. Wiedergabe

Schalter 2 auf die Marke ,Wiedergabe” und Schalter 1 auf Vor-
lauf stellen.



