enerator 609 10.7MHz_ZF-Empfindlichkelt fir 2V Summenrichtspannang, UKW gedrackt
uber 33nF £60 kHz ZF-Empfindlichkeit, 1kHz/30% Mod. fir 0mW, KW gedruckt
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Quf Letersede pesshen, keng Taste gedruckt ks O o — E— ——
Achtung !
D ov M av - qusw ng an ZF-HE-Leiterplatte u UKW-Tuner
8 0 0 6 ,_.," o e sv. [f wov {5} qasw @ O @ . © Spannung on Netzteil u. NF-Leiterplatte gegen Chassis gemessen.
s §1 & s 3 1 O »v Ry Spannung mit Instrument 100kR/V gemessen.
©O 0 O O _uu_i @ Tov u“v GF130 SFT322 GF 146 MGT 1088 GD 170C Werte ohne Klommer gelten fur UKW ohne Signal. L-Regler zuruckgedreht,
GF130p SFT33 GT7322B ( ) Werte gelten fir MW ohne Signal.
FA-Anschlufipunkte Bandfilter-u Spulenansicht Q »v X e GF 131 250620 [ ]werte gelten fir MW mit Signal, UKW mit Signal u. NF bei
aud Letersede gesenen QD sov GF 181 TR AR inderungen vorbeiiaiieni Nennausgangsleistung. HF-Eingangsspannung S0mV,
Stromlaufplan des ,Mono 230"
nation. So bestimmen die Kondensatoren D,y gleichgerichtet. Zwei Siebglieder Ry, gerichtet, steuert die automatische eln Teil der Richtspannung abgenommen  stdrkten Regelspannung eine Abwaérts-

ein Einzelkreis Ly liefern die notwendige
ZF-Selektion. Kapazitive Spannungsteiler
passen die Filter an die jeweilige Basis
der ZF-Transistoren an. Bild 2 zeigt die
Prinzipschaltung der AM/FM-Filterkombi-

Caor Cous Cogs praktisch die Teilung der
an Cygg stehenden ZF-Kreisspannung.

Die vom Demodulatorkreis Lyy abgenom-
mene ZF-Spannung wird mit der Diode

Caizs Rogg, Cos; verhindern, daB mit der
Modulation ZF-Spannung in den NF-Ver-
starker gelangt. Ein weiterer Anteil der

ZF-Spannung, mit der Diode Dqg|v/fasric) 2 5() C

; r_'

F

Schwundregelung. Bild 4 zeigt das Prin-
Zipschaltbild der AVC, die (ibrigens allen
derzeit gefertigten REMA-Geréten ge-

CiF A fetarpym ist. Am Widerstand Ry wird

und durch das Siebglied Ry, Coya von
NF-Resten befreit, dem Richtspannungs-
verstarker Tyg zugefiihrt. Uber den Basis-
vorwiderstand Ry erfolgt mit der ver-

regelung des ZF-Transistors Ty Die zwi-
schen den Spannungsteilerwiderstanden
Ryg, Ry abgegriffene Regelspannung
steuert den Regelstromverstarker Tags.



