
Ersatzteilliste Chassis 1113 Super-Luxus-Automatic

Bezeichnung Positions·Nr, loger·Nr, Bezeichnung PosiHonl·Nr. tager_Nr.

4]_I041/l7.60'116-1

IMPERIAI-RUNDFUNK- UND FERNSEHWERK GMBH OSTERODE AM HARZ

~

26-3-42
26-273
26-325
26-52
22-123C1
21-415
26-450

22-13Bw
39_169

24-150

24-149

24-151

24_158
24-115 •25_64

26_395
25_55

8O_33S
80-157
39-165
22-151
24-113
25-55
25-65
25-"

26-429

26-391
24-143
21-516

•

BV 91B

"'"C 418
C 417
C .OB

Bildoblenkunll

Bildkipp-Aulgangstrofo BV 8lXl
Ablenkeinheil AT 1009-02
Trimmpotentiometer3 M

Bildompli'ude P 801
Trimmpotentiometer 1 M

Bildlineoriltltoben PB12
Trimmpotentiometer 300 K

Bildlinearittltunlen PB11

TriB.'idFr~~eun~~~me'er 1 M P B05

Potentiometer2QOK,Bildfrequenziein P 800
NV·Elko 250 I-'F 30/35 V C Bl0
RC·Kombination

2X(47 K+820 pF) E 556 AAi56+35 RC 802
HV·Etko 4 I-'F 350385 V C B13

Tonlell

Ton-ZF-Filter 7
Diskriminatorr,lter 8
Diodenpoar 2 . OA 177 (2xRt 232)
AUSgOnglÜbertroger
PotentiometerO,5M,touts'6rke
HV·Elko 4 \lF 350385 V
NV-Elko 50 I-'f 30'35 V
NV·Elko 5IJF 7080 V
RC-Kombination

1 K+4.7 nF E 5s.. AAf36+44 RC -400,422

RC-Komblna'ion I
100 K+47 pF E 551 AA/6O+1O RC 401

Pol,lKP401
Abgelch. KondeniOtor3COOpF 250 V C 413

Heizvorwidenlond
113 Ohm 15 W, 5 Ohm 6 W IR 901 26-466

Widefltond 70 Ohm 18W+700hm
13 W, 300 Ohm 6 W R 902 26-453

Widerslgnd 470 Ohm 2 W R 903 26_452
Widerstondl K,4W R904 26_186
Widerstand3,3K,2W R905 26_263
HV·Elko 100+100+50 I~F 350,385 V" C911/9\6/917 25_61
HV·Elko 100+100 IJF 350/385 V C 91Oj915 25_62
HV·Elko 50+50+50 IJf 350385 V C912/91391425_63

Gleich.ichter OY 241 (Siliziumdiode) 39_167
BildröhrenfOllung 1l0'Prllh Nr_ 7'173 28_32
Bedienungileil TiKhllertlt komp). 8O_:ll9
Bedienunglteil S.ondger6' kompl. 80_310

Netzteil

Zellenablenkung

VDR·Widerstond E299celP342 R 71B
VDR-Widentond E298/ZZ01 R77B
Widerstand2}K,6W R73Q
Widerstond 15K,2W R607
HodliponnunllllOlSung
Booster Kondeniotor 56 nf 1250 V_ C 720
Widlll1'ondl,2K,4W R73B

26-248

24-153
26_449
25-56
25-60
24-115

26_438
24_141

26-431

80_170
22_167
80-326
80-327
24_149
24-152

26_437
39_146

26-396

80-235
80-236
01_237
SO-238
80-324

22_1460
18-252
lB-253
lB-254
46_71
55-109
14-313

13-23
46_77
lB-26O
31-118

1639

23_34
22_148
32_140
32_134
26_413
26-232
22-154

Dr,5

P301
.303
C 302
C 611
P616

Re ""
P617

8V 291
BV'"
P729
P704

RC 204-'206 26-430

C 9"

'10'
RIOl

Video_Verstörker

Breirbonddrassel VK 200
Potentiometer, Kanhasl

25K(Kolodenspezialkennlinie)
Widerstond3,6K,4W
HY·Elko B I~F 350/385 V
HV·Elko 2 IJF 350/385 V
Potentiometer 0,2 M, Helligkei'
RC·Kambinotian

1 M+l00 pF E 551 AAI72t24
Trimmpol. 300 K, Grundhelligkeit

Zeilenablenkung

Zeilenostillotorspule
Zeilentrolo AT 2021/21
lineorit<'itsregler
AnpO.sUngslpule
Tr,mmpotentiome'er 1 M. BildbreIte
Trimmpotenliome'er 100 K, Ph018

" Hier handel. ei iich um AUilouschteile. Gutich.ill erfolg. je noch UmlClng der durchzufiihrenden Reparotur,

•• Beim Auswechseln dieses Elkol ilt darouf zu ochten, doß der Anschluß fGr 50 IJF richlig e1ngll$etz' wird.

B.ei Bes'ellung is' uniere togernummer unbedingt anzugeben.

Die lagernummern von Kondemataren und Widefih'lnden sind OUi Plat~grijnden nicht C1ufgefGhrr. Deshalb biHen wir bei einer
Nochbes'ellung dieler Bou'eile die POlilionlnummer und die Scholtbildnummer anzugeben.

z.B. Wideritand 470K O,3W R306 Scholtbild·Nr,Schl86

Kondenl0tor IlXXlpF SOOV- C803 Schaltbild·Nr, Sch 186

Konolwöhler

VHF·Tuner Volvo 7637/80"
UHf·Tuner Schwaiger·
Feinabstimmknopf E68B
Kanalschalterknopf lm_S6(UHF)
Widerstand 1,2 K, 2 W
Widerslond6,B K,2W
FlochlostePetrid<

KonolCinzeige
lampen
lompenkammer 1221 Sl_17
lompenlr/lger 1221 Sl_10
Skolo 1221 Sl_l1
13pol. Federslecker von Hortung

Metor(Heidolph) mit Getriebe
Slotorplo!te1221Sl_12
Molar 1221 Sl_13
Verschlußplolle 1221 Sl-15
Nod<enscheibe 1221 SL-7
Kupplungsbuchse1221Sl-B
Kontaklfederl221Sl-14
Kondensator Elkondo 0,68 IlF

Bild-Zf-VersICirker
Bild·ZF·filrer2
Bild·ZF.Filter4
Bild·ZF.Fil'er5
Bild.ZF.Filter6
Bild·ZF.Filrer9
RC-Kambination

1 K+l.5nF E 550l AAI36+38
RC·Kombina.ion

220 Ohmt 1.5 nF E 551 AA!28+38 RC 2021203
RC·Kombination

10 K+l,5 nF E 554 AAf4B+38 RC 207
RC·Kombinotion

47 K+l,5 nF E 554 AA/56+38 RC 208
Diode OA 160

m<'lßige LineoritOI dei Mittelkreilts des Teltbildes zu t.·
reichen.

2. :~~~~~:r~~i~~.eW~r~~d~~~u~;~~!~~~s~~:~~~::~!e~~;
~:~1Iui~gi~~~ r:;:~~;~~,~~~~s~~~i::;n wF~ITedieV~~~~~
finltellungderBildhnea".tltzuOberprOlen.

3. Bildbreile: Die Bildbreireil' m,tdemReglerP729saein.
zUllelIen, daß s,e bei be.riebtwarmem Ger/ll je ca. 5 mm
größer ill ols dos durch die Bildmolke freigegebene Feld.

4. 8ildhöhe: D,e B,ldh6he ill mir dem Regler P801 50 einzu·
stellen, doß bei berriebtwormem Ger/lt dos Bild oben und
r~i~~:~n:Felr/lßer i1l als dos durch die Bildmoske

MECHANISCHE U8ERPRUfUNG
1. Rückwand abnehmen.
2. Prlifen, ob olle internen Stecherbindungen,ll:öhren, Rähren

koppen und der Hoehsp<>nnungsonschluß on der B,ldröhre
festsitzen (Röhren im HodllponnunglkOflg nicht vergeneni)

3. Ablenkeinheit oul festen Sill OberprOfel'l.
4. I/Ockwond einsetzen,Anrennen gemOß Bedienunglonleitung

onschli.eßen.
5. FOr den Ausbau des Chonis OVI Truhen oder T'schgerölen

:~~d~~. d~o~doeu':~b~~'h~e~ted~~k~~n~i~g~l:rk~:~'~
konn dcu Chonis oUlgehokl werden.

S!JIYJt~"mnl~~iD~~
für Fernseh-Chassis 1223 Super-luxus-Automatie

Service-Arbeiten bei der Aufstellung des Gerätes

ELEKTRISCHE UBERPRUFUNG
Bei.der Aufs'ellung eines fernsehgerö'es mOllen Irotz 5Or9·
~~~~~~e:r Eins.ellung im Werk folgende Arbe"en kontroll,e.1

Alle im lolgenden beschroebenen Einltellungen noch dem
Tedb.ld im betrlebswormen Zustond des Ger/lles(co. 15b,,20
Minu'enBelriebneit) durchfOhren,
1. ~ildlineoril.Cit: Durch die Regler P 811 undP 812 ItIßI

s,ch eme gle,chm6ßige Höhe kOnlto:mler UnterteIlungen dei
Bildes einsIelIen, EI il' bei dIeser Emllellung d.. gleIch·



Achtungl

B,ldbre,renregler nichl verstellen.

ein unbedachtes Verdrehen kann lum Oberschre,ten der für
d,e Bildr6hre zultlssigen Anodenspannung flihren und die
Bildröhregeföhrden.

A
\!::9

~o

3 Wobbler On G,Uer 1. ZF Rö 3
Markengeber 40,4 MHz
Kern 7 auf Minimum
Kern B und 90uf Sollkurve
obgle,chen
Kern 7 konlrollieren

Abgleich Zeilen·Os:zillolor

B~im Abgleich der Ton_ZF ill der Ablenksrecker heraulzu,
l'ehen. 001 Schirmgilter der EF 80 muß Ober 150 K Ohm on
+2gelegl werden.

Konolwtlhler ouf Leerkanal (lader 121. Meßlender 5,5 MHz,

f~~mt~~I~~rr~eJ~'~~~~~e~i~·r~h~il~~~t~~:~:~~:~:nr ~u~
1. L 16. L ~2 und L 13 auf Mo~imum abgle,chen. Ab.

~~l~~~~i~~:~}l~~~~r~:~n~ie Spannung om Röhren.

2. R6hrenvoltmeler on MP6,
L 14 auf Nulldurchgang abstimmen.

3. Ausgongl1ponnung des Meßsenders aufregeln, so daß

~~ln';,:~ ~M~n~mc~60~gl~~:~~·

Abgleich Ton-ZF

1 Wobbler on Giuer 3. ZF Rö5
Lölole G on Masse
Kern 1 und 2 auf SollkuI"Ye
abgleichen
Kuruchluß on Lalöle G laien

Vorbereitungen:

Tuner auf Kanal 1 oder 12 stellen. Ablenk1ted.r ziehen,
Gillervorspannung 9 Volt on 1. ZF.R~hre (Röhre 3), Oszilla·

61~:i~~n~:gbt:rktu~:3d:zi\I~;a~~,~e~~~~11:~~ ~~~ ~~~
~~t~e~~:~~n"'::b'bi;r -r:.:a ~FtI6önOh~n~nbgge:~0I11;n2 I~~~
dOll QondfiUer möglichit m,12 SchlOneln gleichse'''g obgleid>en.

L, _.
mum abgleichen.
001 Filter kann auchbe, ophma·
lerBildeinstellungoufma~imolen

~b;~~I~e~e:"e";d~~~chenAugel

4 Wobbler on ZF·Teslpunkl
MP 1 (Speziolstedcer kann von

K~~nbiio~:d i2e~dufn~onkurve
abgleichen

Bildmullergeneralor oder Antenne onschheßen. Synchron.

K~~~I d~~rzSi~~~~~:,~sJ~le3 B~I~Hs:~k~e~~nsl~I::)·K~~t.JI~ß
beselrogen. Noch dem Abgleich dorf dieSinuskreilipule nichl
mehr versrellt werden,

2 Wobbler on GiUer2. ZF ll:ö4
Markengeber auf 31,9 MHI
Kern 3 auf Minimum
Markengeber auf 33,~ MHI
Kern 4 auf Minimum
Kern 5 und 6 auf Soll kurve
abgleichen
Kern3und4konlrollieren

Abgleiehanweisung . 1113 Super-luxus-Automatie

(r~~hr~Q\-
lynchronlSiert,
f/lngers,
Da dem G,n
(Oberll: 716
werden, w,r,

e>1~~~~~:
Iynchron
frequenz ,.hereingel0gen" worden. so wird dos Triodensystem

~i:iCf:e~rk~~e~~~a~e~~~S~~J,~~n~::r~nu~c~b~~~i'::~~~~ede;;
allein die~Beibehallung dei Synchronlustondel.

Die lIetas'e'e Regelung

~~~~,,~:~r~:~~;!:f~1!~~~:~~~s~1i.~:~~~~~~
Der Konolwöhle, word v~rzögert geregelt (Diode EBC 91).
Der Einsotzpunkl hegt be, 1 mV Antenneneingangsspannung.
Um Grodotion1verzerrung~n zu vermeiden, muß die Kanal.
w/lhlerregelung einen " ..Ieren Verlauf hoben oll die dll5
ZF.versttirkers. An den Gertlten 1021 wurde dos durch einen

2~~dii;,~:n;r~~rj~~_~~~~~;;.~:~;s:~p~ct&e~~!2;r~i~'tcl;

Die Tonauskopplung erfolgt an der Anode der Video-End_
stufe. Der E,ngong dei Ton.Z~-Verslörkers ist als 3fach.Filter
ausgelegt, um eine große Weltob·Selekt,on Zu erreichen. Die
AM·Unlerdrüdu"'ll wurde wesenllidl verbessert.

Die Zeilen-End.tufe
Die Zeilen·Endltufe orbeilet in Slandordscholtung. Um die
Amplilude der Zellenoblenkun9, die Amplitude. der Bild·

b~~~~~lu~~iIJ~~e d~~" Ad:rdrZ":,r:n~E~d~IUf:' e~~~~~;~~~~~i
und die Hochspannung unabh/lngig von Netupannungs·

~~~i:::~~~~E~~df::~~I~~~~~~:M~~iil~enr~~nudne~~~:!~
~I'toven Zeilenrüdlauf.lmpuls abgeleitet und dem G,lIer der

d~':,~·~:~6~~: i~fl:~~~r~p~~d~ol~~.~:s.~b~::'d;~lepo~e~~
liomerer P 729 regeln.

Pha.enverglelch und Zeilenoutomotik
Die Zellensynchron-Impulle werden in der RöhreEBC91 Zur

~:z,ii~~~egn e~~:~I:~~n~~~ d~i~u~ef~I~~~I~~~O~I~~R~~~I~I::~
verglichen. All SinU.I-OI~'I~otor. d,ent dOI Penlodensy.tem der
Röhre PCF 80. Gielchlll,tig Wird die Sinuskurve.o verzerrt,
daß eine d"ekle Ansleuerung der Zeilen·Endröhre erfolgen
kann.
Die Induktivilill des SinulhelSes ilr vOn außen geringfOg}g
yer/lnderbor, Die AbstImmung dieler Spule dorf nur ,m
Reparaturfall ver/lndert werden, da sonst die Automolik uno
wirksam werden kannle. Um lU gewöhrleisten. daß lich auch

81ldkippleil

~~: ~~~epgCLgJ~~B;~~;;ti~~t;:nlm~;ns~~~~~b-:'~~~~n~:~
EndSlufe bellückt 111. Der Bildsynchron.lmpuls wird vom Aus

"OberRC_Glieder inle_

Der Kanolw/lhler erloubi fe;~er -ei~e oplimole- Abst,mmung
des Gen'llel ohne Nadllllmmunll von Hand, d. h. anstelle der
Hondbedienung isr hier eine gespeidlerte Frequenuinslellung
vorhanden. Noch einm~liger Feinabstimmung III kein Noch·
stimmen mehr erforderl,ch.

Volvo-Kanolwähler

~~;nEiB~I~~s~~':~t~~b~~:r~~:~~~rd7:k1~~:piur~~:~d:~
Eingangskreises. Dieser ist kOpalillv symmetrlerl, da die

~!~~;t~~~~t~~1~1~~~:'?iEt:~~~r~l~n2t:~~~1!::~~:
d:~Ko~~~nbs::isS~f~~rEII~t.'i:r~il~d~r :;~:~g~~~~ks°-:d.':~
beiden Trioden der PeC 88 und den Rllhrenkallozit~ten oe·

Video·Verstärker, Ton.ZF

~~~u~;;sp~re~a~~:~~~~~htu~~~:~ocrl:le~ade~I~~O~o~E~dröEhnr'~
PCL 84. Der Arbeirswiderstond ill mit 3,6 K Ohm sehr nieder.
ohmig gewtlhlt worden, um bei den verschiedenen Kombi.
nalionstruhen mit unlerschiedlicher Kobeiltlnge zur Bildröhre
keine Beeintrtlchli~ung des Frequenzganges su bekommen

~ede~lo;~~d~n:n~~o~~~:;e~~~d~~b(~t13~~~ecGx,~fnkopplung
Der Kontroltregler ilt als regelbarer Vorwiderstond im Schirm.

i;~:e~:~~~~,:i~~en::!~~~:~~e~~~~;~;e~,~f~~~f:~kJ:~
des Bild-ZF-Verst/lrken wird geregelt.
Eine Besonderhe,t der hier verwendelen Schaltung lIelit der
Widerstand vom Schirmg,ller der V,dllO·Endstufe sum Giller
on Höhe von 470 l(; Ohm dar. Durch d.ese Scholtungsanord·
nung wird d'e om Arbe,lswidenland des Gleichrichters ob·
fallende Richtsponnung in Abh/l"'ll'gke.1 der gew~hllen Kon·

~~JI~~~::~~~~u~~m=~eu~,~e:~~b:e~d.be~il~n~:d:zf~d~;f~
erreichi.
Zwischen der Anode der Video·Röhre und der Katode der

~~~;::~~ui~~ ei~o~:::;~~~~ D~: UGlr~~d~~I~~eel~erl.~,5d~~
~~~~7::~~~;rd~:lu~tero:in:e~~:~~~~t~~~e~rerrd~r~l~o~n ~~~
Anode der Video·Endslufe ongeschlonen, um ein MItlaufen
der Grundhelligkeit bel Kontroslönderung lu erz,elen.

Funktionsbesehrcibung , 1113 Super-luxus-Automatie

Der ZF-Ver.tärker
Der bew/lhrle Versl/lrker der leisren Gerilletypen wurde
weiler verbeuert und in die gedrueklll Schaltungllechnik

~~~;:~hrUenng ~j: e~~~~'%'~I~il~ il~ed~mg:ft~nlg~~~~~~7e~~::

~~~1~~:~:~:i~f;~3:i:$~r:~i~:~~8~i~iftr~'~:~:~;I~:;
PCF 80: 25-30 "V, ob Gitter 1 der;EF 85 150-180 I'V.
(Belogen auf 1 V UD, gemessen In den Ausg/lngen deI
Oiodenf1lters bei Mo~imolyerst/lrkung.)

In Fiher5erfoJgt indukliv angekoppelr die Nochbarbildunrer-

~:~~t~~1~:1r~:j~'::~~h~~h::;J,~:~~~~~j~rnt:~~~'i~
ty~;de~k~~~~~j;1 ~:etn~:;~~ij~~~e~n~e~i:;rf~rd:rt~I~~~~
Nachborkonolselektion mit einer Falle zu erre,chen.
Die induklive Kopplung der (nichI verMlrzten) Bondf1l1er,(nur

l~:~I~~:~~~~~i:~~h~~I~b:~i~:~~:r~~~P3r~~~~~:r~
e,nen besonders gOnltigen Verlauf.

;!~:i~~!~~8t~~~u~~~~~7~F~~~~;/I~~::!:;~~ts:~:

til

IV



.!. .!. 111
1" T" 1fT" .

~ ~ ~

• •



w
~
sr.

~c:

w ~
V> i~

• •



ErsatzteiUiste Chassis 1223 Super-luxus-Automatie

Bezeichnung Position,.Nr, loger.Nr. Bezeichnung Po,ilion,.Nr. loger.Nr.

IMPERIAL-RUNDFUNK- UND FERNSEHWERK GMBH OSTERODE AM HARZ

•

.)
28-32
80-256
80-283
80-285
39-16.
39-151

R 901 26-.7.

80_219
80-2'20
80-309
80-310

~C8~2 I;~=~~5

R 901 26-.66

R9029'20,921126_453
R 903 26-452
R 90. 26-186
R905 26-263

C9\1916}91725-61
C 910915 25-62
C91291391.25-63

39-167

P812

BV 800 '22~l38w

39_169

P801 24-150

80-335
80-157

39-165
8V918 '22-151
P402 75-101
C 418 25-55
C 417 25-65
C.os 25-3.

RC 400.22 26-.'29

RC.01 26-391
24-1.3

C.13 21-516

P8ll

P 805 2._158

P800 2.-115
C 810 25_6.

Tonlell
Ton·ZF,Filter7
oiskriminotorfilter 8
oiodenpoor 2XOA 172

('2)(RL23'2)
Ausgangsübertroger
Potentiometer 0,5 M, Loutst6rke
HV.Elko 4 I~F 330385 V
NV.Elko 50 I~F 3035 V
NV·Elko 5 IIF 7080 V
RC·Kombinolion

1 K .,7 nF E 55. AA36 ••
RC·KombinOlion

100 K .7 pF E 551 AA60 '20
Pot. 1 KP.OI

A~oe:d~~,otor 3000 pF 250 V

Neideil
Heilvorwiderstond

113 Ohm 15 W, 5 O"m 6 W
Widerstand

70 Ohm 18 W 70 Ohm
13 W, JOOO"m 6 W

Widerstand .70 O"m 2 W
Widerstand 1 K,. W
Widerstond 3,3 K, 2 W
HV·Elko

100 100 50 f.lF 350385 V"
HV·Elko 100 100 f.lF 350385 V
HV·Elko 50 50 50 IIF 350385 V
Gleic"richterOY241 (5iliziumdiodel
8ildröhrenfouunll

110' Prell Nr, 7273
Entstardrouel or. 9
Entsterdrouel or. 10
Entsterdrollel or. 11
Germoniumd;ode OA 81
Photowidersland ORP 90
Heilwider$lond 100 O"m 15 W,

501wn 6W
Gedruckte 5c"oUuog,

Verstärkerplotte
Gedruckte Sc"ollung. Zeilenplalte
Bedienuogsteil Tiscllg.eröl kompl
Bedienungste;1 5tondgeröt komp!.

Illdoblenkung
B,ldkipp.Ausgongslrofo
Ablenkein"eit AT 1009_0'2
Trimmpotentiometer 3 M

Bildomplitude
TrimmpOlenliomeler 1 M

Blldllneo"I6loben
Trimmpolent,ometer 300 K

BIId1,neor;töt unten

Tril.idf.~:~~~eter 1 M

Potentiometer 200 K,
Bildfrequenz fein

NV.Elko 250 I~F 30 35 V
RC·Kombinotion

~~~~ 1.A :0'20 fsF)
HV·Elko. 11F 350385 V

26_438
24_1.1

26-2.8

75_1000
26_••9
25-56
25-60
75-102

80_170
22_167
80-3'26
80_3'27
2._149
2.-152
26-342
26-273
26-325
26-52
22-1'230
21-.15
26-..5

26-396

26_01

26_.37
39_146

2'2-H60
18-252
18-253
18-25.
.6-71
55-109
1.-313
21_.84

80_235
80-236
80_237
80_301
80-32.

13-23
.6-72
18_260
31-118
16-139

23-3.
'22-148
32-140
32-13.
26-.13
26-232
'22_15.

P301
'303
C 302
C 611
P616

or,5

RC'20.-'206 26-.30

c '"

RIO.
Rl0l

. Hio:r "ondelt es sich um Austauschtelle. Gulsc"rift erlolgt te noch Umfang der durc"zuf,,:,"renden Reporotur
.• BeIm Auswechseln d,eses Elkos ist dorouf IU oc"ten. daß der Anschluß fiir 50 I,F ..cht,g eingeset:zt wird.

~i~ ~;::~~u~mi~:fl u~~reK~::~~~ ~~~~i9~rsi~d~b::'nd ous ,Plotzgründeo nicht aufgeführt. oesholb bitten wir
bel einer Nochbeslellung dieser Bouteile die PositiansnlJmmer und die Scholtblldnummer anlugeben,

z.B Widerstond 470K 0,3W R 306 5choltbildNr. Sch 186
Kondensotor 1000 pF 500 V_ C 803 5choltbild·Nr. Sch 186

Kooolwähler
VHF-Tuner Volvo 763780"
UHF-Tuner Schwaiger'
Feinabstimmknopf E 688
Kanolscholterlmapf 1223-56 (UHf}
Widerstand 1,2K, 2W
Widerstand 6,B K, 2 W
FlachtaslePetrick
Konolonzeige
lampen
Lampenkommer 1221 SL_17
Lampentröger 1221 SL-l0
Skala 1221 SL-l1
13pol. Federstecker von Hortung
Motor
Motor (Heidolph) mit Getriebe
Statorplatle 1221 SL-12
Rotorplatte 1221 SL-13
Verschlußplalle 1221 SL-15
Nockenscheibe 1221 Sl-7
Kupplungsbuchse 1221 Sl-8
Kontoktfeder 1'221 SL-H
Koodensotor Elkondo 0,68 I~F

Bild·ZF·Ventörker
Bild.ZF-Filter2
Bild·ZF-Filler.
Bild·ZF-Filter 5
Bild·ZF·Filler 6
Bild·ZF·Filler9
RC-Kombinotion

1 K 1,5 nF E 5501 AA36 3B
RC-Kombinotion

22QOhm 1,5nF E551 AA'28 3B RC '20'2'203
RC·Kombinotion

10 K 1,5 nF E 554 AA48 3B RC '207
RC·Kombinalion

47 K 1,5 nF E 554 AA56 3B RC '208
Diode OA 160
Video.Verstorker
Breilbanddro..el VK 200
Potentiometer. Kontrost

25K(Katodenspeziolkennliniel
Widerstand3,6K,4W
HV·Elko 8 1JF 3501385 V
HV·Elko 2 I~F 350385 V
Potentiometer 0,2 M, Helligkeit
RC·Kombination

1 M...:.-100 pF E 551 AA 72 24 RC 602
Trimmpot. 3QO K, Grundhelligkeit P 617
Zeilenablenkung
Zeilenoszillotorspule
Zeilentrolo AT 20212\
Lineoritötsregler 8V 291
Anpossungsspule 8V 292
Trimmpolentiometer 1 M, Bildbreite P 729
Trimmpotentiometer 100 K, PIlose P 704
VoR·Widerstand E m ce P 342 R 718
VOR-Widerstond E 298 ZZ 01 R 728
Widersland 21 K, 6 W R 730
Widerstond 15 K. 2 W R607
Hochsponnungsfossung
Booster Kondensotor 56 nF 1'250 V_ C 7'20
Widerstond 1.2 K•• W R 738

Illd.......bo.oog

gleichmößigeLineorität des Mittelkreises des Testbildes
Iuerreichen

2 ~~I~~~~~~r~~~:es~~rl~il~:~~Ch:"'~~~f~;r Z:t~:;Ab:?;~::
einheit befinden, Durch Drehung dieser Scheiben konn

e~~ ~:~st~7Iu~dede~eZ~~:~~~~.~~~:n g;sst'h~~~.ie~~~dFe~i
dlllnchtlgeEln$lellungder8,ldl,neontötzuuberpriifen.

3 Bildb.elte; Die Bildbreite 'st m;t dem Regler P 729 so
einzustellen, doß se bei betriebswormem Geräl je
~~g;b= j';I~ßer ist 015 dos durch die Bildmaske fre,

• ::~dI"u~~:lle~ieO:AI~~\~~;ieb:~:r:':emRe~~:ot d~1 Bftd

:enBil~os'i:':efre!:";eb'= ~~t~.er i,t 015 clos durch

5. Zellenlineorllöl: Zur Justier~ der Zeilenlineoritot is:

g~:ct:d~~~1 ;e~in;~~lt:W~r;;:o;i~~lSdr~IÜ~te~sJ:r;te
glelchmoß!ger senkrechter Untertellu"{l der linken ~lld.
~olfte, kleIner 01, 5 ",0 "nd. Zur Jusllerung der Zelfen

~2~~~I~r fJ:e:I~~kne~~~i~j~~p1::1;; Dd~E~ Si~~r ~;:~~~~
Bildhöllte IU verlllei,chen, nichl die Abstönde der Außen·
portlen gll{Jen d,e In der B.ldmitte.

ElEKTRISCHE UaERPRUFUNG

;~1IYi~Vi;:~~~1i~~~hn~nr~~~~e~~~d~ ~;:;:~n I~~

~~~~b:1d t~lgb;~r;bS':~i:::~b~~~c:dns~:~u~::6t~~Crcade1S
bis '20 Minuten BetnebszeilJ durc"fu"ren,
1 Bildlineoritöt: Durch die Regler P 811 und P 81,2 laßt

sich e!ne gleic"mößige Hölle konstonter UnterteIlungen
des B,ldes einstellefl. Es ist bei dieser E,nstellungdle

~~ßW~~~"~~~~~11~~~
für Fernseh-Chass;s 1113 Super-luxus-Automatie

Service-Arbeiten bei der Aufstellung des Gerätes
MECHANISCHE UBERPRUFUNG

1. Rückwand obnehmen
2 Pr.üfen. ob olle internen Steckverbindungen, Rahren,

Rohrenkappen und der .Hochsponmmgsanschluß an der
Bildröhre festsitzen (Rohren im Hochsponnungsköfig
nic"tvergeuenl)
Ablenkein"e;t ouf festen 5itz iiberprüfen
Riickwand einsetzen, Antennen llemöß Bedenungsonll"
tung onschließen.

5. rl~t ~~5~~~~;:0~~!~S~~!~d~~r~fl~:~Jl~h~~~~'
knöpfe konn dos Chossis ausgehokt werden



©

A
\:JJ

Achtungl

Blldbreileflfegler nicht verstellen.

Ein unbedachtes Verdrehen konn zum Oberschreiten der
fOr die Bildröhre lulössigen Anodensponnung führen lHld
die Bildröhre gefährden.

Qo

@
A
"6

Bildmustergenerotor oder Antenne anschließen. Synchron·

~i~~o(Ke~~rld~~liSi~~~kr~~n~ul;C~ldB~en~~~d:t ~~t:~.)' K~~~
schluß beseitigen. Nach dem Abgleich dorf die Sinuskreis·
spule nicht mehr verstellt werden.

Abgleich Zeilen-Oszillator

3. Ausgongssponnung des Meßtend.rs aufregeln, so
doß Spannung an MP .( co. 6 V betr6gt.
P .(01 ouf AM.Minimum obgleichen.

1. l 16, l ~2 und l 13 auf Mo~imum obgleichen. Ab-

~:!~:~~;::~r:~~e~ b~~rla:~~. SPOMung om RöI1-

Beim Abgleich der TC!n.ZF ist der Ablenk.stecker heraus·
zuziehen, Das Schirmgitter der EF 80 muß uber 150 K Ohm
on +2 gelegt werden.

Kanolwohler ouf leerkonol (l oder 12). Meßsender 5,5

~~l O~Mg nr~uJie6t l~~~'o~.(~o~i~i~~;p~nn~~;_~~~~:~~~~:
meter Oll MP .(, ous l 1,( Kern herousdrehen. Regler
P .(01 ouf Millelstellung.

2 Röhrenvollmeier on MP 6.
l 1,( auf Nulldurchgong obSlimmen.

.( Wobhler on ZF·Teslpunkt
MP I (Speziolstecker kann von
uns bezogen werden)
Kern 11 und 120uf Sollkurve
obgleichen

3 Wobbler On Gilter 1. ZF Rö 3
Markengeber .(0,.( MHI
Kern 7 auf Minimum
Kern B und 9 ouf Sollkurve
obgleichen
Kern 7 kontrollieren

Abgleich Ton-ZF

Vorbereitungen:

Tuner ouf Konol \ oder 12 stellen,
Gillervorsponnung 9 Volt on 1. ZF·
lillogroph an Meßpunkt MP 3 (g 1 PCl
mit 1 nF obblocken, Wobbler und Ouillo,
stellen, daß die abgebildeten Kurven einer
nung von 1-2 Vss entsprechen, Wobbler
Ohm abgeschlossen. sein, die Bondf,Uer möglichst
2 Schlüsseln gleichzeilig abgleichen.

2 Wobbler on Gitter 2. ZF Rö.(
Markengeber ouf 3\,9 MHl
Kern 3 auf Minimum
Morkengeber auf 33,.( MHz
Kern .( ouf Minimum
Kern 5 und 6 ouf Sollkurve
obgleichen
Kern3und'(kontrollieren

1 Wobbler on Gilter 3. ZF Rö 5
lötäse G an Masse
Kern I und 2 ouf Soll kurve
abgleichen
Kuruchluß on lötöse G lösen

Abgleiehanweisung . 1113 Super-luxus-Automatie

01. Zellen.Endstufe

tokhynchron betrieben. Tst der Os~illator dodurch auf die
Sollfrequenz ~hereing~logen~ worden, so ~ird dos Trioden.

~i~~~~gl~~{~i:;:di!~kE'i~Ei~~rSJ;~~~~~!~~~~~1~~~f:1~~~~i

tentiometer isl Ober einen Spannungsteiler direkl 011 der
Anode der Video:Endstufe angeschlanen, um ein Mitlau_
fen der Grundllell.gkeit bei Kontrastöoderung zu erzielen.

~i;fe~~~s~i:::~de::o~~n~ZF_te:rs~ä~sdi~; ~i~e3f~:
Filter ousgelegl, um eine große Weitab·Selekhon lI,l errei.
chen. Die AM·Unterdrückung wurde wesentlich verbessert.

Die geiolieIe Regelung

~~s~~~~r~~~~~I~s:tJ:~~Z!ti:~~rcE:~l~~~;r!=~
g:~ E~n~~~~;e~~r li:;t

d
b:i;I~~e1n~:::~~~in~~:sp~~~

Um Grodotionsverzerrungen lU vermeiden, muß die Koool
wöhlerregelur,g einen steileren Verfouf hoben als die des
ZF·Verstiukers. An den Geriiten 1021 wurde dos durch
einen Abgriff om Arbeih~iderstOfld der getostelen Rege.
h,jng erre~cht, do die Kennlln.en der EF BO und der PCC 88
etwo gle.lch long sind: Am 1223 ist die. Untertellung.des
ArbeitswIderstoodes nicht mehr erforderhch, do die st"lere

~;~r~lc~W8~t~~~ti~e~~~~~rCd~~ ~~?~;j~r~~h~~rU~~~r~~h~:~
sorgt. D.sholb steigt die Regellponnung der EF 85 bei
hoher Feldstärke ouch ouf etwa -25 Von

Phosenverglelcll und Zeilenoutomotlk
Die Zeilensynchron_lmpul,. werden in der Röhre EBC 91

lur Er18ugung einer für den darouf folgenden SinuS-Os·

~~I~~I~~nb~S~~~~~~~. RÄ~sel~rn~~~Ö~ilk::ord'die~~il~~~üpk~~~~:
densy$lem der Röhre PCF 80. Gleichzeitig wird die Sinus
kurve so verlerrt, doß eine direkte Ansleuerung der
Zeilen·Endröl1,e erfolgen kann.

~~~ö~:eU;~:/tötiied~b~;~~~~~eJi~:~rvS;;ul':'~~fg.:::~~~~
poraturfoll veröodert werden, da sonst die Automatik
lHlwirksom werden könnte. Um zu gewährleisten, daß

:~~h~~Ch(E~~~v~~i~~s::~en~~r~:l.us~~"~er~:~;:;:
Onillolor·Frequenz von Hond erübrigt, ist das Gerät mit

Bildklppte~

~:~ ~~:~~~~~:ffü~i:~~~~~q~~~'ta~;~~:~~~fE~~~~~
vom Aus9on9 der Abschneidestufe entnommen, über RC
Glieder Integriert und dem G,ller des Bild·Synchron-

~~:~ii~~:s~1~1~n~Lf~t:~r~~~:~I~a;~~~g::r~:?:
~~nntd~~nS:~~~~~~~~~i~~:~e~~~i~z~'o;;~dei~~ z~~~~.~t~~
~;tl~i~~~~i~~gi~Uf~l~~:~~~~~~~ Vd;~t1:~u9~ ~~s ~öte2;;:i:~~

~f~e~1:~:7:~~e:%~]k;"i:,~1!t~:~:~s=
tu~sonordnung wird die om Arbeil$widerstond de,s

~~~'~~~~~I~en ~f~~lt:~~ein~il~:sPo~p;si.~~h~ig:;~
C;~e~~~~n~~~e,7;d~:~nd'st~f~ ~:~erung des Aussteuer.

Zwischen der Anode der Video.Röhre und der Kotode der
Bildröhre ist ein Sperrkreis lur Unterdrilckung der 5,5MHl
Reslspannung vorgesehen. Die Grundhelligk.it ist durch
Sponnungsonderurlij omWehnelt·Zylinder regelber. DasPo-

1
A
In Filter $ erfolgt indu~tiv angekoppelt die Nochborbild
un!erdr9ckung und die Emslellung der Tonfalle. Filter .( or·
b~.tet In einer. kOpaliliven Phosenkompensolionsscholtung,
die es ermäglicht, den ouf der hochfrequenten Seite d.r
Durchloßkurve liegenden Nochbartonlr6ger ~i einem sehr

~~t;'h:;ed~~c~~~;k~ofsuel~:~rü~~nei~ ed~e F~~;:d~~
erreichen.

~:r ~~k~~vB~dF;Ft~~st~~s1~~~:st~dJ=:~d% '7:~::
gekoppelt), die kleinen Wiederket1nipfel und die I.icht

~~osck~~~~::~geersD~i~~a~eu:;:d~;b~Ün~~e~r~~rfl'it
Durch Verwendung der Regelröl1re EF 85, deren Kennlinie

~:lr7~~f~eiis~r~1:~ ö~~~:~e~~sP~~'~:~~I~~k;~s w:~~
geschlossen.
Mit der Regelung einer ZF-5tufe und entsprechender Aus·

~~~~ni~~; :~Irle~u~~glich~~eii;tt: s~~~er~ied:rÜg:~veh,s~~~~
• . _.. (er hohen Frequenun

rt dos Rouschen bei
9 ist ouf eine Fre·

Es liefert dem mo-

funktionsbesehreibung . 1213 Super-luxus-Automatie

Val"o_Kanalwöhler

Das ~inga~s.signol gel~t über 2 Tre~kondllflsotor.n
und einen 8Ifllor-Symm~lrleübertroger .00 d.. Anlopfuogen
des Eingongsheises. Dieser ist kOpOI.tiv symm.trlert, do
~~e,.~t~~~:~~~s~~roJ~~öt7 .IlF ~trögt, und der Fuß-

Der HF_Verstörker orbeitet
pF·Kondensator dient lur N,
kapazität de~ Katodenbosi

Kanolwähler erloubt femer eine OPlimale AbSlimmung
des Gerätes ohne NochSlimmung "on Hand, d. h. ooslelle
d~r Hondbedienung ist hier ei~e gespeicherte Frequenl'

~,~s~::~~od,~~~~~e~'m~h~c~rf~'~d:~llis,~r Feinobstimmung

Video.Verstärker, Ton·ZF

[iE~~~cEu~~~di~~~~;~~~:::~~~fi:t S~r:'~~;~~ii~
sehr niederohmiljl gewöhlt worden, um bei den verschie
denen. Kombinationstruhen mit unterschiedlicher Kobellönge
lur Bildröhre keine BeeinträchtiQung des Frequenlllonqes

Gegb::k~~I~~g~~rd~lr°'i;:~~er~eg~dn~i~:~d~h(~pi.
C~n .

'Der ZF.Verstörk.r

~~~t~e~~~b~ess~r~rs~~dkeind~re le~:d~~c~:rö~~~,~r,~~~~~~~
nik übertragen. Dos DiodenfIlter 6 ist lur !jllltlngen Ober.
wellenobstrohlung ofs unsymn:elrisch bedompftes Bond·

~

i
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Ersatzteilliste Chassis 1223 Super-Automatie

IMPERIAL.RUNDFUNK. UND FEANSEHWERK GMBH OSTERODE AM HARZ

Service-Arbeiten bei der Aufstellung des Gerätes •
~~~~~~~9141~~=~

Po.ilions·Nr.I loger-Nr.Bezeichnung

HV·Elko 100+100 flF 350/385 V
HV·Elka 50+50+50 IlF 350,385 V

N.ldeil

HelzvorwidenlMd

w~;~r~ohn: ~~ ~~~ ~h;~7~OhJ R 901 26-432

13 W,3000hm 6 W R 902 26-453

Widerstand 470 Ohm 2 WiR 903 26_452
Widerstond 1 K. 4 W R 904 26_186

Widerltand 3.3 K,:2 W R 905 26-263
HV·Elko 100 t 100+50 IlF 350 385 V" I C911/916/917 25-61

Gleichrichier OY 241 (Siliti...mdiode) 139_167
BildröhrenFo$$ung 110'Preh Nr.727 28-32
Bedien\lng'leil Tischgerat komp!. 80-244
BedienunglteH Slandger6t kamp!. 180-245

Bildoblenkunll

8ildkipp·"'...,gong,trofo 'V 800 2'2-I38w

Ablenkeinheit AT 1009-02 39_169

Trimmpotentiometer 3 M
Bildomplit",de '0)' 24-150

Trimmpotentiometer 1 M
Bildlln.eoritaloben PB12 24_149

Trimmpotentiometer 300 K
6,Idllnearillitunten PBll 24-151

Trimmpotenliometer 0.3 M
Bildfreq...entgrob '80S 24_141

Potentiometer2OQK.8i1dfreq...enzlein P BOO 24_115

NV·Elko 250 IIF 30/35 V C 810 25-64

RC·Kombinolion
2X(47 K+B20 pF) E556 AA/56+35 RC 802 26_395

HV·Elko 411F 350/385 V

Ie 813

25-55

font.1I •Ton·ZF·Filter7 80-239

Diskrlmlnoto,nlter B 80_157

DIodenpaar 2XOA 172 (2XRl 232) 39-165

Ausgonglübertroger BV 91B 22-151

POlenliometer 0,5 M, lo...tslörke "'" 24_113

HV·Elko 4 flF 350385 V C 41B 25_55

NV-Elko 50 ",F 3035 V C 417 25-65

NV·Elko 51lF 7080 V «OB 25_34

RC·l(o·nbin':'lion
1 K+4,7 nF E 554 AAJ36+44 ~C 400,422 26-429

llC·Kombinotion
looK+47 pF E 551 AAf60+20 RC 401 26-391

Pol.1KP401 24-143

:~ee~:~~::~Oel~:~:n=::250 VI C 413
21_516
16_123

60-235
60-236
80_237
80_238

23_25e
22_148

32-131
32-132
32_134
26-413
26-232
22_154

Posilions·Nr. loger·N •.Bezeichnung

• Hier hondelt es sich ...m A...t1o\lKllteife. GultchriA erfolgt je nodl Umfong der durchI... führenden Reparowr.
.. Beim A...swechseln dielet Elkas ist darauF z... odllen, daß der Anlchluß für 50 \1F richtig eingesetII wird.

Bei eestetlung i,t \lnlere logern...mmer unbedingt antugeben.

Die lagernummern von Kondensato,en ... nd Widerstanden ,ind ous Ploltgrlinden nicht a ... lgefOhrl. Deshalb bitten wir bei e,ner
Nachbellellung dieser Bouteile die Position$O...mmer ... nd die Sdlaltbildnummer onlugeben.

I.6. Widerstond 4701( 0,3W R306 ScIlallbild.Nr.SchIBl
KandenKltor IOCOpF SOOV- C 803 Schaltbild·Nr. SchlBI

RC·Kombinotion

, '+'.S 0' E 554 AAIOH" IRe 20.-206 26-430
RC-Kombinotion

220 Ohm+ 1.5 nF E 551 AAJ28+3B RC 202/203 26_396
RC-Kombinotion

10 K+I,5 nF E 554 AAf48+38 RC 207 26-431
RC·Kombinotion

47K+I,5 nF E 554 AAf56-t38 ,e 208 26_437

Diode OA 160 39-146

Video.Venlatker
B'eitbonddrouel VK 200 Dr.5 26-248
Potentiomeler, Konlrast

25 K (Koloclenlpez.iolkennlinie) ,,,, 24_153
Widel'$tand3,6K,4W ''''' 26_449
HV-Elko 8 ",F 3501385 V eJ02 25-56
HV·Elko 2liF 350,385 V C 611 25-60
Potentiometer 0,2 M, Heiligkeit P616 24-115
RC·Kombinotion

1 M+loo pF E 551 AAI72+24 'e 602 26_438
T,immpot. 300 K. G....ndhelligkeit P617 24-141

Zeilenoblenkung
Zeilenouillatol'$pule 80-170
Zeilenlrolo AT 2018/20 22_139
linemitoStsreglerl BV 415 00-68
lineoritlibregler 2 BV 288 80-257
Trimmpotentiometer 1 M,8ildbrelte PI" 24_149
Trimmpotenliomeler 100 K. Phase P704 24-152
VDR·Widerstond E299c(/P:l42 R718 26-342
VDR·Widerstand EmfZZOl ,n, 26-273
Widerstond2,7 K,6W "" 26-325
Widerstondl5K,2W '607

1

26

-

52
Hodlsponnungsla$$... ng 22-1230
Boo,ler Kondensolar 56nF 1250 V_ 0720 21-415
Widerstand t,2K,4W '''' 26_450

Konolwähler
VHf·Tuner Volva 7635/SO'
UHF_T ...ner Schwaiger'
Konol,dlolte.knopl 1221_49 (VHF)

FeinobslimmknopI1221-5O
Konafsdlolterknopllm-56 (UHF)

::~::::::~ ::~ ~: ~ : I: ~~
FlochtostePelrick

Bild-ZF-Venlärker
Bild-ZF·Filter2
Bild-ZF·Filter4
Bild-ZF·Filter5
Bild-ZF-Filter6

/1-;J2-1
16ld1oipp''''usw!osUIIO

Z:I~:~~~~:::
Scheiben kann

hoben werden

~~f ü~~r~~ür:::~
3. B!ldbtellt: Die Bildbreite isl mil dem Regler P 729 so

IInzustellen, daß sie bei betriebswarm~m Gerät je
~:O;b;n"r; f;\~~er ist alt dos durch die B,ldmoske Irei·

4. ::~~u~~:lle~ied:8d~:\"" ~~:ieb;~:r~":tmRe8~:titP d:
1

Bild

:eenBil~sk~tfrej~~eb~e ~~t:rr ist als das durch

5. Ztl!tnllntorill1t: Z...r J...stierung der Zeilenlinearitöt ist
der Messing$lift desZeilenline(Jfi.tötsreglers durchDruck
oder Zug so einI... stellen, daß die Unterschiede gleich_
mäßiger senkrechter Unterleil...n9 des Bildes kleiner als
5G.II sind. Dabei sind die Abstande in der linken Bild·
hölHe mil denen der rechten Bildhollte IU ve~g'eidlen,
nicht die Abstonde der Außenp.ortien gegen d,e in der
Bildmilte.

gleichmößigelinearität des Mittelkreises des Testbildes
zu erreichen

~~ßw~~~"m~~~~100~~
für fernseh-Chassis 1213 Super-Automatie

6ildl,cqu'''''.Q'ob

MECHANISCHE UBERPRUFUNG
1. Rückwand abnehmen.
2. Prüfen, ob olle internen Steckverbindungen, Röhren,

R~h,enkoppen und der Hochspannungsanschluß an der
Bildröhre festsitIen (Röhren im Hochspor\flungskllfig
nichtvergesseni)
Ablenkeinheit oul festen Sitz überprülen.
Rückwond einsetlen, Antemen gem6ß Bedienungsool.i·
tung anschließen.

5 :l~t ;:~~~:~~~;~a~~!~S~brfd~~ii~:~;!!~~~:'
knöple kann dos Chouis ausgehakt werden.

ElEKTRISCHE UIERPRUFUNG

~~1~i~1;i~1~~:~~~re~,~n!~~~~~e~r:~~d~ ~~b:~~ntk~~

:~I~b:1d i~lgb;~~;bS~~=~~~~~~nsJ:~~r~I~(O~rs
bis '20 Minulen Betriebneit)durchfijhren.
1. Bildlin!orilöl: Durch die Regler P Bll und P 812 1061

sich eone gleichmäßige Höhe konstanter Unterteilungen
des Bildes einstellen. Et ist bei dieser Einstellung die

lV·· N,.Uo11S/3131



Funktionsbesehreibung ,.,.~& 1213 Super-Automatie Abgleiehanweisung 1223 Super-Automatie

@

@
A
\CJ

AdltWlgl

8ild'oreitenreglernidllver"ellen.

Ein unbedochtes Verdrehen kenn zum aberschreilen der
für die Bildr6hre zu16nigen Anodensponnvng fUhren und
die8ildröhregeföhrden.

Abgleich Zeilen-Oszillator

8ildmustergenerator oder Antenne on,chließen. Synchron·

~:,afK;~rzd~lt~~kr~~n~,;C~ldB~en~:~t ~~r:~!' K~~~
schluß beseitigen. Nach dem Abgleich dorf die Sinuskreis.
spule nicht mehr verstellt werden.

~ Wabbler on ZF-Testpunkt
MP 1 (Speziolstedcer kann veo
uns bezagen werden)
Kern 11 und 12 auf Sollkurve
obgleicllen

3 Wobbler on Gitter 1. ZF Ra 3
Morkengeber ~Ol~ MHz
Kern 7 auf Min.mum
Kern 8 und 9 ouf Sollkurve
abgleichen
Kern 7 konlrollieren

I Wobbler an Gilter 3. Zf RO S
Lotose G an Mosse
Kern 1 und 2 auf Sollku,ye
abgleichen
Kurnchluß on LötO,e G 16sen

2 Wobbler on Gitter 2. ZF R6 ~

Morkengeber auf 31,9 MHz
Kern 3 auf MinimlirTl
Markengeber auf 33,~ MHz
Kern 4 auf Minimum
Kern 5 und 6 auf Sollkurve
abgleichen
Kern 3 und ~ kontrollieren

Bei,!, Abgleich der Ton.ZF isl der Ablenkstecker heraus
ZUZiehen. Das Schirmgitter der EF 80 muß über ISO K Ohm
on +2 gelegt werden,

Konolwähler ouf Leerkanoi (l oder 12). Meßsender S,5

~E:~~:~ m~:u~~~6t J~~:~~~aW~~r'~:~E~~~h~~~ir:~~;
P 401 auf MittelsteIlung. '

1. L 1.6, L 12 und L 13 auf Mo"imym abgleichen. Ab·

~:!~:I;~~::r:~~~ei~hb~~~IOgd~~. Spannung am ROh·

2. Röhrenvoltmeier an MP 6.
L 14 auf Nulldurchgong ob,timmen.

3. Ausgongsspannung des Meß,ender$ aufregeln, '0
daß Sponnyng on MP 4 co. 6 V betrggt.
P 401 auf AM-Minimum obgleichen.

Abgleich Ton-ZF

Vorbereillmgen:

Tuner cul Konol lader 12 ,Iellen,
Gittervorspcnnung 9 Volt on 1. ZF
zillogroph an Meßpunkt MP 3 {g
mit I nF obblodr.en, Wobbler und
stellen, daß die abgebildeten Kurv,_ _ _. .
nung von 1_2 Vn entsprechen, Wobbler muß mit 60
Ohm obgeschlonen $ein, die Bandfilter mOglich$t mit
2 Schlüsseln gleichzeitig abgleichen.

S~gel·ahns durch Spannungs.Gegenkopplung von der Anade
Ober ein RC_Netzwerk oyl den Gitlerkrei. der Endröhre

~~d\~k~I.~~~I.e;u:ir~e~i~n~c:ö~~p~~~g~~i~~dnb~~t:~.nÖb~~;
und unIere Llneoritat können getrennt mit P 812 und P 811
eingestellt werden.

Widerslond i,1 01, Koinzidenistufe gescheitet und schließt

~u711 :),deR n7~~II:;:er SCf1~:flO~t) (~;oTri~d~sy~t~~
der PCF 80 in Abhöngigkeit vom synchronisierten oder
nichtsynchroni,ierten Zustond des Empf6ngers.
00 dem Gitter dieser Triode gleichzeiti~ die Srnchronim-

r~~~:J~~~~~ ~i~dui~ n~ch~~n::'~~~~~i~~1~~i~~~z~:~
bei geöffnelerTriode -der Synchronimpuls direkt on den
Sinus·Oniliolor gelegt und der Sin~s.Osziliatar kurzzeitig
tokhynchron belrieben. Ist der Osz,lIotor dadurch auf d,e
Sollfrequenz N hereingezogen N worden, so wird dos Trioden-

:~~~~~gl~i:hP~:,,:,~k;:i~i~~J~~%;~Ch~odni~ii:r~~~b~~~i~~t
wieder allein d,e Beibeholtung des SynchronzustOT1des.
Die Zenen.Endstufe
Die Zeilen.Endstufe. arbeitet in Standordscholtung. Um ~ie
Amplltyde der Ze,lenoblenkung, die Amplityde; der B,I~.
ablenkung (d~ d,e Anodensponnyng des B,ldk.pp·Myltiv,·
brolors teilweISe von der Zeilen_Endstufe entnommen wird)
und die Hochspannung unabhängig von Netzsp<vlI'Iungs·

~!:~i::~~~~E~~~r~~~t~;I~~e~~~~:iiii~:~*~:~:~~]8
positiven ZeilenrUcklouf·lmpul$ abgele,tet und dem. Gilter

f:: ~:Jed~E~~ra~~:h zdfeef~il~n~~;:m,dedi~st:nbe~r:u:t
dem POlentiometer P 7'19 regeln.
Illldkipptell

~~~ ~i:~u:VP~Ldai i~i~~:~qS~~~lt~~n~ite;;ell~~~~:~~t::
der EndSlufe bntüd<t iSI .. Der .8ildsynchron.lmpuls wird

~ti:fe~oÖ:skEi~~u,:de::olf~~F_t';rs~:k~~sdi~~ ~li~e3f=:
Filter ousgelegt, um eine große Weitab-Selektion zu errei_
chen. Die AM-Unlerdrückung wurde wesentlich verbessert.
Die getostete Regelung

~;s~~o~r~~~~~~:s:tJ:~~::~J:~~:E~~~:~~Ei~
8:; E~n~~~~;=~r li:;t

d
b:i'iz~~e~n~::~~~i:~O::sp~~:

Zwischen der Anode der Video·R6hre und der Kotode der
Bildröhre ist ein Sperrkreis zur Unterdrildcung der S,SMHz
Restsponnung vorgesehen, Die Grvndhelligkeit ist durch
Spannuogs6nderung QIl1 Wehnell·Zylinder regelbor. Dos Po·
tentiameter ist über einen Sponnvngsleiler direkt an der
Anode der Video-Endstufe enge,chlossen, um ein Mitlau.
fen der Grundhelligkeit bei Kontrastönderung zu erzielen.

1 'y 'UD, gemessen in d.n
bei Mox;molvllrsl0rklll'lg.)

In Filter 5 erlolgt induktiv angekoppelt die Nochborbild
unlllrdr.ückung und dill Einslllilung der Tonfolill. Fillllr 4 or
beileI In einer kapozi'ivlln Phosenkomplln'otionucholtung,
die es ermöglicht, den (M,If der h.ochfreQlJllnlen Seile der

~~~;~~i:~rt:~;z7~ie1~lIo~~;~~~~k~·~~e~;:;~~~rd~~~
liehe hohe Nodlborkonolsllleklion mit .iner Folie zu
erreichen.

fr:r ~~k{~Vä~iTt~sld~s (nJ~:s,~:hi::ti:.d~n B'~~~k::
gel<oppell), die kleinen Willderl<llhrz;pfel und di. leicht

~~scl<~~:~Ir;~gll~SD:[nc::.°~s':d~~b~~'~Ilr?rife~:'rfUit
Durch Verwendung der Regel.öhre EF 85, deren Kennlinie

~:~~~ft\~r~?~; ~~;=Il~~~sPd;~.~:::::r:~~s w:~~~
geschlossen.
Mi' der Regelung einer ZF.$lufll und entsprechender Au,.

~;:~~~i3~r'e~~;:gl~i:~1~'~~e;e~~:~;r~r:::~~~
erfolgt, Die,e~uslegung vermindert dos Rouschen bei
Fernempfang.

Video·Verstärker, Ton-ZF

~~r~u~~~sgu~:nod~~j~~ni:~~uf~ ~~~~ghi1f:r Sjl:;alv~3:~.E~n~:
röhre ~C.L B,4. .Der Arbeilswlderstcnd i,t mit 3,6 K Ohm

~~~:e~%~r~:~e::t~~t:~iEY~:~~r:~~~~~:~~,
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