
Subject: Aw: Selena 217B
Posted by ETIPPMER on Sun, 08 Mar 2020 19:24:02 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Dirk,Danke für die Antwort.Das mit dem Parallelschalten eines Kondensators zu den
bestehenden C's die Oszillatorfrequenz nach unten geht, ist mir bewußt. Wäre ja nur ein
Versuch gewesen, wo ich rangehen muß.Ich habe mich gestern nochmal mit dem Teil
beschäftigt. Es ist offensichtlich doch so. Wenn der Oszillator korrekt eingestellt ist ist der
Empfangsbereich von 87,7MHz bis ca.104,2MHz;also es steht auf der Skala zwar 108MHz
drauf, geht aber mit dieser Spezifikation nur bis 104MHz. Es gibt keinen Paralleltrimmer zum
Drehko, nur ein kleines Rohr-C mit unterschiedlichen Kapazitätswertangaben oder auch ohne
dieses C in den  Schaltbildern,die ich habe vom Selena 215-217 habe .Der Oszillator läßt
sich mit der Oszillatorspule bis ca.108,5MHz schieben, aber dann fehlt der untere UKW
bereich bis ca 91,5MHz . Währenddem ich Dir diese Mail schreibe , habe ich nochmal die
Schaltbilder zur Hilfe geholt, und habe eine kleine Tabelle für die unterschiedlichen
Kondensator-Bestückungen der Tunervarianten des SELENA215 bis 217 entdeckt.Da gibt
es noch 2 Angaben, wo ich nicht weiß, was es bedeutet : UKW E1 bzw. UKW E2 .Ist UKW
E1 OIRT-Norm oder CCIR-Norm oder umgekehrt ? Das Gerät wurde auch für OIRT
Empfang gebaut, da sollte aber in der Gerätebezeichnung das W fehlen. Die Unterlagen, die
Du angehängt hast, passen nicht zu dem Gerät. Schau mal bitte im Netz, da findest Du
Fotos vom SELENA 217B(russisch W )für Westeuropa und auch Schaltpläne. Freue mich
auf deine Antwort.Eberhard
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