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Jetzt hab’ich’s verstanden...




Zwischen wirtschaftlichem Druck und Freizeitvergniigen
Aus der ausfithrlichen, von Alfred Kirpal verfassten Betrachtung zum «Radiobasteln in Deutschland»

Die Radiogeschichte zeigt, dass das Basteln von Rundfunkempfingern seit den 1920er Jahren in den Industrienationen zur Popularisierung
und massenhaften Anwendung dieser Technik beigetragen hat. Das technische Ziel des Radiobastlers bestand und besteht im Zusammen-
fiigen von im Fachhandel erworbenen Bauelementen zu elektronischen Schaltungen zum Zweck des Radioempfangs. Der Beginn dieser
zumeist von Laien vollzogenen nichtgewerblichen Herstellung von Rundfunkempfangsgeriten fiir die private Nutzung fiel mit der Einfiihrung
des Horfunks in Deutschland 1923 zusammen. Deutlich wurde die schnelle Verbreitung dieser neuen Art von Bastel-titigkeit unter
anderem in der Auflagenstirke der zeitgendssischen Bastelbiicher. Zur Kennzeichnung eines Radioamateurs hiess es 1924: «Die aktiven
Amateure legen keinen grossen Wert auf den vollkommenen Apparat des Handels, sondern sie wollen ihn selbst bauen, und kaufen sich nur
die Teile, die nicht selbst herstellbar sind.» Es waren aber auch wirtschaftliche Griinde, die die Bastler mobilisierten. Wer konnte sich 1924 bei
einem Monatseinkommen von unter 200 RM einen Réhrenempfinger im Wert von 400 bis 800 RM oder auch einen industriell hergestellten
Detektorempfinger leisten? Deshalb boten zahlreiche Firmen nicht nur Fertiggerite, sondern auch Bauteile und Materialien fiir den Selbst-
bau an. Bastlerzeitschriften und Biicher unterstiitzten dies ebenso wie die sich regional und lokal bildenden Funkvereine und Radioklubs.
Nicht zuletzt fand mancher Rundfunkingenieur tiber das Basteln und den Amateurfunk zu seinem Beruf. In den Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg war das Radiobasteln in Ost- und Westdeutschland und spdter in der DDR ein probates Mittel, um Engpdsse bei der Bereitstellung
industrieller Erzeugnisse zu mildern oder fehlende Handwerksleistungen zu kompensieren.

Der folgende Aufsatz méchte sich nach einer kurzen Einfiithrung zu den Anféingen des Radiobastelns in den 1920er und 1930er Jahren dem
Mythos des Radio-Bausatzes «Heinzelmann» der Firma Grundig widmen. Im Anschluss daran soll dargestellt werden, wie sich das Radio-
basteln in Folge der verdnderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und dem Einzug von Transistor- und spéter Mikro-
elektronik seit den 1960er Jahren immer mehr zum Elektronikbasteln wandelte und wie dabei besonders in der DDR eine eigenstcdndige
Bastelkultur entstanden ist. Als Motiv fur diese Basteltdtigkeit verblasste die Selbstversorgung mit Rundfunkempfangsgeriten mehr und
mehr.

Radiobasteln in den 1920er und 1930er Jahren: Technisch war
das friihe Radiobasteln an die Verfiigharkeit von Kristalldetektoren, @Eﬁ

Widerstinden, Kondensatoren, Elektronenréhren und Kopfhérern W@.
gebunden. Diese Bauelemente waren vom Bastler im Unterschied — «Der Radio-Amateur» i
zu anderen Basteltitigkeiten mit Holz oder Papier selbst nicht Organ des (ersten)

herstellbar. Die Basteltiitigkeit wurde in Deutschland zuniichst —eutschen Radio-Clubs ...
staatlich reglementiert. Die private Herstellung eines Empfangs-
gerdtes war nur fir Detektorgerite erlaubt, wollte der Bastler ein
Réhrengerdt bauen, war dies seit Mai 1924 an die Erteilung einer
«Audionversuchserlaubnis», die Mitgliedschaft in einem Funkverein
und eine fachliche Prifung gekntipft. Daraus sprach ein gewisses
Misstrauen der Behdrden gegeniiber den Bastlern, denn bei ent-
sprechender Bedienung konnte aus dem Audion-Empfinger schnell
ein einfacher Sender werden. Die Mitgliedschaft in einem Funkverein
— die ersten, wie z. B. der «Deutsche Radio-Club» in Berlin, waren
bereits 1923 gegriindet worden — erfolgte neben dem fachlichen
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bauteile fungierten. Die Industrie hingegen sah in den Bastlern
unliebsame Konkurrenten. So war in einer Denkschrift des Ver-
bandes der Radio-Industrie im Sommer des Jahres 1924 zu lesen: «Es
wiirde geradezu absurd sein, wenn jemand auf den Gedanken
kommen wiirde, sich eine Uhr oder ein Grammophon selbst her-
zustellen. Der Interessent fir Radio-Apparate aber wird immer
wieder von allen Seiten darauf hingewiesen, sich einen Apparat zu

bauen.»

Mit dem Aufheben der Audionversuchserlaubnis am 1. November
1925 wurde der Empfingerbau und damit das Radiobasteln in
Deutschland rechtlich freigegeben. Technisch trat immer mehr der
Wandel vom Detektorempfinger zum Réhrengerit ein. Die Ziel-
stellung des Radiobastelns wurde in dem 1926 erschienenen Buch
«Der Radio-Bastler» glorifiziert: «Die Radiobastelei erschliesst auch
dem reifen Manne die Wonne seiner Jugend. Und gleichzeitig reift es
den Jingling zum Erkenner des gewaltigen Weltgeheimnisses. Wir
basteln kein blosses Spielzeug zusammen, sondern ein Wunderwerk,
das Wunder tut.»

(ZVAB.com)
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Der Autor stellt eine Wandlung des «Bastelverhaltens» zu Gunsten preiswert erhiltlicher «Konfektionsware» fest und nennt
dabei die in den Dreissigern (zwangslaufig!) weit verbreiteten Volks- und DAF-Empfinger (DAF = «Deutsche Arbeits-Eront»),
denen, um auch ein wenig Auslandempfang zu haben Sperrkreise zum Unterdricken der Orstssender fehlten — aber auch die waren
fertig zu haben ... das schopferische Potential der Rundfunkbastler wurde somit letztlich zur Behebung von technischen Mingeln einer
politisch gewollten und wirtschaftlich bedingten Konstruktionsvereinfachung genutzt ... — allenfalls noch zum Ausfithren von Reparatur-
arbeiten.

In den ersten Nachkriegsjahren war der Grundig «Heinzelmann» ein sehr erfolgreiches und beliebtes «Bastelobjekt», das aber als
«Zusammensetzspiel nach Gebrauchsanleitung» mit einer kreativen Tatigkeit nichts mehr zu tun hatte — und iiberdies nicht einmal
viel Geld sparen half, musste man doch zum billigen Bausatz die unentbehrlichen, ganz schén teuren Rohren separat dazukaufen.
.. Ohne Réhren erscheint der Baukasten preislich sehr vorteilhaft, da er ja nur billige Teile und einen ganz einfachen Lautsprecher enthiilt;
wenn man aber die ausserordentlich hohen Réhrenpreise hinzurechnet, dann wird der ganze Empfinger letzten Endes doch teurer, als ein
fertig gekaufter und bestiickter Apparat, von dem man wenigstens weiss, dass er funktioniert ...

Es soll damals noch andere solcher Baukisten gegeben haben — genannt wird die Firma «Radio-Web» (1947); wir wissen, dass sich
in der Folge solche «Fertigmenues» jahrzehntelang grosser Beliebtheit erfreuten und denken dabei unter anderen vor allem an
«Radio RIM», «Heathkit» und die «B6hm»- und «Wersi»-Orgeln — teils banale, teils komplizierte «Falle», fur den selber denkenden
Bastler wohl in keinem Fall das Richtige ...

Es wird auch gezeigt, wie «echtes» Radiobasteln in den Nachkriegsjahren recht eigentlich zu den Urspriingen der 1920er-Jahre
zurickfand, als mit noch vorhandenem Material und aus Teilen zerlegter Wehrmachtsgerite fir den Eigenbedarf und den
Bekanntenkreis Rundfunkgerite hergestellt bzw. vorhandene repariert wurden — diesmal allerdings aus Notwendigkeit und
weniger aus reinem Spass an der Sache; die Aufgabe bestand manchmal nicht darin, eine bestehende Schaltung zu verwirklichen,
sondern eine zu den gerade verfiigharer Komponenten passende zu finden.

Techmifthe
Bmi:hsnnlcitung

mm“g Er VE 301 Grundig «Heinzelmann»: Kaum mehr als ein Zusammensetzspiel...

(Oberésterreichische Nachrichten)
Einkrassemphanger mil den
"ﬂl']_l“uﬁl_\r_ﬂ|_'|||:hi'l 200 his
Grundig «Heinzelmann»

EINKREIS IWEIRDHREM EMPFANGER GO0 v umed BOCH ts 2000 m Innenansicht

TYPE VE 301W FOR WECHSELSTROM e R (fogfs'foehif”b“df~de)
TYPE VE 301G FOR GLEICHSTROM
TYPE VE 3018 FUR BATTERIEANSCHLUSS

|'||.l|:.:|t|‘.":1'||.l (a{F} ] Fir.1l'|‘l'.|::"l|'ll
ous Hachtrequanzbize und
proki verhadreom Do
kondeniobor Ruthgerop
oedipy Audron, bet VEJOIW

wid (WE 300 Ironiddrma

mar-Yersharkung; Bel VE

U1 B WWiderslondaverstar

kung: Endpenibods  wnid

sMutanweile  obgréifare
Hockhnppisbung

slEnnonk oo iung

A LE S T LI

Der Volksempfinger VE301 — Anlass zu vielerlei Basteleien...

Seite 3 RADIORAMA X + Mt. / Jahr../21



(PicClick.DE)

, 26
RADIO-RIM 2% MUNCHEN* BAYERSTR.2

HEATHKIT 1964

(RigReference.com)

«Basteln»
nach Rezept und Anleitung

(Pinterest)

Bauanleitung

(Christian Marty)
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Seit den ersten Tagen des Rundfunks waren die Fabrikanten, die Handler, die Amateure sofort zur Stelle und mit ithnen — neben
einer in Fille aufkommender Fachliteratur — auch Zeitschriften mit Berichten zum jeweils neusten Stand der Technik. Die Zeit-
schrift «Der Radio-Amateur» — fiir Freunde der drahtlosen Telephonie und Telegraphie» zum Beispiel muss erstmals bereits 1923
herausgekommen sein, denn sie stand 1925 im dritten Jahr und schrieb in Heft 22 vom 29. Mai tiber Elektronenvorgange, schrieb
wie man den richtigen Anschluss der Kopthorer ermittelt, hatte den Schutziiberzug an Hérmuscheln zum Thema, gab Auskunft
zur Radio-Entwicklung in der Schweiz, beschrieb den trichterlosen Lautsprecher der Firma Dr. Georg Seibt, erwidhnte die Frith-
jahrsmesse in Frankfurt am Main und wusste Einiges zur «Anordnung, Wirkung und zum Selbstbau von Sperrkreisen und Sieb-
ketten»; vermutlich nicht der erste «Basteltipp», dem etwas spater die «Anleitung zum Selbstbau eines Niederfrequenzverstirkers»

folgte und wenn nachher, wie in allen einschigigen Zeitschriften, neue und neuste Schaltungen beschrieben wurden, waren diese

durchaus als Anregung zur Tatigkeit zu sehen, als «Zunder» fiir die nun tberall be- und entstehenden Radiovereine, wo man sich
regelmassig zum gemeinsamen Basteln zusammenfand.
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Das Radiobasteln stand derart hoch im Kurs, dass sich eine Extra-Zeitschrift offenbar lohnte; das hier reproduzierte Exemplar
vermittelt einiges von der damaligen Situation (wir begniigen und mehrheitlich mit den Uberschriften)

DER«DRAHTLOSEN»

Herausgeber und Verlag: Allred Dambitsch, Zeitschriften- und Buchverlag Disseldorf-Rath. Postscheckkonto: Bastelbriefe der
.Drahtlosen*, Diisseldorf-Rath, Essen Nr. 164 65.

Bastelbriefe der ,,Drahtlosen® Einzelheft 1,— BRM beim Radio-, Buchhfindler oder Kiosk. Postabonnement vierteljihrlich 2,50 RM erscheint
im 1. Freitag jeden Monats. Die ,,Drahtiose®, ausfihrliches Europaprogramm, nur durch Postabonnement monatlich 1,20 RM, Programm
jeden Freitag; am 1. Freitag im Monat wird das Monatsheflt beigelegt.

Bri efk a sten » Schriftliche Anfragen unserer Leser werden nusnahmslos nur dann beantwortet, wenn [olgende Bedingungen

= erfiillt sind: 4. Der Anfragezettel des laufenden oder vorhergehenden Monats, der sich aufl der letzten Inseraten-
seite befindet, mubB deutlich ausgefiillt und auf der Anfrage selbst befestigt sein. 2, Eine Gebiibr von 0,50RM mul in kleinen Briefmarken aul
lem Anfragezettel befestigt sein (nicht lose beilegen!). 3. Ein deutlich ausgefiillter und freigemachter Driefumsehlag ist der Anfrage beizulegen,
Ausliinder miissen statt der Gebiihr und des Rilckportos zusammen drei internationale Postcoupons, die auf jeder Post zu haben sind, beilegen,

Jede Teilanfrage Ist fiir sich kurz und priizis in Frageform zu fassen. — Wenn Auskunft itber ein nicht richtig arbeitendes Geriit ver-
langt wird, so sind die Schaltung, die benutzten Einzelteile, die Rohrentypen, Batteriespannungen und Antennenform anzugeben. AuBerdem
ille auftretenden Storerscheinungen und die Ergebnisse einer stufenweisen Kontrolle zu schildern. — Bei nicht nach unseren Heften gebauten
Geriiten ist ein theoretisches Schaltbild beizulegen. — Im Rahmen einer Anfrage konnen nur theoretische Schaltbilder durchgesehen werden.
Fiir die gewiinschte Durchsicht einer Drahtfithrungsskizze ist die Einsendung der doppelten Briefkastengebiihr erforderlich. Ebenso kénnen
teitraubende Berechnungen (z. B. von Transformatoren usw.) nur ausnahmsweise und gegen eine besondere Gebiihr vorgenommen werden,

s r h t d s [Kostenlose Auskunft erhilt jeder Leser gegen Abgabe des ausgefiillten Anfragezettels des laufenden
p ec s u n e ® oder vorhergehenden Monats (letzte Inseratseite). Zu anderen als den nachfolgend genannten Zeiten und
lelefonisch kann Auskunft nicht erteilt werden,

Diisseldorf-Rath, ArtusstraBe 27 (StraBenbahnlinie 12). Nichste Sprechstunden der Schriftleitung: Mittwoch, den 11. .Inni,_Fa-eitag. den
20, Juni und IPreitag, den 27, Juni von 18.30 bis 20,30 Uhr,

B e st el | u n en s Um Porto und Nachnahmegebiihren zu sparen, wird am besten der erforderliche Betrag, einschlieBlich Porto,

g ® aufl unser Postscheckkonto: Essen Nr. 164 65, eingezahlt und die Bestellung auf die Riickseite des linken
Postabschnitts geschrieben. — Bei gleichzeitigen Briefkastenanfragen ist die Bestellung auf einen besonderen Bogen mit der Aufschrift ,,Ge-
ichiiftsstelle’ zu schreiben, da sonst Verzégerungen eintreten. Genaue Adresse auf der Bestellung selbst.

Patentberatu n s Kostenlose Auskunft in Patentangelegenheiten erteilt unsern Lesern Patent-Ing. W. Martens, Berlin-
gl Steglitz, Bismarckstrafle 46¢c. Der Anfrage ist der Patentfragezettel und Riickporto belzufiigen.

Prei sauf ab e. Jeder unserer Leser kann sich an unseren Preisaufgaben beteiligen. Als Auswels muB der Preisaufgabe-

g ®  zettel des betreffenden Heftes auf den Umschlag aufgeklebt sein. Diese Umschlige diirfen nur die Lésungen
enthalten, da sie nicht sofort gedfinet werden. Die pramiierten Lésungen gehen in unseren Besitz iiber. Unpriimierte Losungen kiéinnen nur zu-
riickgesandt werden, wenn Riickporto beiliegt.

R a d i o kl i nik en s Die Radiokliniken sind selbstéindig, sind jedoch an den von uns verdffentlichten Gebilhrentarif gebunden.
®* Fir irgendwelche Forderungen an die Radio-Kliniken kann der Verlag nicht haftbar gemacht werden.
Vor Einsendung eines Apparates setze man sich schriftlich mit dem Leiter der Radioklinik in Verbindung. An die Bastelbriefe der ,,Drahtlosen*
diirfen keine Geriite gesandtwerden. Gebiihren tar il fiir die Benutzung unserer Radiokliniken: Detektor-Geriite 3,— Mk.: NF-Verstiirker,
Audion, Audion mit NF-Verstirker 5,— Mk.; Gerfite mit ein bis zwei HF-Stufen 10,— bis 15,— MK.; Geriite mit drei HIF-Stufen (Rheinischer
Sechser) 20,— Mk. Unsere Radiokliniken sind: Barmen-Rittersh.: Erich Jeuk, Jiigerstr. 25; Berlin : Raimund Kanitz, SW 61,
Grofibeerenstrafie 49, Radio Paege, SO 16, NeanderstraBe 26; Beierfeld i. Erzgeb.: A. Borsch, Fernruf: Schwarzenberg Nr. 3353.
Bremen : Radioklinik Lange, Am Wall 199; Chemnitz: Radio-Praxis Kintscher, Am Hauptbahnhof, Obere GeorgstraBie ‘1,
Fernsprecher 41985; Dresden A 1: Walter Strohbach, MarienstraBe 50; Diisseldor({: Elektro-Porten, Bilker Allee 165;
Fernsprecher 246 36; Hamburg: Haus fir Radio, Inh., J. Kichler, Eppendorfer Weg 160; Hanno ver : Radio-Zentrale Fr. W,
Mitteldorf, G.m.b. H., Braunschweiger Strale 2; Herford i. W.: Rich, Schulten, WalteristraBe 1a; Hildes heim : Funkvertrieb G.
m. b. H., Pzlizaeus-Platz 4, Fernsprecher 4531; Karlsruh e: Hermann Hill, YorkstraBe 37; K 61 n : Walter Bimbé&se, Mechtildisst. 4;
Leipzig: Ing. Martin Hoppe, N 21, Petzschersir, 9. Magdeburg: Radio-Bastelstube Rudolf Nicola, Goldschmiedebriicke 6; Nirnberg!
Kurt Mengele, Deutschherrnstr. 20; Oppach i Sa.: A.Trinkler; Regensburg: Hans Bems, Orleanstr. 6; Stettin: Radio-
Werkstiitte J. Geldrich, Stettin, Klosterhof 3; Zons/NeuB 2 (Land): H. Riffel. .
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BASTELBRUDERSCHAFTEN

Bastelbriiderschaft GroB-Berlin:

Gesehiiftsstelle: Berlin C 2, Kaiser-Wilhelm-
strafle 13.

Dastelstube und Priifraum: Berlin C, Sophien-
strafle 11. Gedlfnet: Montags, Donnerstags
und Sonnabends von 19 bis 22 Uhr. Funk-
freunde, die erst nach ToresschluB kommen

kiénnen, wollen bitte die Klingel am Haus- .

eingang benutzen. — 1. Vorsitzender: W.
Strempel, C 2, Kaiser-Wilhelm-Str. 13,
I1. Vorsitzender: A. Grunewald N'W 40, Lehr-
terstrafle 46. Techn. Leiter und Schrift-
fithrer: ¥, Boumann, N 113, Wichertstr. 49.
Beisitzer: 1. Sieber, NW 87, Turmstr. 51.

Propaganda- und Wohlfahrtsleitung: S, Lich-
tenstein N 20, Orthstr. 9.

Kassierer: 1i. Zimmermann, Berlin-Reinik-
kendorf, Pankower Allee 86; Postscheck-
konto: E. Zimmermann, Berlin Nr. 21824.

Gruppenverstinde: Wir bitten die Gruppen,
dafiir Sorge zu tragen, daB rechlzeitig mit
dem Bau von Geriten fiir die Herbstaus-
stellung begonnen wird. IIs kommen in
erster Linie Bastelbriefapparate in Frage.
Beratung durch die Ortsgruppenleitung.

Achtung! Mitglieder! Achtung!
Unsere. Vierleljahrsversammlung findet am
18, Juni, abends 20 Uhr bei  Haverlands
stall.

Tagesordnung:
1. Protokollverlesung, 2. Kassenbericht,
3. Ersatzwahl, 4. Geschiéftliches, 5. Verschie-
denes.
In Anbetracht der Wichtigkeit, bitten wir
alle Mitglieder dringend um Erscheinen auf
der Milglieder-Versammlung. Die Gruppen-
vorstinde werden gebeten, geniigend Pro-
paganda zu machen.

Dampferausflug mit Kind und Kegel. - Unsere

diesjihrige Damplerfahrt mit Kind und

Kegel findet am 6. Juli statt. Es geht dies-

mal als Tagesfahrt nach Richtung Werder.

Niihere Einzelheiten folgen.

I. A. Vorstand und Propagandaleitung:
gez. Strempel gez. Lichtenstein.

Gruppe Centrum: Bastelraum Sophienstr. 11.
Bastelstunde bis auf weiteres jeden Sonn-
abend ab 20 Uhr, Interessenten und Giste
willkommen, Die Leitung der Gruppe liegt
bis aul weiteres in Handen der jeweiligen
Laboratoriumsleiter.

Die Gruppe beteiligt sich am Bau des Fern-
schgeriits.

Gruppe N: Obmann M. Bierbaum 0O 112,
Dolzigerstr. 27. DBastellokal: Pankstr. 42,
Ecke Biticherstr. Bastelabende: Dienstags
20 Uhr. Weiterbau am 4-Réhrenschirm-
gittergerit.

Gruppe NW: Obmann: Johannes Raéseler,
Berlin-NW. 21, EssenerstraBe 15. Telefon
Hansa 3107. Sitzung jeden Dienstag 20 Uhr
bei Herrmann, Elberfelderstr. 33, Ecke Es-
senerstr. Gaste jederzeit willkommen.
Gruppe NO: Obmann F. Lange, NO 43,
GeorgenkirchstraBe 5. Bastelabend jeden
Donnerstag 8 Uhrim Laboratorium Sophien-
straBe 11. Giiste jederzeit herzlich will-
kommen. Rat und Auskunft kostenlos.

Gruppe Neukélln: Obmann Otto Winter, Neu-
kdlln, Berliner Str. 21. Technische Leitung:
M. Schaffranzky und Dipl.-Ing, Behrenz.
Bastellokal: Restaurant ,,Zum Gutenberg*,
Neukdlln, Thomasstr. 31, Ecke BodestraBe
(2 Minuten von der HermannstraBe).
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Bau fiir die Herbstausstellung hat begonnen.
Erscheinen aller Mitglieder Pflicht. Wir
machen in diesem Jahr keine Ferienpause,

Gruppe Osten-Lichtenberg: Obmann K. Wer-
nick, O 112, Giirtelstr. 31. Fernsprecher: An-
dreas 4762, Bastelt jeden Freitag, 20 Uhr,
im Restaurant Hafke O 112, Weichselstr. 11,
Giiste jederzeit angenehm.

Gruppe Charlottenburg:

Die Gruppe soll neu aufgezogen werden. Wir
bitten alle ehemaligen Mitglieder um Adres-
senang abe.

Gruppe Westen: Die neue Gruppe ist in
der.Bildung begriffen. Interessenten wollen
ihre Adresse einsenden. Die Gruppe umfaBt
die Bezirke Steglitz, Wilmersdorf und
Schéneberg. Ehemalige Mitglieder der Iriihe-
ren B. B. S.-Gruppe Schoneberg, welche
Interesse an dieser Gruppe haben, werden
gebeten, sich zu melden

Alle Ortsgruppen im Reieh,
die sich an der Beschickung
der

»Grofen

Funkaugstellung“

beteiligen wollen, bitten wir
um schnellste Angabe iiber
Anzahl sowie Art der Ge-
rite. Wir maechen darauf
aufmerksam, daB nur Ba-
stelbriefgeriite in Frage
kommen. Unsere Orts-
gruppe hat die Organisation
der Angelegenheit in die
Hand genommen; wir bit-
ten, Zuschriffen an unsere
Geschiiitsstelle gelangen zu
lassen.MeldeschluB:25.Juni *

Bastelbrilderschait Grof-Berlin
l. A Strempel

Unser 4. Vortrag.

Tonfilm und Fernsehen, ein hochaktuelles
Thema, welches viele reizte, die sonst allen
Vortriigen abhold sind. - Dementsprechend
war auch der Saal gestoplt voll.

Wiederum verstand es Herr Ing. H. Reitz
vortrelflich, seine Flérer im Bann zu halten.
I'ernsehen zerlegt in seine ganzen Bestand-
teile, Aufbau und Arbeitsweise, wenn auch
noch in den Anfingen begriffen, so doch
schon zu den groBten Hoffnungen berech-
tigt, wurde uns vorgefithrt, Es sei verkehrt,
dieser Sache von vornherein den Erfolg ah-
zusprechen durch - unniitzen Pessimismus,
sondern im Gegenteil nur intensives FEin-
treten aller und weitere Pionierarbeit der
Bastler hillt hier, den begangenen Weg zum
Erfolg zu verhelfen.

Der Tonfilm, liir viele noch zum Teil b6hmi-
sches Dorf, gewann durch die Auslithrungen
des Herrn Reitz, mehr und mehr Interesse.
Lichtbilder und experimentale Vorfithrungen

unterstrichen die Ausfithrungen des Redners
und halfen wesentlich, die Maferie besser zu
verstehen.

Der starke Applaus am Ende des Vortrages
bewies, wie die ganze Hérerschaflt mit Leib
und Seele bei der Sache war, und wie gut
allen der Vortrag gefallen hatte. Str.

Bledenkopf &. d. Lahn: Vorsitzender Polizei-

hauptwachtmeister Schmitt, Rechner Otto
Rehm,
Dresden: Geschiftsstelle: R. Krause, Dres-

-den-A., Liittichaustrae 7. 1, Vorsitzender: C.

Kaufmann, Dresden-A, BlasewitzerstraBe 42.
Technisch. Leiter: Adolf Vogel, Kassierer:
Benkwitz, Zeugwart: Carl Kaulmann.
Auskunlt jederzeit daselbst.

Achtung! Zusammenkiinfte ab  Monat
Juni im neuen Vereinslokal
Hotel,, Amalienhol"' Amalienstrafic,
jeden Donnerstag 20 Uhr. Jeden ersten Don-
nerstag im Monat Monatsversammiung.
Arbeitsplan fiir Juni und Juli: Le hrgang:
Besprechung und Vorfilhrung von Mikro-
phonen und verschiedenen Lautsprechern.
Bau des Prinzipals. Besichtigung des Dres-
dener Senders in Vorbereitung. Bastler und
Funkfreunde versiumt nicht  diese inter-
essanten Abende, Giiste herzlich will-
kommen. Auskiinfte iiber Bau und Wir-
kungsweise siimtlicher Bastelbriefschaltungen
kostenlos in den Vereinsabenden.

Breslau: Obmann Herr Nicolal, Breslau 86,
ZehnerstraBe 7. Schriftfiihrer: E. Meissner,
Breslau, Frankfurterstr.77. Zusammenkinfte
jeden Dienstag 20 Uhr im Lokal Pichel-
steiner Krug, Alsenstr. 15.

Hannover:

Vertrauensmann A. Dennecke, Hannover,
Ubbenstr. 14, Zusammenkiinfte finden jeden
2. und 4. Sonnabend im Monat 20 Uhr im
Restaurant Blauer Donner, Neuerweg 4,
statt, Giste jederzeit herzlich willkommen.
Rat und Auskunft koslenlos.

Oppach L. Sachsen: Vertrauensmann: Herr
Lehrer Trinkler.

Stettin: Gruppe I1: Vertrauensmann Kurt [cks,
die techn. Leitung der Bastelabende liegt
in Hinden des Herrn Ing. St. Geldrich. Neuer
Bastelraum Konig-Albert-StraBe 34. Zu-
sammenkinfte jeden Mittwoch 20 Uhr.

Gruppe II: Funkfreunde der ,Drahtlosen®,
Stettin. Obmann Konrad Rosenberg, Stet-
tin, Metastr, 34. Die technische Leitung liegt
ebenfalls in den Hénden des Ing. St. Geld-
rich. Bastelabende finden jeden Dienstag
20 Uhr in der Stidt. Gewerbeschule, Fach-
schule 1, ScharnhorststraBe 26, statt.

Wiesbaden: Bastelbriiderschaft Funkfreunde
Wiesbaden. Geschiftsstelle; Adam Emmer-
mann, Saalgasse 8. 1. Vorsitzender: Adam
Emmermann. Technische Leiter; Ing. Hans
Kinkler und Ing. Walter Basler. Kassierer
Heinr. Straub. Schriftfithrer: Hans Heimer.
Zeugwart: Friedrich Heuser. Jugendleiter:
Adoll Janz.

Alle Veranstaltungen finden im Restaurant
Emmermann zum Kochbrunnen, Saalgasse
Nr. 34 statt. Giiste und Bastler sind jederzeit
herzlich willkommen. An alle Leser der
Bastelbriefe richten wir die Aufforderung, sich
unserer Bastelbriiderschalt anzuschli¢Ben.
Der Monat Mai und Juni ist Werbemonat und
wird kein Eintrittsgeld erhoben.
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Diisseldorf- Rath, den 31. Mai 1930.

Liebe Baslelbriider!

Wir miissen uns nach langer Zeil einmal wieder iiber hdus-
liche Angelegenheiten miteinander unlerhallen. Diese
Hefte haben in den lelzien Monafen nach und nach neue
regelmdfig wiederkehrende Rubriken bekommen. Wenn
diese Neueinrichlungen auch fiir sich selbst sprechen, so
sind doch einige Zweifel aufzukldren, Anweisungen fiir
den Gebrauch zu geben, und auch sonst noch ein paar
Worle dartiber zu schreiben. Da ist zuerslt

Bastlers Leilfaden.

Er entspricht unzdhligen Wiinschen, die all die Jahre hin-
durch von unseren Lesern zu uns gekommen sind. Wenn
in Verbindung mil ihm ein Wort der Enlschuldigung ge-
sagt werden soll, so kann es nur deswegen ausgesprochen
werden, weil diese Einrichtung nicht friiher getroffen worden
ist. Der Inhalt ist eine Art Funk-Lehrgang. Wenn auch
im Anfang tiber fast alle Schaltelemente in den Bastel-
briefen Erkldrungen gegeben worden sind, so ist das schon
lange her, die Zahl der Schaltelemente hat sich seitdem ver-
mehrt, vorhandene haben friiher nich! gekannte neue Ver-
wendungen gefunden. — Man braucht ja nur an die Sieb-
ketten im Nelzanschlufteil zu denken —, so daf} ein all-

seiliges Bediirfnis beslehl, iiber diese grundlegenden Dinge

in einer solchen Form zu berichfen und zu lehren, die
bleibenden Wert behdll. Wenn der Leitfaden beendel sein
wird, so ist es ein Buch fiir sich, das gefrennt von den Bastel-
briefen auftubewahren isl. Wenn jemand einmal iiber die
Induktivitdal der Spulen elwas nachschlagen will, so wird
er nichl die vielen Jahrgdinge unserer Hefte durchzuwalzen
brauchen, sondern er wird in dem mit Inhalisverzeichnis
versehenen Leitfaden in einer halben Minute das finden,
was er sucht. Ich empfehle den Baslelbriidern, sobald das
neue Heft komml, den Leitfaden herauszutrennen und
zu falzen, dann liegen die Seiten sofort in ‘der
richtigen Reihenfolge und lassen sich bequem lesen. Die
herausgeschnitienen Blitter werden dann in einer beson-
deren Mappe aufbewahrt, solange,
das Worl: ,,Ende** geschrieben haben und der Verlag den
Einband zur Verfiigung stellen wird. Vorher werden wir
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noch einmal eine Umfrage bei unseren Lesern veranstallen,
ob sie alles das gefunden huaben, was sie in einem solchen

Biichlein mit Recht suchen diirfen. Ich biile deshalb, sich
schon jefzt mit Riicksicht auf die kommende Umfrage
Notizen zu machen.

Tauschecke.

Auch sie ist ein sehr alter und sehr allgemeiner Wunsch
unserer Leser, und die Entwickiung zeigli ja, in welchem
Mape sie den Bediirfnissen der Basltler enlsprichl. Wir
miissen hier leider etwas zu viel Erfolg festslellen, wenig-
stens nach der Richlung der Benulzung. Wie weil die ein-
zelnen Tauschanzeigen wirklich zu einem Tausch gefiihrt
haben, enizieht sich vorldufig noch unserer Kenninis.
Einzelne Einsender haben allerdings uns bereits befriedigl
dariiber geschrieben. Die Zahl der eingehenden Anzeigen
ist bis jetz{ weil gréfer, als es dem zur Verfiigung stehenden
Raum entspricht. Eine Seile Tauschanzeige ist ein ganz
angenehmer Lesestoff. Dariiber wdre vom Uebel. Um die
Zahl der Einsendungen zu drosseln, ist uns von mehreren
Benuizern der Vorschlag gemachl worden, wir sollten eine
Gebiihr erheben. Dagegen sirduben wir uns. Wir wollen
mil dieser Einrichfung unseren Lesern eine ungelriibte
Freude bereiten und eine Gebiihr, die so hoch ist, daf sie
drossell, (riibl die Freude denen, die sich dadurch von der
Anzeige abschrecken lassen. Es bleibl daher nichis anderes
iibrig, als zundchst einmal die Zeilenzahl zu beschrdnken.
Sie ist auf 10 feslgeseizt worden und zwar fiir Gibt und
Nimml zusammen. Die Schilderung dieses Zuslandes
ist zugleich eine Erkldrung [iir die, die sich dariiber be-
schweren, daf ihre ldngst eingeschickte Tduschanzeige bis
jetzt noch nichl aufgenommen worden ist. Ich hoffe, daf
der Schimpf-Chor danach verslummen wird.

Manche Leser haben listig aus der Tausch- eine-Verkaufs-
anzeige gemachl, indem sie Gelegenheilspreise hinter die
Einzelteile geschrieben haben. Das ist nichi der Zweck die-
ser Rubrik. Als Preis darf nur hineingesefzl werden:,
der Neuwerl, d. h. der offizielle Ladenpreis, damil der
andere Tauschlustige sieht, welche Werte er dagegen an-
bietef. Wenn sich im Laujf der Korrespondenz daraus ein
Barkauf entwickell, so haben wir natiirlich nichls dagegen.
Es kann den Anzeigenden wohl nichl zugemufel werden,
auf alle eingehenden Angebote zu antworlen, namentlieh
dann nichi, wenn kein Riickporto beiliegl. Wer binnen
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einer Woche keine Antwort erhdll, weif3, daf3 der Tausch
bereits anderweitiy erledigl ist.

Jungbastler. .

Dicse Rubrik ist umstritten. Wir haben geglaubl, natiirlich
nicht allen, aber den meisten der Leser damit eine helle
Freude zu bereilen, denn wir selbst haben Freude empfun-
den, als die hiibschen Entwiirfe von Herrn Ing. O. Grisse-
'}nann, Wien, auf unseren Redaktionslisch flogen. Ein
Teil unserer Leser hal sich aber sehr ernsthaft beklagt, und
behauplet, diese Beilrdige verdiirben den bisher so einwand-
[reien Charakler der Baslelbriefe. Wir haben deshalb vor-
ldufig beschlossen, den ,,Jungbastler’* nur alle Vierteljahre
einmal, also im ganzen Jahr nur viermal erscheinen zu
lassen. Wir glauben, das werden auch die ertragen kénnen,
die selbst keine Kinder und keine jugendlichen Freunde
haben, die sie mil der Anleilung zu einem Feuerwehraulo
oder einer Schiffsmiihle begliicken kinnen. Ich kann mir
allerdings nich!l vorstellen, daf} es solche Leule gibl. Ich
habe auch keine Kinder, aber auf meiner Strafe tummeln

sich mehrere Jungen herum, die sich alle maglichen Sachen-

selbst schnilzen, in denen der Bastlerlrieb bereils geweckl

ist. Solchen Jungen eine Anleilung zu geben, wie sie
Grissemann so hiibsch enfworfen hal, ist mir immer eine
Lust. Wieviel grifer muf sie sein, wenn der
¢igene Sohn des Basllers in die Fufistapfen scines Valers
tritt, und wenn dem Valer durch unsere Hefle Gelegenheit
geboten wird, diesem Trieb eine gute Nahrung zu geben.
Im iibrigen sind diese Dinge ja nichl so rundfunkfremd;
denn Grissemann behandell den gleichen Gegenstand im
Sender Wien und hal durch die Art, wie er den kindlichen
Basteltrieb mitempfindet und Ieilel, Europaberiihmtheit
erworben.

Wir wollen uns also einigen dahin, daf. wir den ,,Jung-
bastler'* mit gedrosseller Krafl vorliufig noch in diesem
Jahre zwei- bis dreimal bringen und sollle bis dahin der
Widerspruch sich versldrken, und nichl durch begeisterte
Zustimmung lolgeschrieen werden, so werden wir thn ganz
fallen lassen. Nichis liegt uns ferner, als eigensinnig etwas
aufrechl zu erhallen, was dem Leser nichl gefdlll.

Es griipt Euch
Euer Bastelbruder
Alfred Dambilsch.

Eine kritische Minute weihen wir dem Mai

Die Sender riisten sich jetzt, die landwirtschaftliche Be-
vilkerung zur Teilnahme am Rundfunk zu gewinnen
(siehe hierzu meine Ausfithrungen im September 1929).
Es ist ja ein ganz selbstverstindlicher Zweck der neuen
Grofsender, die Bauern zu gewinnen. Der Westdeutsche
Rundfunk, der mit seinem Sender Langenberg das Riist-
zeug eines Grolisenders schon heute hat, hat sich darauf
bereits eingestellt. Er hat in der Zeit vom 18. bis 24. Mai
eine landwirtschaftliche Woche veranstaltet mit einer
Reihe von Vortrigen, die besonders auf die westdeutsche
Landwirtschaft zugeschnitten sind. Dariiber hinaus
denkt er aber natiirlich, dauernd mit der Landwirtschaft
in Fithlung zu bleiben. Zu diesem Zweck hat er mit Hilfe
der landwirtschaftlichen Organisationen eine Beratungs-
stelle gebildet, — Das Bestreben st zu loben. Damit
es wirksam wird, ist es aber nitig, den Inhalt der Dar-
bietungen der béuerlichen Auffassung und dem biuer-
lichen Geschmack niiher zu bringen. Ich glaube, heute
sind selbst die Wetterberichte fiir den Bauern unver-
standlich. Er wird wohl fast immer aus ihnen heraus-
lesen: wenns nicht regnet, bleibts schion. Die Anniihe-
rung an biuerliche Sprache mufl schon damit beginnen,
dall man das Wort Niederschlag, das der Landmann nie
in seinem Leben gebraucht, durch Regen, Hage oder
Schnee ersetzt. Dann aber sollte die Wettervoraussage
in direkte Beziehung zu den jeweils vorliegenden Arbei-
ten gebracht werden, z. B. fiir das Schneiden des Heues
ist die Wetterlage fiir die nichsten Tage nicht giinstig
usw. Ich empfehle, diese Gedanken in dem neu gebildeten
Gremium zusammen mit Vertretern der Wetterwarten

zu beraten.

* *
*

Noch etwas vom Westdeutschen Rundfunk. Im Anfang
Mai hat er eine sehr gut gelungene Uebertragung aus dem
Kdlner Do gebracht. Uns interessieren hierbei vor allem
die technischen Vorbereitungen. Es wurden im ganzen
2 Mikrophone benutzt, deren jedes in der Lautstirke
fiir sich reguliert werden konnte. Eins davon war in
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einem tragharen Halter befestigt und konnte somit auf
der ganzen Wanderung besprochen werden. Es wurde
vor den Herren, die die Unterhaltung iiber dem Dom
fithrten, in etwa 2 m Entfernung hergetragen. Durch
diesen Abstand wurde erreicht, dafl die Stimme einen
gewissen Hall bekam, wle wir ihn vom Sprechen aus
Kirchen gewohnt sind. Der Erfolg war auch, wie ich
bestitigen kann, sehr gut. Durch die Aufstellung der
tibrigen Mikrophone konnte man durch akustische Mittel
beim Hérer eine riaumliche Vorstellung von der Linge
des Domes erwecken. Diese Absicht ist z. B. mit Hilfe
der sich von einem Mikrophon entfernenden, dann sich
dem anderen Mikrophon Nihernden Ministranten-
glockchen gelungen. Zur Aufnahme der Orgel und des
Domchores wurden alle vier im Dom befindlichen Mikro-
phone mit abgeglichenen Lautstirken eingeschaltet. Das
Charakteristische des Orgelklangs und des Chorgesangs
ist dadurch wiecdergegeben worden. Bei dem aus Priester-
munde ertonenden Gregorianischen Ghoral ist ein Mikro-
phon vor den Singer, ein zweites zwanzig Meter von ihm
entfernt aufgestellt worden. Dadurch hat auch diese
*Stimme den hallenden IKlang aus der Tiefe eines Gottes-
hauses bekommen. Dabei war sic so deutlich, dall man
jedes Wort verstehen konnte. Noch immer nicht gegliickt
ist die Wiedergabe des Glockenklanges, obwohl man die
Mikrophone durch Wattekappen gedimplt hat. Glocken-
klang und Kanonenknall sind heute noch vom Rundfunk
unbezwungene Festungen, '
* *
*

In den Vereinigten Staaten werden 11,5 Millionen Rund-
funkempfangsgerite verwendet. Danach kann man mit
einem Hirerkreis von 50 Millionen Amerikanern rechnen.

* *
*

Imumer wieder versuchen einzelne Stiddte in ihren Finanz-
niten eine Steuer auf Rundfunkempfangsgeriite zu
legen. Sie gebrauchen da neuerdings die List, Musik-
instrumente zu besteuern, wobei sie natiirlich Radio-
empfianger wegen ihrer iberwiegend groflen Zahl meinen.’
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Das Séichsische Oberverwaltungsgericht hat die klagenden
Rundfunkhérer von dieser Steuer befreit. Der Stadtrat
von Radeberg mufl die Steuer zuriickzahlen.

* *
*

Im Rahmen der Veranstaltungen anldflich des fiinften
Griindungstages der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft in
Berlin wurden die ersten rein akustischen Horfilme vor-
gefithrt. Es waren dies das Spiel ,,Hallo! Hier Welle
Erdball*“ des Breslauer Rundfunk-Intendanten Fritz-
Walter Bischoff und ein Tonfilm ,,Weekend* von
Walter Ruttmann. Einen groflen Vorzug dieser
Filme sieht Dr. Flesch in der fast unbegrenzten Moglich-
keit, durch Ueberblendungen und andere technische
Verfahren neue akustische Wirkungen herauszuholen.
Es handelt sich hier also um Filme ohne Bilder, bei denen
lediglich der Schall photographiert wird., Dieses Ver-
fahren hat zweifellos eine grofle Zukunft: 1. wegen der
unbegrenzten Moglichkeiten, die dem Film eigen sind
und 2. deswegen, weil man fiir einen solchen Film die
besten Krifte spielen lassen kann und das Verfahren
doch noch billiger ist, als die sogen. Originalauffithrung,
weil der Film iiber simtliche deutschen Sender laufen
und beliebig oft wiederholt werden kann.

* *
*

Auf der Tagung des Deutschen Funktechnischen Ver-
bandes in Breslau hielt Prof. Dr. E s a u einen Vortrag
iiber Ultrakurzwellen-Rundfunk. Er hat ein

Vorsatzgerit entwickelt, durch das jeder Rundfunk-
empfanger fiir die ultrakurzen Wellen verwendet werden
kann. Prof. Esau hofft, daB die ultrakurzen Wellen
fiir die Verbreitung des Wellenbandes eine grole Bedeu-
tung bekommen werden.

* *
* .

Wir haben schon Recht gehabt. Wenn die obere Grenze
fiir die Sendestérke durch Vereinbarung auf 100 kW fest-
gesetzt ist, dann wird man bei 60 kW nicht lange stehen
bleiben. Der franzosische Staatssender soll 25 km aufler-
halb von Paris in Pontoirs aufgebaut werden und eine
Sendéenergie von 100 bis 120 kW erhalten. Im Bau
befindet sich bereits ein neuer Sender von Radio-Paris
mit einer Antennen-Energie von 80-90 kW, die aber
durch ein zweites Sendeaggregat auf die volle Stirke
von 120.gebracht werden kann. ,,Schwichere'* Sender
entstehen in Lille (60 kW) und Toulouse (60 kW) Poste

Parisien (60 kW).

* *
*

Die Majoritdat der C. Lorenz A.-G. Berlin ist in den Be-
sitz der Standard-Electrizitiits-Gesellschaft iibergegan-
gen. Die Standard-Electric besitzt in Deutschland be-
reits die Mix & Genest A.-G., die Ferdinand-Schuch-
hardt A.-G., die Telephonfabrik Berliner und die TeKaDe
Niirnberg. Sie steht der AEG und damit auch Telefunken
nahe. Damit diirfte der Krieg Philips-Telefunken been-
det sein.

Die Entwicklung der Sendetechnik

Am 15. Mai hat die Deutsche Rundfunkgesellschaft ihren
5. Geburtstag gefeiert. Sie hat bei dieser Gelegenheit eine
grole Anzahl von Abhandlungen iiber ihre Bestrebungen und
Leistungen von ihren Mitarbeitern verfassen lassen. Eine
davon ist die folgende:
Man nehme einen ganz gewdhnlichen, kleinen, selbst-
gebauten Telephoniesender in der primitivsten Selbst-
erregungsschaltung, setze vor diesen ein ganz gewdéhn-
liches Postmikrophon, wie es in jedem gewdhnlichen
Fernsprechapparat Verwendung findet, und stelle das
ganze in zwei gewdhnlichen Dachkammern auf. — Dies
war der Beginn der deutschen Sendetechnik. Dieser
Anfang zeichnete sich, wie in so vielen Fillen, dadurch
aus, dafl man mit vorhandenen Mitteln die gestellte Auf-
gabe so gut und so schlecht erfiillte, wie es eben ging.
Nachdem aber das erste Staunen iiber die Moglichkeit
einer ,,drahtlosen‘* Uebertragung sich gelegt hatte und
der Rundfunk keine Sensation mehr darstellte,
sondern zur Gewohnheit wurde, muflte man daran gehen,
aus den vorhandenen, recht unzulinglichen Mitteln den
besonderen Bedingungen des Rundfunks entsprechende

Einrichtungen zu entwickeln.

Zuerst war man einzig und allein auf geduldlgea Ver-
suchen angewiesen. Es stellte sich heraus, daB alle Dar-
bietungen fiir feinnervige Ohren einen hallenden unan-
genehmen Charakter hatten. Man wufBite nicht, wie das
zustande kam, da doch beim direkten Abhéren Kkein
Nachhall zu bemerken war. Auf jeden Fall wurde aber
der Aufnahmeraum. in dem sich das Mikrophon befand,
dick mit ddmpfenden Stotfen ausgepolstert. Heute weil3
man, dal} dieser Nachhall auf bestimmte Frequenzfehler
der technischen Apparate zuriickzufiihren ist.

Die nichste Verbesserung galt dem Mikrophon, dem
man, wie sich spiiter herausstellte, mit Recht die gréBten
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Fehler zuschob. Man machte sich daher ein aus 12 kleinen
Kapseln zusammengesetztes Mikrophon mit einer be-
sonderen Wattedampfung zurecht und war hoch erfreut,
als diese Anordnung erheblich bessere Resultate ergab
als das normale Postmikrophon. — Daf} man die S-Laute
der Sprache und die Oberschwingungen der Geigen
gar nicht, vom StreichbaB jedoch fast nur die Ober-
schwingungen horte, storte damals nicht so sehr, weil
die Horer nicht verwohnt waren. Eine wesentliche Ver-
besserung in dieser Richtung brachte erst das Reil-
mikrophon, das auch heute noch, mit geringen Abinde-
rungen, in der urspriinglichen Form verwendet wird.
Einen groflen entscheidenden Fortschritt in der weiteren
Entwicklung der Sendetechnik bedeutete der Versuch,
die Vorginge bei der Rundfunkiibertragung durchm e B -
technische Vorgiange objektiv zu erfassen
und sich nicht mehr auf das subjektive Abhiren zu ver-
lassen. Hier war es zuerst die Aussteuerung des Senders,
die mit besonders entwickelten MelBinstrumenten ein-
wandfrei iiberwacht werden konnte.

Bis dahin war es mehr oder sweniger dem Zufall iiber-
lassen, ob eine Sendung einwandfrei ohne Verzerrungen
herausging oder nicht. Giite und Lautstirke wurden
mit einem ginzlich ungeniigenden Telefon kontrolliert,
obwohl schon ganz geringe, m t dem Ohr gar nicht fest-
stellbare Abweichungen der Normallautstirke geniigen,
den Sender zu iibersteuern. Man war sehr verwundert,
warum eine Darbietung einmal gut und einmal schlecht
klang und suchte dies durch eine Verinderung der
Mikrophonaufstellung zu beheben. Wenn das Klavier
klirrte, was fast immer der Fall war, so schob man es
so lange im Saale umbher, bis es einigermafen brauchbar
klang, wobei dieses Resultat keineswegs beliebig oft zu
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wiederholen war. Anstatt der Uebersteuerung des Sen-
ders gab man irrtiimlich dem Raum die Schuld.

Von ausschlaggebender Bedeutung war es, als dann zum
ersten Male vor etwa drei Jahren objektive Fre quen z-
untersuchungen der Rundfunkgerite ausgefiihrt
wurden. Hierbei zeigten sich sehr bald grofle Méngel,
insofern als bei fast allen Apparaten, die fir die Rund-
funkiibertragung verwendet wurden, die ganz hohen und
ganz tiefen Téne iiberhaupt nicht wiedergegeben wurden.
Erst, nachdem man jeden einzelnen Apparat genau mes-
sen konnte, war es madglich, an eine systematische Ver-
besserung heranzugehen; es bietet daher seit einiger Zeit
keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr, eine Tonskala
von den tiefsten Klaviertonen bis zu den héchsten Ober-
schwingungen der Geige einwandfrei zu iibertragen.
Gleichzeitig mit der Entwicklung der elektrischen
Uebertragungseinrichtung vom Mikrophon bis zum
Sender beschiftigte man sich genauer mit denakusti-

schen Vorgdangen vor dem Mikrophon.
Im Laufe des letzten Jahres hat sich die Art und Weise
der Aufnahme vor dem Mikrophon auch wieder auf
Grund physikalischer Erkenntnisse und meftechnischer
Untersuchungen wesentlich geindert. Die iibermiBige
Dampfung, die frither auf Grund -der mangelharten
technischen Apparate notwendig war, ist wcggefallen
und man sucht nach der Mdglichkeit, immermehr den
Klangverhiltnissen im Konzertsaal und im Theater nahe-
zukommen.

Der weitere Weg fithrte im Laufe der Jahre zur Ver-
groBerung und Verbesserung der Sender. Alle diese
Arbeiten lassen den durch Praxis und Wissenschaft
fundierten Weg der Entwicklung erkennen. Die Reichs-
Rundfunk-Gesellschaft hat in den fiinf ersten Jahren
ihres Bestehens durch die in ihren Laboratorien gemach-
ten Versuche und gesammelten Erfahrungen auch sehr
wesentlich zum Ausbau der Rundfunktechnik beigetragen.

Hauptfront des neuen Funkhauses, das von der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft in Gemeinschaft mit der Funk-
stunde A.-G. nach Entwiirfen von Herrn Professor Poelzig in Berlin-Charlottenburg errichtet wird. Lénge 155,86 m,
Hoéhe in der Mittelachse 20,48 m.
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_Nipkowscheibe

[ P st

Yt

er ohne bewegte Teile / Erfolg-
tschen Hochfrequenz-Forschers Manfred v. Ardenne

Wenn es nun gelingt, die Helligkeit dieses
dem aufgenomimenen Bild zu
bzulenken, dal er nach-
so hiitten

Die Braun'sche Rohre als idealer Fernsehempfang
reiche Arbeiten des jungen deu

Unangenehm bei den bisherigen Fernseh-Apparaturen
Dingen die mechanischen Vorrichtungen
_Zusammensetzung (Nipkow- steuern, und
nicht nur den Nach einander s&m
Bild wir die ichte Fe

o weleh _stelas G

aufleuchtet.
Strahles en\xpr(‘r}wml
ihn glei(-hrv'\lig 50 4
tliche Punkte des schirmes trifft,

+ ohne bewegte Teile,

rmseheinrichtung

waren vor allen
gur Bildzerlegung unid
1). Sie haben

it und damit die

scheibe ode

teil, dall die

hwindigk

Die S
des Llchtnetzgsi?hwanku,.]gen

Unsere Lich
Lichtnetze haben j
nung von 110 en im allgemeinen ei
R o < 1
Fiillen zicmlmloder 220 Volt, die auch eine Nennspan-
1 genau eingehalten wirg in den meisten
d.

Lichtnetzen mit st
e starken Belasty 18
T j:p[?:(l_lhlu::;’ziemfich sta;'l;{ﬁ(:ehi‘:‘;a:;;m;gm gy
nungsahfall ;uli'lrilt: Belastung ein vt‘-rsfhield iy o
geglichen u.c;.lh.--r; s der vom Werk nicht 9]“‘" e
Kann. FEs kann daher \'E:m}u i
Lominen,

dal} statt der g
id s e schten 22
.\ . 0 Volt etwa nur 20« v
h, daB die ¢ ur 200 Volt

REISE 1930

Zwel-Rﬂhren-Ueberrﬂckkopplung in
vereinfachter Flewalllng-Schaltung mit
Doppel- und Dreigitter-Rbhre.

»Lautsprecher-Farnampfangv an Behelfs-
antenne und nurmvolthnodanspan'nung.
Ein praktischer Rucksack-Empfénger.

as
man dagegen tun kann

leitung ein

es .
Da die Strgm:t':;l]tﬁm Widerstand vernicht
ergibt ein Bormalc meist nur 0,1 bis 0,2 ‘en {Abb. 1),
geniigenden Span er Heizwiderstand noch mp. betrigt,
solchen von meh nungsabfall, sondern w‘. ;_;_lcht einen
hochbelastbar, ehreren 100 Ohm verw Ir miissen einen
herstellt wroi,cr- J:.mrﬁ'“’*”ﬁ z. B. die 0;};&:1‘1!. it
. 5 3,80 . s a. f
spannung ist |-..) - ':"'] - Zur Kontrolle d 5 Preh jun.,
ch tatiirlich ein Viltiiator llf‘r eingestellten

i erforderlic

s ut wird, orderlich,

Nur in einigen

wel-

e
damit es immer

.xa\'v. ckmidig fest

iy
richt grofl. da

VON K. KONIG, CELLE

n in der Musik und Sprache vor-
kommenden Frequenz Jiegen darf, weil sonst ein durch
die Hilfsfrequenz erzeugter Ton dauernd mitgehdrt
werden wiirde. Es ist darum zweckmalig, die Hilfs-
frequens yerdnderlich zu gestalten.

Methoden der Ueberriickkopp-
faches Verfahren gewithit wor-
haltung, Wie aus

Die gebrﬂuch\ichste Methode, die Leistungsfahigkeit nicht unter der hiichste
eines einfachen Aundionemplingers erheblich zu steigern,
ist bekanntlich die Riickkopplung. Durch die Rick-
kopplung (L Abb, 1) wird clektrische Energie aus dem
Anodenkreis in den Antennenkreis (G L,) zuriick-
gebracht, und sie gelangt zur abermaligen Verstidrkung  Von den verschiedensten
as Gitter der Rohre. Dadurch wird die Dampfung, lung ist hier ein ganz ein

_Flewelling™-:

an d

die die Hochfrequenz im Antennenkreis erfiihri, mehr den, die vereinfachte

ader weniger vermindert, je nachdem die I\'upplun;: der Ahb. 1 ersichtlich, unterscheidet sie T
ncher wird pPunkter s pormalen Ri

Spule L mehr oder we niger fest ist Schon mé s von der eine
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von den vielen Stirungen, mit dene peim Rundlunk-
emplang zu rechnen ist, gehoren die Fadingerscheinungen
Es hesteht daher schon lange das
Restreben, durch Vorrichtungen an dem Empfangsappa-
Gewdhnlich sucht man
erstiirkungsgrades
kkopplung gleich-

mit zu den Astigsten.

rat diese Stiirungen zu beseitigen.

die Lautstarke dureh Verindern des V
des Huchfruquenzlei[es oder der Rilel
Diese Methode weist aber gewisse
Unvollkommenheiten auf, sv dafl ein ungestorter Empfang

maBig zu erhalten.

entstand daher

und einem Lautsprecher zuzufiithren.

die Frage, ob es tech

mit einem Emptangsam}arat zwel ver !
gleichuitig zu empfangen, zu verstdarken, gleic.hzuﬂchten

Erfolgreiche Fadingbekimpfung

Emp[angsapparate, die auf zwei Sender mit
Programii abgestimmt sind. Eine derartige Empiangs-
anlage wire aber sehr umfangreich und kostspielig Es
nisch maglich ist,
schiedene Wellen

gle chem

Die Verstirkung

mehrerer Frequenzen in dem gleichen verstirker und die
Gleichrichtung in dem gleichen Audion ist praktisch ohne

bei unselektiven

nicht gpwsihrh-i.\iel wird. 1ei den neisten Empfangs- schwierigkeit flm‘:'hzuful!rvn wie v.ti_ S

antagen wird die Lautstarkereglung nach dem Gehor Emplangsapparaten taglich ln‘rv_h:u'hh’t wv_nh-n kann.
vorgenomimen Diese primitive Art der Lautstirke- Die Abstimmung i zweld hestimmte stationen st
I E i gerer yye {§1 I jedoch aul ¢ iten, die dazu dral gen, eine oder

Beleuchtungﬂ des Rundf

(H_‘.i versagt de
stirung, ein

Da der
Stellen des
stulirbar

\;aﬁilmirunkapplaral. Sei eine
; ckelk i 3 ; :
sehaltern, eine § o b el ’
te Spulenlockerung, « vl G

Empfi T sei
pliinger seinen Platz meist

Aimme

c v rs gef 3 2

Stirung wegen T,. unden hat, i
gen des

Herstellung von Gewinden in Trolitplatten mittels Azeton

i.::::;;;‘llg:lstie;::k:ia‘i:h('}e;if:cr;‘:sii;; otf.l erforderlich oder

. ens sch, festi v i

:e;-: I\e;':‘ar::;ezxiIu}j;}}é::t;';:;itzf}gwindcn fiigl'_lf\l';gta:l?::_-hlr—::::};‘::

i l[d]l;:e::if::] l(_:\_; :vi t'lltllel;_ohrer, \'\ff:nﬁzsttl? ifittl'u:shj: fl';l:iesitl::: i

\'lfr\\'t:i(le‘l \\'ir;i, h:;‘ :il:l]?!]:; [::L":'el';:"'::nﬁ'l.”l—?;lki:v[]‘j::“i_[:::lit_te
o s 3€ -

ewindebohrer auskommen

klei 3 i 3

m;ﬂﬁ“-hr insel die Innenfliiche des ausgebohrten Loches
o d;,E {1‘;2:.".3: t;itml.] Na]a]sch kurzer Zeit hat diese l"li}ssig;

e es Loches etwa 0,5—1 n ief in el
e - WGas s & o im tief in eine
v‘(.r:i'(-]l:rghd"“l. Masse verwandelt. Nun schraubt man
469 .1 1 g die Metallschraube, fir die das Gewinde
s Lj.l’.‘;(.hlﬂll,l’ll werden soll, in das Loch ein, und zwa
s S b ; v ’ ar
“-i”:[r...dl.\ welse die Bohrung schon ein passendes Ge-
e auf. Die Schraube soll so weit in die !.‘I'-ll"
. aft cie anfl heiden Seiten um

unkapparates

Heizungs-
. .
deranderes schuld daran

ens in dunkleren

st die Beseiti

.. seitigung

dunklen Innern im \'n(h ¢
3 5

Versucht m verlegt werden.

gleichzeitig cine gute Pl

der (”Uh[ampc"ln;:::“:{."ll?'-‘—"‘5I’=|"“1-‘1- s
Abschirmungen, Minus
:\p.pall'ilt('s besorgen. |
in isoliertem Drahte

Von Radke, Wiithen

Minuslei
rllJ"ler- Ersparung vol:n;‘_ll.;flll‘;‘.u:ﬁ::l
m((.‘lzll:;z]l‘::ljg und die Erdleitung de;
e Iw.v:;lt..ungen dagegen miissen
E ganz schwach sein kann

Die Far z
arbe richtet sic;
n Innern sich des Aussehens

Als

\‘Ir"|!llllil_-!!‘.

kan ie
) ann die

Hei-

Eine einfache und billig herzustellende Wickelvorrichtung fur Spulen mm=——

Zw solchen vorrichtungen sind schon viele Vorschidge
Sie zeigen aber zuni groflen Teil mehr
Entweder ist ihre Herstellung zu
kostspielig oder zu zeitraubend. Beides ist dem Bastler
nicht erwimnschi, da das Spulenwickcln zu
Hinzu kommt noch,
Stiften das Abbinden

gemacht worslen.
oder weniger Mingel.

sachlichen Arbeiten gehort.
2. B. bei festgeleimlen hilzernen

(oder 7Zusammenklieben) und vor allen
nehmen der Spulen Schwierigkeiten be
dann gewbhnlich die 50 schiln gewic

und beim Wickeln oben zu nach innen nachgeben,
durch die ndchsten Spulen immer mehr konisch werden.
Das ist besonders bei den jetzt imuner mehr in Gebraueh

kommenden frommelantrieben  von

reitet. Dabei wird
kelte Spule unan-

den neben-
dafl

Dingen das Ab-

sehnlich, vielleicht sogar, unbrauchbar. {['}ral\thruchil Abl, L Wickelschema
Nimmt man Eisenstifte, die in eine gebohrle Huolzplatte der Spule.
eingesteckt werden, 50 weriden die Spulen ungleich, da
sich die Stifte nach mehrmaligem Gebrauch lockern

Wo- Abb. 2. Drehhare Wickel-

vorrichtung.

machteil.
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1WEI_r baqen Amperemeter
.Ein Wemheisen-lnstrument

Von stud. el. H. Bihr, Ziegelhausen

Ein Amperemeter dient wie d '
) der Name schon erkennen

irk Liic it ei
drke. In der Regel sind es cher mit einem Durchmesser

Lift, zum Mes
Pl U Messen der Strg
Weicheisaii b, mmst
seninstrumente, die den Vorzug der Billigk Bendurchmesser des Pappzyl
: igkeit der Snula w- - ppzylinders. Tia

:mlmlr_l,' auch sind sie flir Gleich. wwa - ? 1
2. Ein Amperemeter mit — Thermometer!
/ Ernst Henksche, Schwib. Gmiind

ur

s entstand dann ein MeBinstrument,
beschreiben mochte.
Beinrichtung ist ein Glas-

» der gleich ist dem Aus

Von

+ Ueberschrift wird vielteicht mancher Ueberlegungen herau
teln und doch ist die Sache welches ich jetzt kurz

meisten Lesern bekannt Der wichtigste Teil unserer Me

Beim Lesen diese
ungliubig den Kopf schit

einfach genug. Es dirfte den
-} - i3 r. ~N -6 5, i3 g aT % +, P o - L ke :
a8ty daB fir Ampere-Messungen hédufig das :’“!]"(’,n‘l"‘:‘lt" rohrchen mit etwas Quecksilber-Inhalt. Danun brauchen
}{'u(‘lrdh,t_"\n?“mLmrlm Verwendung findet. )1_(' by e wir noch etwas Nickelindraht und sonstiges Kleinmaterial.
\\un;_‘z-i\\lth dieses Instrumentes beruht I)Llucnn!llnlt auf Diesen Draht wickeln wir iiber einem geeigneten Gegen-
. Paele o Te a il »§ - e Ay i 5 R 2 o g - - re
der Erkenntnis, dafli em Draht sich unter %.n!\'\it.\\lllg stand zu einer kleinen Spirale von 4 his 5 Windungen.
i > 211 Stromes erwiArmt ur infolge- S s & s B g 2 R .
z Den 1durchmesser der Spirale richie man so, dals sic h die-
¥

hilielle
3

Wie bere
ch
net Schlller-Wetlbewerb :

man die Widerstinde im Netzgerit? ;

Man kann leicht
F
ehler machen! !

3 und 4/30 hs i
. 4 aben wir di
derstinde und ihre Hem;[!:':‘

In Bastlers Lei
eitfaden in Her
5 t W
verschiedenen Arten der Wi i
terzu die drei ander stri
en addi
Strime addieren, er- l

nung besprochen. Hi
. er soll nun " e halten wi T
gerechnet werden, damit dije \;100{1 ein Beispiel durch-  Widerst ir die gesamte Belastung mit 40
werden. erhiiltnisse noch k stand der beiden paral mA.  Der !
Ein Empfinger | ' klarer meter mu} dann nach d:ﬂ rg;.el geschalteten Potentio
8 ! braucht z, $ " bl msch Yagats 3 !
spannungen A, — 200 7\::151. rh;m verschiedene Anoden- W — 15 - 1000 b er{v(,.-_betz betragen : L
A, = 80 VoIt (4 mA) A (Stromentnahme 14 ma) T = 4§75 = . :.J
Shy “r"’ t “’i

sind zwei veps . = 50 Volt (2 I + " - 3
ei verdnderliche Gitte (2 mA).  Ferner D2 Wy=600 Ohm bekannt ist erhalten

.1 3_\':1”. erforderlich.
215 Volt abgeben.

wir hieraus W, —
- and W, zu berech-
1 Ohmschen Gesetz W, —

rVOrspann " -

Detn: mufl dm‘ - )’_\“H%ETIJ von 0 bis 1000 Ohm. Nun wire noch der Wi

De Srcin: § Netzgeriit im ganzen D" Er ergibt sich ¢ - W iirsy
spannungsunterteilung soll dabei 120 AR aus de

{die Schal- 0,004 S0000 Ohm.

Wie schaltet,
wie baut die Industrie?

Telefunken 40 W

Der Aufbau ist sehr gedrangt und dabei sind schidliche
gute Abschirmung vermieden. Be-
Abschirmung der Schirmgitter-
rmblech auch

unterscheidet sich heute
was in der ganz Kopplungen durch
Fiir die Serien- sonders sorgfiltig ist die
Altnisse als stufe durchgefithrt. Es liegt hier ein Abs

Ein Industrie-Empfanger
wesentlich von einem Bastlerempfianger,
Ilung hegriindet ist.
ganz andere Vert

verschiedenen Herste

fabrikation ergeben sich

iterhalb der
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Fiir drei Wellenbereiche

Von Dr. med. Weliskopf, Prag

Im nachfolgenden soll eine Rahmenantenne beschrieben
werden, deren Schaltung zwar auf den ersten Blick kom-
pliziert anmutet, die jedoch durch Umschalten zweier .
mehrpoliger Schalter wahlweise drei’ Wellenbereiche er-
gibt, ohne — und das ist das wesentlichste daran — dal
tote Windungen ubrighlieben. Im Prinzip handelt es
sich um einen Weiterhusbau der Bastelbriefspulen. Es
werden 4 von einander vollkommen unabhéngige Rah-

menwicklungen einmal parallelgeschaltet, ergeben alen
S0 Wenn mas 4 P e

IONIER. .

en — aber alle drei mit
GroBe Trennschérfe, Orts-
sender verschwindet ohne Sperrkrels —
Ein Empfénger

Nur drei Rohr
Schirmgitter—

umschaltbare Rahmenantenne

full machte ich nur aus einem mehrere Zentimeter hohen
harten Holzklotz. Es werden jetzt je 4 voneinander
unabhéiingige Rahmenwindungen aus einem beliebigen
isolierten Kupferdraht (0,5—0,8 mm) aufgebracht. Jede
Windung beginnt und endet an der untersten, lingsten
Trolitleiste und wird in den kleinen Léchern derselben
verankert. Die Zahl der Kerben und der Windungen
kann nach Belieben gewiihit werden. Ich selbst habe
fremmomm all ich nach Wahl

ungen, also Bereich

rfclgt die Anschal-
AU Zu n ist,

von konzentrierter Kraft

VvON wll_l-ll.l.ll SASSE
— tion
g far die Emptangerkonstruk

Ein neuer We
———

Bei weitem die peliebt y
I-Bfihrun—Scl;irmgitt(armupt-..ngn;r{ a il et
i i tarken und klangreine

einfachen Mitteln s

gibt. Er hat nur de

schirfe

im Verg

Eine kurzschluBsichere Experimentierklemme

hmesser haben, dall
Schlauch mub gerade solchen D_urc ]
er noch haften bleibt, dal aber die Federspannung nicht

aufgehoben wird.

‘Wenn man gezwunget; ist,
i im Empfanger
ll;z]ilzgrslg‘zllﬁe;r;lche ﬁnd Priifung der E?nzelteile inperhal_l;;
eines fertig gebauten Appar’;xtes bedient man sich mi
i1 langerer biegsamer Litzen, ;
:3:;:?&32? sind. Um aber zu verhiiten, daIB die Klemfn;
durch eine unvorsichtige Bewegung abspringt “oder sic
umlegt und dadurch Kurzschlitsse hervorruft, rilstet man
wie es in der nebenstehenden : ¢
ist. Man lotet an eine Krawattenklemme eine gut 150~
lierte Litze und streift iiber sie ein
Gummischlauch, so dal nur

sie s0 aus,
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bar eine hessere
starkung der Sti
geringer wird.
kopplung der

este Empfingerart ist heute ljler
da er mit ziemlich

Trenn-

1 Teher

n einen Nachteil, dall seine
« gu den Neutrodyn und s
o lict i «t Dieser Nach Grenzen di

Aus der Praxis der Bastelbrii

Ein Umschalter

Lernt

Schon wieder ein Umschalter!
erst einer! Der kostete aber im
wir machen es fiir den fiinften
nur 12 Schridubchen oder

Trolit, Pertinax usw.),
i Stiickchen

bis 4

schnell einen Teil an unzugang-
zuzuschalten, besonders aber

rennschiirfe, rdu et
ife yermindert und damit die |_.a11t?\‘d:"1\[‘
Mehr JaBt sich meist noch bei der An
Antenne erreichen.
r lose Kopplung

Im Mirz-Heft war doch
merhin noch ca. 2,50 RM,
Teil, da aufer Altmaterial

s Nieten zu kaufen sind, die i
Hochstfall 50 Pfg. kosten. Wir brauchen: s die im

2 Stilckchen Isoliermaterial 35 x 60 mm

Isoliermaterial 8 75 mm (Stirke

weil hierdurch die Ver-

Hier sollte immer eine

1t

it werd
wavunt noch nicht

. worunter in gev n

derschaften

fur viele Zwecke und wenlg Geld!
Morsen nach Schalipiatten!

Von Felix Bouman, Beriin
e

garauf, daB das abgerundete Ende zwischen den Schran-
I;IL A u.nd B nach auBen iiberragt. Driicken wir den
ebel bis zur Schraube B herunter, liegen die Mitt
der }-(ontakt!edemnden ungefihr auf den mit 4, 5 eg
hfzzewhnfaten Stellen, schalten wir den Hebel nac‘h,nh'
hI‘s an die Schraube A, befinden sich die Kontai(tf de“,
m}ttun an den Stellen 1, 2, 3, Die Mafle der 2 ‘r:n::r
El;)al;fr I_I'z. 3 und _-L-"n 6 sind aus der Abb, zu Prﬁchel:.
s Tn § ...itlu nwerden jetzt auseinandergenommen und in die

(Hartgummi,
aller

n Licher die

setzt

Von O. Schifer,
onOﬂenbnch am Main.

die mit Federklemmen

Abbildung gezeigt

kurzes Stiickchen
Der

die Spitze freibleibt.

Einfache, gute
E‘.xf}erimentier-
klemme
(etwas vergrolert)
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Benutzung fiir unsere Leser kostenfrei (Ausschnitt von der letzten Seite einschicken).
Samtliche auf Grund dieser Anzeigen vollzogenen Tauschgeschiilte gelten mit der Bestimmung, daB Riicktausch innerhalb von 8 Tagen gestaltet
ist. Jeder Teilnehmer triigt alsdann seine Versandkosten. Versand stets aul Gefahr des Absenders. Der Verlag der Bastelbriefe iibernimmt keinerlei

Haftung aus diesen Tauschgeschiften.
Diese Seite dient nur dem Tausch, nicht dem Barverkauf.
Einsender von Tauschanzeigen, keinerlei Angaben zu machen, die sich aul Barverkauf beziehen. —

— Wir bitten die Benutzer der Tauschecke uns mitzuteilen, ob ein Tausch zustandegekommen ist.
Die In Klammern gesetzten Preise geben den Neuwert an.
Die Zuhl

Wir bitten die

der cingehenden  Tauseh-

anzelgen ist so groB, dall fiir jeden Elnsender die Ankiindlgung auf 10 Druckzellen heschriinki werden mub.

Heinrich  Birkenstoek. Brauer-
sehwand, Post Renzendorf, ODherh.
Gibt: 1 Saba-Kurzwellenspule
13—25 m, (7.20 BM); 1 24—45 m,
(7,20 RM); 1 40—95m, (7,20 BM);
1 Sockel dazu; 1 Saba-Kurzwellen-
lI-Drossel, (3, — RM); 1 Saba-
Rurzwellen-Rilckkopplungskon-

densator mit Knopf, (4,20 IiM);_

1 Saba-Kurzwellen-Orthometer
OFM 11 mit Scheibe (13,20 RM);
1 Saba-Bauplan.
Nimmt: Teil
barung,

nach Vercin-

0. Vorbrodti, Berlin 0 112,5¢harm-
weberstrabe 18,

Gibt: 1 Mavometer, Fabrikat
Gossen mit 4 Vorschallwider-
stinden, 1 Voltmeter 1a Dreh-
spulinstrument, MeBbereich bis
120 Volt, (30—40 RM); 1 Forg-
Doppeldrehkondensator mit 2 mal
500 em Ausgleichsplatten,
Nimmt: Radix-Panzer-Oscil-
lator, umschaltbar; 1 Satz Gegen-
takttransformatoren guter Quali-
tit; 1 Filter und 1 Zwischenfre-
quenztransformator (I'a. Radix
oder anderes gutes FFabrikat.

W. Lngenhoff, Dulsburg, Kremer-
strafie 17,
Gibt: 1 Forg-Doppelkonden-
sator 2/500 cm ohne I'.; 3 R.J.B.-
Mittel-Kond. 500 em; 2 Dralowid
5MO; 1 0,2MO; 1 Arlt-Umschalter
3x3; 1 4x3; 1 Spulen-Koppler
2fach; 1 Neutrodon-Foérg; 1 von
Baduf; 1 von NSF; 2 Block-Kond.
3000 em, 1 500 em, 1 250 cin,
versch. Radix-Spulen u. Skalen.

Nimmt: Trommelantrieb mit
Kondensatoren eventl. Angebot.

Petersen, Wesel Sandstr. 16.

Gibt: Wenig gebrauchten Co-
nus-Lautsprecher ,,Membra* in
Eichengehiiuse (39, RM);
3 Saba-Kondensatoren, versilbert,
mit Fein-Einst., 500 ¢m (Neu-
preis 51,00); 1 Weilo-Transfor-
mator 1:5 gekapselt, schwere
Ausfithrung; 2xRBRE 144, 1x
RE 154, wenig gebraucht.

Nimmt: Trockengleichrichter,
Protos, AEG etc., evtl. auch
Rdéhrengleichrichter 220 Volt.
3x 500 cm 'Vogel-Kondensatoren
(Kegellorm); Drossel [fiir Laul-
sprechersiebkelte oder Block 6 MI.
oder héher; 1 Valvo L 410.

Felix Schmitz, Solingen, Gottiried
Kinkelwey 16.

Gibt: 1 Transformalor Sek.
12 V, 1 Amp. Pr. 220 V, M. 6,
(far Tantalgleichrichter); 1 Trans-
formator Weile Mignon 1:7
(6,25); 1 Lautsprechersystem Blau-
punkt 66 A (IXM. 16.50), 1 LZleklro-
Iytgleichrichter ,,Mars* (10,—).
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1 Hochohmpotentiometer,

Nimmt: Drehkondensaloren,
Feinstell- u, Trommel-Skalen,
Volt-, Amp.- u. Milliamperemeter,
Dreigitterrohren, Handbohrmasch.
Stufenschalter.

Fritz Rings stud. ing., llonnef-
Rheln, Ilauptsir, 39,
Gibt: 2 PForg-Frequenz-Dreh-
kondensatoren, 500 e¢m, mil Ska-
lenscheiben (17.—); 1 Forg-Mittel-
liniendrehkondensator, 500 cm,
m. Skalenscheiben (15.—); 1 Forg-
Neutrodon (3.50); 1 NSF-Kopp-
lungselement, 6000 em (2,—);
1 DTW-KHlnkenschalter, 2x 3 Kt.
(3.—); 1 Potentiometer, 600 Ohm
(1.70); 3 Heizwiderstiinde (1.—);
2 NSF-Riihrensockel (1.—)3 1 Um-
schalter 4 x 3 Kt. (3.—); 2 Loewe-
Widerstiinde Vakuum je 3 Meg-
ohm (1.40); 1 Loewe-Widerstand-
Vakuum 0,1 Megohm (1.40);

| 2 Skalenscheiben 80 und 110 mm

Durchmesser; 1 Rohre Re (164;
1-Loewe-Dreifachrihre.
Nimmt: 1 Trommeltricb 2x
500 em Owin; 1 Lindner-Umschal-
tersatz fiir Prinzipal je 3 x3 Kt.;
1 Seleklor-Potentiofnet(-r. 100 Ohm
Preh
jun., 1 Megohm; 4 Rohrensockel
Preh jun. 5pol.; 1 Rohrensockel,
Pteh jun. 4pol.; 1 Beckerkonden-
sator Hyvdra 4 Mf.; 1 Becherk.
Hydra6Mf.;1 2% 0,1 M52 je 1 MI.
3 Hochohmwiderstdnde Dralowid
2 Megohm; 1 0,5 Megohm; 2 je
1 Megohm, 2 je 0,2 Megohm; 1
0,5 Megohm; 1 Hartpapicerkon-
densator Nora 300 em.
K. Newerlu, Twardawa, ().-Nchl.
Nimmt: Cila-GroBkondensa-
toren, Netzdrosseln (Engel D4
od. andere); Netztrafos fiir 220 V.;

Gegentakt-Eingangstralos;  Ge-
gentakt-Ausgangsdrosseln; Netz-
heizdrosseln (Engel HD) oder

andere; 1 Saba-Hochfrequenz-
drossel; 1 Umschallersalz ,,Was
Thr wollt**; Dralowid-Polywalt-

Widerstinde u. versch. andere
Bastlerteile.
Gibt: 1 Cuprox-Gleichrichter-

system, 0,5 Amp., I‘abrikat W.Z,
(13,— RM); 1 ,,Durus"-Wider-
stand, (4,50 RM); 1 ,,Wido"-
Ausschalter, (1,— I’M); 4 DTW-
Heizregler je 40 Ohm, (0,75 BKM);
1 Doppeldreh-Kondensator 2 x 500
cm, mess.-vern., (15,— RM); 1
dto. jedoch mit durchbohrt, Achse,
(18,— RM); 1 Rectron-Wider-
standslampe W 33, (4,50 RM);
2 grolle Skalen zu obigen Kond-
ensatoren, (je St. 1,20 BRM; 1 Neu-
trodon ,,Differential*, (3,50 RM);
2 NSF-Fligel-Neutrodone, 8 cm,
(1,20 je St.); 1 Schiebeschalter,
2fach, (2,— RM;) 1 Klinkenstecker
ssBaduf*; 3 Klinken 2- und 3fach;

1 Spannungsteiler, Ocelitslab,
200000 Ohm, mit 2 Befestigungs-
und 7 Abgriffschellen.
Fritz Fromm, Marue i. Il., Kinig-
strabe 2Z6.
Gibt: Einen fabrikneuen Saba-
Kurzwellendrehkondensator, 110
cm, m, feinreg, und versilh. Plat-
ten (13,20); 1 Satz Kurzwellen-
spulen [fir  Schnellaudion, be-
stehend aus: 3 auswechselbaren
2 Kreisspulen und 1 aperiodischen
Antennenspule (bew.) mit zu-
gehorigem Sockel.
Nimmt: 1 Pick up [ir Schall-
plattenaumahme und 1 Laut-
stirkeregler.
W. Sprigel, Hannover, Feldstr. 5.
Gibt: 1 Korting-Gleichrich-
ter-Transformator, Type FTMH
Nr. 31357n (2x320 WVolt, 300
mA, Heizung: 4 Voli, 3 Amp.)
liir Netz-Heiz-Anodengeriite (110-
220) Volt), (RM. 57.—); 2 Korting-
Drosselspulen, Type FDMH 11,
Nr. 30688, fir Netz-Heiz-Anoden-
gerdile (je RM. 50.—); 1 neue Rec-
tron-Rohre R 230 (RM. 19.50).
Nimmt : Mellinstrument: Tavo-
Meligerit oder Mavometer, gebe
evtl, auch einzeln abh.

H. Bernels-Wachwitz b, Dresden,
Gibt: 1 Radix-Kwzwellen-
Empfinger kompl. mit la. Ein-
zelteilen, wie Philips-Transform.,
IFarg-Kurzwellen-Drehkondensat.,
Alu-Frontplatte in mahagoni-
poliertem Kasten. la Empfinger.
KastenmaB: 500 x 200 x 200 mm,
(ochne Rdéhren neu 150,— MEk.),
m., Réhren Valve A 408, L 410,
Telel. RE 134, garantiert: erst
200 Brennstunden (178,50 RM),
1 Radix-HF-Drossel, (7,50 RM),
1 Radix-Mikrodon, (5,— RM},
1 Radix-Kurzwellensockel mit
Anlennenspule ‘und KW-Spule
30—380 m, (11,50 BM), 2 Philips-
Transformatoren, (je 18,— RM),
1 Forg=-Drehkondensator, 250 cm,

(7.— RM). Simll. Einzelteile
sind neu!
Nimmt: Teile nach Verein-

barung.

Friedrich Sounenbury, Diisseldory,
Gerreshelmerstr. 54,
G ibt: Bastelbriefe der Draht-
losen, Jahrgang 1925 bis 1929
vollzihlig. Guterhalten (RM.20.-).
Nimmlt: Radiogehiuse 50x
25 x 20 em, oder Zwischenlrequenz
salz,
lleinz Kilster, Niirnherg, Kirsch-
gurtensiraie 11,
Gibt: 1 Rohre RENS 1204,
1 Réhre REN 804, beide ga-
rantiert vollkommen ungebraucht,
2  Rohren (Gleichrichter) Sie-
mens Gl 1, 2 Widerstandsréhren

Nimml:

dazu Siemens EW 120, 1 T'rans-
formator 110-220 Volt (alles nur
ca. 30 Stunden gebraucht), ca.
30 Kombinationsblocks
6—2—2—1—2x0,1
22 -2-2.-2%x0,1
2—2--2-1-2x0,1

. 1000 Volt Weehsel-
slom webrauchl, doch gul,
1 dpoliger Starkstrom-ITebel-
Moment-Ausschalter [fir Sender,
gebraucht, 1 Rolle (600 g),
Manganindraht 0,15 Seide, neu,
4 Preh-Standart-Potentiometer,
10 000 Ohm, neu, 15 Dralowid-
IKonstant, 0,01 u. 01,02 MO, neu.
Nimmlt : 1 Drehspul-Voltmeter
0—120 V, mindestens 500 O-V.,
1 dto. 0—60 V., 1 Drehspul-Milli-
Amp. 0—100 mA, alles nur [ur
Einbau! Morse-Apparat, polari-
siert. Telegraphen-Relais, Ku-
prox-Gleichrichter, ca. 1 Amp.,
Elektrolyt-Block, 2x 2500 bis
2x 4000 Mf., neue Kraltverstir-
ker-Réhren,

Allr.  Wellenweber, Marienru,
Post Voldaysen, Kr. Hameln.
Gibt: 60 m neuc Hochfre-
quenzlitze (4,—), 1 Voltmesser
1—6—1—120 zum Einbauen (4,-),
2 Lampensockel federnd (1,50),
2 Druckausschalter, Dubilierblock
100, 100, 500, 1000, 2000, 3000.
1 Morsetaste, 1 Neutrodon mil
Skala, 1 Potentiometer, 1 Saba-
drossel, 1 Drehkondensator fitr
RR. 250 em, 1 — 500 em, 1 Koffer-

grammaphon (45 RM).
Elektro-Schalldose
Blaupunkt oder Grawor, 4poliges
Magnetsystem, Blaupunkt 66 R,
Dynamolautsprecher Grawor,

Stephan  Diling, Meppen Ems,
Maurienstralle 8.

tiibt: 2 Stick Lur Type G2,
2 x 500 em (je 22.50); 2 §t, dto. G.,
500 em (je 15,—); 2 St. dto. K.,
500 cm (je 14.—); 2 St. Mercedes
Drehkondensatoren, 500 em, mit
Skalen (je 11.—), sehr gut [iir
Sperrkreiskondensator, 1 Lur Dop-
peltrommel mit . Feincinstellung
(je 17.—); 1 Loéwe-Rohre, 3 fach,
hit Sockel (je 25.50); 3 Goliath-
Skalen (je 1.50); 5 Neutrodonc
N. S8, F. (je 1.25); Heizwider-
stinde (je 1.—); 1 Umschalter-
satz ,,Was lhr wollt**, komplett.
Nimmt: Trommeltricb und
Umschaltersatz fir Prinzipal-Bat-
teri(-cmprﬁng{.-ri Weilo-Transfor-
mator Champion 1—3.

Wilh. Korell, Darmstadi, Frauk-

furter Str. 16 4,.

Gibt: 1 Telefunkenappar, 1 3/26
mit 3 gekapselten Spulenkiésten
(200—3000), gut erhl. in Eickg.
N im m t : Fabrikneue mod. Réh-
ren, elektr. Schalldose.

300 Voll
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