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——
Sprechen und Rundfunk.
Gustav Grund.
s war im Herbst 1922. Wir waren so bald sich ergebenden Bedeutung des  unmittelbar, ohne Zwischenschaltung
beteiligt an der Kunstreise der Rundfunks im Dienste des gespro- eciner umstindlichen und noch in der
Holtorfschen  Schau- Entwicklung begriffenen

spieltruppe (die sich damals |

noch schlicht ,Schleswig-
holsteinische ~ Volksspiele”
nannte), und innerhalb ihrer
Darbietungen nahm die Auf-
fithrung  meiner Nachdich~

tung  des  altflimischen
Spiels von ,Lanzelot und
Sanderein” eine ganz be-

sondere Stellung ein. Die
Regie des Heider Malers
driingte von Bild zu Bild;
der Ablauf des Wortspiels,
ja selbst des Bewegungs-
spiels zwischen den von ihm
geschauten und nun in Ge-
stalt umzusetzenden Bildern
hatte fiir ihn nur bedingte
Bedeutung, und so kam es,
dab meine Einstudierung als
Arbeit und Leistung den Er-
gebnissen seines Wollens
diametral  gegeniiberstand:
Ich kam vom Wort, und
stellte demgemiib die Ge-
staltung der Wortmelodie in
den Vordergrund; Spiel war
und ist mir, trotz aller Be~
mithungen, der Bewegung
auf der Biihne erhéhte Aus-
wirkung zu verschafien, zu-
nichst Umsetzung  einer
Dichtung in Klang; und da
diesen Absichten das alte
Liebesspiel, das — bei wenig
Handlung — auf Selbst~ und
Zwiegespriichen sich auf-
baut, im weitesten Mabe ent-
gegenkam, konnte ich bei
den Auffithrungen dann hin-

Eine gigantische Sendercohre von 1000 KW Leistung
im Untersuchungslaboratorium der General Electric-Company
Die Anode ist wassergekiihlt

Ubertragungsmoglichkeit;
aber die Beziehungen stel-
ten sich dennoch ungezwun-
gen ein, und es reizt, ihnen
nachzugehen.

Fragen wir uns zunéchst
einmal nach den Mitteln des
finzelsprechers. Sie schei-
nen so einfach, und sind es
wohl auch: der Wechsel in
der Tonhthe und Tonstirke
und im Tempo und die Ver-
kniipfung dieser Tria.
Die Mittel des Gesanges
also?¢ Ja und nein. Ge-
stehen wir dem Siinger sein
Plus zu: die Spanne, die im
Wechsel der Tonhohe zu
durchmessen ist, wird ge=
meinhin  groBer sein als
beim Sprecher; aber der
Sprecher hat die Moglich~
keit weitaus groBerer Man-
nigfaltigkeit.  Trotz aller
Miihen der Musikneuerer
bleibt die musikalische Dar-
bietung eben doch an be-
stimmte Tonstufen und be-
stimmte Taktarten und in
Verbindung damit an die

| Innehaltung von Normalzeit-

mabien und Normaltonstér-
ken gebunden; demgegen-
tiber sind die Méglichkeiten
des Sprechers Legion. Aber
gerade diese Unzahl der
Méglichkeiten setzt eine Be-
herrschung des Sprechers
voraus, wie sie heute nur in
ganz seltenen Fillen erreicht

ter der Szene mich auf- ist; trotz der allgemeinen
halten und die Ausfithrung lediglich chenen Dramas, und heute, da mir  Verbreitung der Sprechfdhigkeit steht
durch das Ohr “mit angespanntem  diese Dinge nahegebracht werden, ergibt die Auswirkung des Sprechens als
Interesse verfolgen und meist als starkes  sich mir ohne weiteres die Parallele; frei- Kunst durchaus vereinzelt da. Trotz
iisthetisches Erlebnis in mich aufnehmen. lich, ein gewichtiger Unterschied besteht:  unserer Schauspieler! trotz ~unserer
Wir ahnten damals noch nichts von der ich lauschte der menschlichen Stimme  Rezitatoren!

Seite 5
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Denn man tidusche sich nicht dariiber,
daf mit der Schauspielkunst der letzten
Generation die Kunst des Sprechens
nicht nur nicht gewonnen, sondern nach~
gelassen hat, und auch nicht dariiber,
dab bei der Sprodigkeit der Kunst des
Podiumsprechens und der auf diesem Ge-
biete weit mehr eingeengten Aufnahme-
fahigkeit und Anteilnahme seitens des
Publikums der Sprung vom Biihnen-
sprecher zum Podiumsprecher ein weit
groBerer und gewagterer ist als vom
Bithnenséinger zum Podiumsiinger; was
sich gemeinhin an. Sprechkunst auf dem
Podium zeigt, ist harmloser Dilettantis~
mus, ist es zumal in einer Stadt mit
eifriger Pflege des niederdeutschen
Schrifttums und seiner Interpretation
durch die Autoren.

Aber warum diese erhshte Schwierig=
keit? Man sehe sich doch nur einmal die
beiden Worte ,,Opernsinger” und
»ochauspieler” genauer an; der erstere
ist immerhin noch Singer, der letztere
jemand, der fiir die Schau spielt, vom
Sprechen also ist in seiner Berufsbezeich-
nung keine Rede, und tatséichlich kann

I E
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und soll auch diese, seine Wirkung auf
das Auge seiner ,Zuschauer” (bezeich~
nenderweise weib man auch nichts vom
»Luhdrer”l) nicht {ibergangen werden,
auch nicht in einem Zusammenhange, der
das Hauptgewicht auf das Sprechen legt;
denn es ist demjenigen, der um diese
Dinge weib, kein Geheimnis, dab vieles
an der Wirkung, die. man der Sprech-
kunst eines Schauspielers zuschreibt, auf
Rechnung seines ,Spiels” zu setzen ist:
das Auge ergiinzt und korrigiert das
Ohr, ergiinzt es auch noch im Konzert-
und Vortragssaal, in dem nicht ohne
Sinn die Plitze, von denen aus man ,gut
sehen” kann, die begehrtesten sind. An-
ders im Rundfunk! Das Ohr hat nicht
nur die Alleinherrschaft als aufnehmen-
des Organ, es soll auch noch oft genug
das Auge, das in einer ganz anderen
Umgebung, in einer véllig anderen Ein-
druckssphére steht, zu sich heriiber-
ziehen: es soll das Auge schauen machen,
was es selbst hort. Von hier aus ergibt
sich die besondere Bedeutung, die gerade
im Rundfunk der Kunst des Sprechens
beizulegen ist, und blicken wir von hier

K W ELT
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aus auf die von uns aufgestellten Grund-
maoglichkeiten des Sprechens zuriick, so
ergibt sich die Frage, wie weit sie sich
im Rundfunk auszuwirken vermégen und
wie weit sie sich innerhalb seiner Be-
dingtheiten zu modifizieren haben, eine
Frage mithin, fiir deren Beantwortung zu~
néichst noch das erforderliche Mab an Er~
fahrung fehlt, die aber nicht umgangen
werden kann, wenn man im Rundfunk
mehr als ein Mittel miibiger Unterhal-
tung sieht.

Doch es war grundlegend nur vom
Einzelsprecher die Rede; beziehen wir
das Neben-~ und Miteinander mehrerer
Sprecher ein, so gelangen wir zum ge-
sprochenen Drama und zur jungen Kunst
des Sprechchors, und so mit der Ent-
gegenstellung und der Verflechtung von
Natur aus verschieden gearteter Ménner~
und Frauenstimmen zu einer Verviel-
filtigung der Méglichkeiten; in ein weites
Gebiet also, dessen Bearbeitung einen
erfreulichen Gegensatz zu der Gelegen-
heitsdarbietung, die heute noch das Feld
beherrscht, herausstellen wiirde.

Rundfun]z als Instrument ﬁsycko’ogiscfzer F orsc]umg.

er Rundfunksender hat sich die

Wissenschaft erobert. Also er-

obere sich die Wissenschaft den
Rundfunksender. Wir haben es erlebt,
dab unsere kulturelle Gemeinschaft in
kaum einem Jahr zum Teil giinzlich neue
Formen angenommen hat. Der Schwer-
punkt liegt dabei bis heute allerdings
auf dem Gebiete der Unterhaltung und
der Nachrichtenverbreitung. Die eigent-
lich belehrenden Teile des Funkpro-
gramms harren noch sehr des Ausbaus.
Dennoch ist auch hier, namentlich bei
einigen Sendern, manches verwirklicht
worden, das man sich gewib nicht trdu-
men liek.

Auch die offizielle Wissenschaft
hat sich teilweise bereits mit grobem Er~
folg in den Dienst des Rundfunks ge-
stellt. Uberwiegend als gebender Teil.
Sie hat aber nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht, sich den Rundfunk als
Forschungsinstrument nutzbar zu machen,
und sie wird sich selbst dabei auf eine
breitere Wirkungsbasis stellen kénnen.

Nicht jede Form der Wissenschaft
ist hierzu natiirlich geeignet. In der vor-
dersten Reihe diirfte hier aber die
Psychologie stehen, und zwar die
experimentelle Psychologie, soweit sie
mit Fragebogenstatistik, mit Beobachtung
und Experiment arbeitet. Daneben diirf-
ten solche Wissenschaften, die in die
Psychologie hiniiberspielen, gute Erfolge
von dem Rundfunk als Forschungshilfs~
mittel erwarten.

Seite 6

Dr. Wilh. Heinitz.

Was ist auf diesem Gebiet schon ge-~
schehen? Bis heute nicht allzuviel. In
Hamburg hat man aber seinerzeit be-
gonnen, sich z. B. fiir phonetisches For~
schungsmaterial des Senders der , Norag"
zu bedienen. Das Phonetische Labora-
torium der Universitit hat vor Jahren
Spezial-Grammophonplatten ~ herausge-
bracht, die eine besondere Anordnung
von Lautkomplexen enthalten. An diesen
»Reizen” kann die Hérschiirfe des Be-
obachters ziemlich zuverldssig gepriift
werden.

Da die Priiffung der Hérschirfe fiir
jeden Rundfunkteilnehmer unmittelbares
Interesse hat, so ‘durfte man in diesen
Kreisen auf willige und eifrige Ver~
suchspersonen rechnen. Der Erfolg hat
diese Annahme vollauf bestitigt. Als
man die Platten im Rahmen eines er-
lauternden * Vortrags durch den Ham-
burger Sender gab, gingen mehrere
tausend Losungen der gestellten Auf-
gaben ein. Ein so umfangreiches Material
hiitte die Wissenschaft in so kurzer Zeit
auf keine andere Weise als durch den
Rundfunksender zusammentragen kénnen.
Dabei biirgen die von den Einsendern
erbetenen Protokollangaben beim Ab-
horen der Platten fiir eine relativ hohe
Zuverliissigkeit des Materials. Dieses ist
mindestens ebenso zuverlidssig wie das
bei irgendeinem andern Klassenversuch
Erworbene sein kann.

Dieser erste gelungene Versuch, den
Sender rationell fiir die Wissenschaft

nutzbar zu machen, ermunterte zu weite~
ren Versuchen. Die gleiche Veranstal-
tung wurde kiirzlich durch den Sender
der Westdeutschen Funkstunde A.-G. zu
Miinster i. W. wiederholt. Er fiihrte
auch dort unter der lebhaftesten Anteil-
nahme der Funkfreunde zu wertvollen
Ergebnissen.

Hierbei handelte es sich um einen
mehr rein phonetischen als psychologi-
schen Versuch. Bei einer spiiteren Ver-
anstaltung durch den Hamburger Sender
wurden dann Stichproben iiber die musi-
kalische Begabung vorgenommen. Auch
diese Frage ist ja fir die Funkteilnehmer
sehr anregend und interessant. So ge-
wannen diese aus dem Vortrag manche
Vertiefung ihres Wissens und manche
Bereicherungsgelegenheit fiir ihr Kénnen.
Zugleich gewann die Wissenschaft von
der Musikpsychologie wiederum wert-
volle Unterlagen, die sie sich aus so
breiten Kreisen sonst schwerlich be-
schaffen konnte. Auch dieser Versuch
wurde in Miinster sowohl als auch durch
den Siidwestdeutschen Sender in Frank-
furt a. M. mit gutem Erfolg wiederholt.

Welche Méglichkeiten wiirden sich in
solcher Weise der modernen Experi-
mental-Psychologie aber noch bieten?
Wir glauben, eine grofe. Anzahl, und
wollen davon nur einige kurz skizzieren.
Die weitere Ausarbeitung miibte dann
unter sorgfiltiger Berticksichtigung der
von Mal zu Mal gemachten Erfahrungen
unternommen werden. Auch hierbei wird
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man wohl einer Reihe von Kinderkrank-
heiten nicht aus dem Wege gehen
kénnen.

So konnte man schlieBlich alle die-
jenigen wissenschaftlichen Massenver-
suche durch den Sender vornehmen,
wobei eine rein' akustische Aufgaben-~
stellung und schriftliche Beantwortung
der Aufgaben moglich ist.

Vor Jahren wurden in Hamburg Unter-
suchungen iiber die Berufseignung
zum Maschinenschreiben vorgenommen.
Hierzu wurden in verschiedenen Zeitun-
gen und Zeitschriften Umfragen ver-
anstaltet. Darauf gingen aber im ganzen
keine zwolf Antworten ein. Bei einem
schriftlich iiberreichten Fragebogen fehlt
eben der suggestive Zwang zur Beant-
wortung, der durch den persénlich ge-
iiuBerten Wunsch im Rahmen einer pro-
grammiiBigen Umfrage zweifellos vor-
handen ist. Wir zweifeln nicht daran,
dab gerade diese damalige Umfrage, von
deren Beantwortung alle Maschinen~
schreibenden selbst den grobten Vorteil
hiitten haben kénnen, aus der Gemeinde
der Rundfunkteilnehmer ganz andere Er-
gebnisse zeitigen wiirde.

In einer wissenschaftlichen Arbeit von
Baerwald iiber den ,motorischen Vor-
stellungstyp™ findet sich ebenfalls ein
Fragebogen, der sich einer wissenschaft-
lichen Forschungsveranstaltung durch den
Sender gut zugrunde legen liebe. Sein
Zweck ist die Feststellung, ob jemand
sich zur Aufnahme der Umwelt vorzugs-
weise des Ohrs, des Auges oder der
Tastempfindung bedient. Dieses Pro~
blem wiirde im Sendebetrieb noch seine
besondere Note bekommen. Wenn es
richtig ist, dab nur der ,Ohrenmensch”
reine Freude am Rundfunk haben kann,
so miibten bei der Rundfunkumfrage alle
Antworten {iberwiegend in dem Sinne
ausfallen, dab man es mit solchen audi-
tiven oder akustischen Vorstellun gs-
typen zu tun hiitte. Zeigte sich also,
dab von allen Teilnehmern etwa 80 Pro~
zent solche ,Ohrenmenschen” wiiren so
bewiese das, daf z. B. die ,Augen-
menschen” dem Funkbetrieb aus Instinkt
mehr fernblieben. Solche Aufschliisse
wiiren aber nicht nur fiir die Wissen~
schaft, sondern nicht minder auch fiir
die Sendegesellschaften selbst von hohem
Wert. Gerade wie diese ein Interesse
daran hitten, durch planmiibige Ubungen
die Horschiirfe und die Keime musikali-
scher Begabung zu entwickeln.

Relativ leicht lassen sich auch Funk-
versuche zur Priiffung des Gedécht-
nisses, und zwar des Wiedererkennens
und -erinnerns bestimmter klanglicher
Vorgiinge, anstellen. Ebenso diirfte der
Sender fiir Zeitsinn=~Untersuchungen
geeignet sein. Dabei wiirde man etwa

I E

von Zeit zu Zeit ein Signal geben und die
Teilnehmer (die natiirlich in eigenem
Interesse nicht nach der Uhr sehen
diirfen!) auffordern, die inzwischen ver-
strichene Zeit abzuschitzen. Allerdings
miiften dabei alle womoglich stérenden
Bedingungen protokolliert werden.
Wichtig fiir die Sendegesellschaften,
fiir die Freunde am Rundfunk, wie auch
fiir die wissenschaftliche Erkenntnis sind
ferner Aufschliisse iiber die persénliche

Was koche i1ch morgen?
Rud. Pape, Hamburg 27

Aufmerksamkeitskurve  Kein
Mensch ist imstande, einem ldngeren
Vorgang mit ungeteilter Aufmerksamkeit
zu folgen. Im Theater, im Konzert oder
wo sonst ertappen wir uns nicht selten
dabei, daB wir eigentlich an etwas ganz
anderes denken als an das, wozu wir ge~
kommen sind. Mancher schiimt sich wohl
solcher ,Ketzerei”. Aber die andern
machen es auch nicht besser. Hier han~
delt es sich eben um zwangsliufige Zer~
streuung unserer Aufmerksamkeit. So
gibt es fiir die Aufmerksamkeéit nicht nur
eine Minuten-, Stunden- und Tageskurve,
sondern auch im Ablauf gréBerer Perio-
den (Jahreszeiten, Lebensabschnitte usw.)
wird die Aufmerksamkeit bestimmten
Spannungs- und Lésungsgesetzen folgen.
Hiertliber konnte die Wissenschaft durch
den Sender wohl manches wertvolle
Material gewinnen. Diktiert man den
Teilnehmern etwa zehn Minuten lang
einzelne Zahlen in nicht zu langsamem
Tempo und stets im gleichen Tonfall der
Sprechstimme, so kann man an den er-
betenen Einsendungen die eventuellen
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Auslassungen und Fehler priifen. Aus
dem Durchschnitt der Leistungen kénnten
die Sendegesellschaften sicherlich wert-
volle Schliisse ziehen in bezug auf Pr o~
grammlinge, Pauseneinschal-
tung und dergleichen.

So liefien sich hier noch viele Einzel-
disziplinen anfithren. Wir glauben aber
an die Notwendigkeit einer dermaleinst
viel rationelleren Entwicklung der psycho-
logischen Forschung in Hinsicht auf die
Geschiiftsinteressen ~ der  Sendegesell-
schaften. Wir glauben, dab es eines
Tages als sehr zweckmiiBig und gewinn-~
bringend erkannt wird, daf sich die Ge-
sellschaften ihr eigenes psychologi-
sches Beobachtungslabora-
torium einrichten. Denken wir etwa
vorliufig an einen Schulraum, der in den
Abendstunden leersteht, worin man iiber
Empfangsgeriit mit Lautsprecher ver-
figt. Eine Anzahl von geeigneten Ver-
suchspersonen diirfte nicht allzuschwer
zu beschaffen sein. Mit der Leitung
dieser Abteilung miite ein Berufs-
psychologe betraut werden. Thm lige es
ob, in .einem wissenschaftlich begriinde-
ten Untersuchungsverfahren die Typen,
das Verhalten, das Interesse und die
ideelle Bereicherung der Versuchsperso-
nen am offiziellen Programm zu priifen.

In einem so geschlossenen Rahmen
lieGen sich die einzelnen psychologischen
Versuche natiirlich noch sicherer durch-
fithren als im freien Verkehr. Hier lieBen
sich auch physiognomische Stu~
dien beim Rundfunkempfang planméBig
vornehmen, indem man die Zuhérer bei
angespannter akustischer Aufmerksam~
keit photographierte und auch ihr sonsti-
ges Verhalten genau beobachtete. Ahn-
liche Versuche hat die experimentelle
Psychologie unter gewissen Bedingungen
an Schiilerklassen vorgenommen.

Mit diesen wenigen Hinweisen miissen
wir uns vorderhand begniigen. Was wir
erwarten, ist durchaus nicht unméglich.
Heute lé6t man schon vor einem ,elek-
trischen Kapellmeister” die physikalische
Qualitiit des durch den Sender Gegebe-
nen kontrollieren und regulieren. Ebenso
wird man es in nicht allzuferner Zeit
mit der psychischen Wirkung des Ge-
sendeten tun miissen, wenn man die
Organisation des Programms nicht nach
den zufiillig eingehenden Schreiben und

Wiinschen aus dem Teilnehmerkreise

orientieren will, sondern nach seiner exakt
und planmiBig beobachteten Wirkung
auf interessierte Versuchspersonen. DaB
das Programm dabei seinem Charakter
und seiner &uferlichen Auswahl nach
so oder so beschaffen sein sollte, ~das
ist dann allerdings eine Frage des Ge-~
schmacks, die in diesen Zeilen nicht zur

Lest die Wartezimmer-Zeifung!

Erérterung stand.

Seite 7
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Ein guter und billiger Ersatz fir Hartgummiplatten.

als Bastler mit dem Bau elektrischer

Apparate und benétigte da oft Grund-
platten zum Aufmontieren, die die un-
" bedingte Gewiihr guter Isolation bieten
mubBten. Da mubte ich mich fast immer
mit der paraffingetriinkten Holzplatte be-
helfen, die leicht zu beschaffen und billig
war, denn Glimmer, Hartgummi und
‘Fiber waren oftmals nicht zu beschaffen
oder waren mir zu teuer. Die paraffi-
nierte Holzplatte bietet aber manche
Nachteile, sie zieht sich leicht und ist

Ich beschiftigte mich schon jahrelang

Jos. Wevyer.

daB die Oberfliche stark abbrockelt,
solche sind nicht zu verwerten. Auch
sind solche Platten nicht geeignet, die
kleine Quarz~ oder Feuersteinsplitterchen
eingesprengt enthalten, weil sie sich nicht
polieren lassen. Eine gute Platte [iir
unsere Zwecke mufB eine homogene,
feinkérnige Oberfliche zeigen und frei
von starken Rissen sein. Zuniichst wird
die rauhe Platte geschliffen. Ich bearbeite
die Platte mit einem feinkérnigen, ebenen
Stiick Sandstein und reibe damit unter
kreisenden Bewegungen mit etwas Druck,

Wolkenentladungen

auch fiir manche Zwecke (wie Heizwider-
stinde) gar nicht zu gebrauchen. Da
brachte mich ein guter Gedanke auf
einen Stoff, der leicht zu beschaffen und
billig ist, dabei sich leicht bearbeiten labt
und sauber aussieht, also alle Eigen-
schaften wie die gute Hartgummiplatte
besitzt. Dieser Stoff ist die polierte
Schieferplatte. In welcher Weise der
Schiefer fiir unsere Zwecke bearbeitet
wird, méchte ich durch diese Zeilen allen
Radiobastlern mitteilen.

Bei der Wahl der Schieferplatten, die
uns jeder Dachdecker liefern kann, sehe
man darauf, dab dieselben méglichst dick
und noch nicht stark verwittert sind.
Verwitterte Platten erkennt man daran,

indem ich fleibig Wasser zuschiitte, bis
sie ganz eben ist. Der graue Schleif-
schmutz muB dabei ofter abgewaschen
werden. Am besten eignet sich zum
Schleifen der ,Litholitstein”, wie ihn
jeder Steindrucker zum Schleifen seiner
Druckplatten gebraucht, weil dieser Stein
sehr feinkérnig ist und nicht schrammt.
Jetzt ist der Stein zwar eben, zeigt aber
noch viele leichte Kratzer. (Die tiefen
Schrammen miissen durch das Schleifen
restlos entfernt sein.) Ich poliere nun
die Platte mit einem abgeflachten Bims~
stein  unter reichlicher Wasserzugabe
gleichfalls mit kreisenden Bewegungen,
bis die letzten Kratzer verschwunden
sind. Die Platte ist jetzt zwar spiegel-

glatt, aber noch mibtonig grau. Um ein
tiefdunkles, glinzendes Schwarz zu er-
zielen, verreibe ich auf der abgetrockne-
ten und etwas angewiirmten Platte einige
Tropfen OL

Jetzt ritze ich mit einer Stahlspitze
auf der Platte die Umrisse der richtigen
Grébe ein und schneide mit einer guten
Laubsiige die Platte auf Originalgribe,
was sehr leicht geht. Samtliche Durch-
fithrungen, etwa fiir Buchsenlécher oder
Durchfithrungen fiir die Wellen von
Drehkondensatoren und Variometern usw.
werden nun mit einem Zirkel mit zwei
Stahlspitzen genau aufgezeichnet. Die
Durchbohrungen werden mit einem ein~
fachen Drillbohrer, wie er jedem Laub-
siigekasten beiliegt, leicht und schnell
ausgefiihrt, und dann werden die Durch-
fithrungslécher mit der Laubsiige ausge-
siigt. Man schneide Buchsenlécher nur
sehr knapp, damit die Buchsen nur eben
giingig hineinpassen, man kann ein zu
eng geratenes Loch leicht mittels Rund-
feile passend machen, doch ein zu grobes
nicht verkleinern. Die fertig montierte
Platte kann man aufschrauben, dann mub
man an den Ecken Lécher fiir die
Schrauben anbringen und wird in diesem
Falle, des besseren Aussehens halber, die
scharfen Ecken am besten mit Sandstein
und Bimsstein halbrund schleifen und
polieren. Ich habe die Platten meistens
in einen Holzrahmen eingelassen.

Wer sich die Arbeit des Schleifens
und Polierens sparen will, findet in
einer Schiefertafel passender GréBe (ohne
Linien) vielleicht eine geeignete Platte
vor, die er nach den vorhergehenden
Angaben leicht weiterarbeiten kann.

Ich gebrauche nur noch Schiefer-
platten als Hartgummiersatz fiir Radio-
apparate und jedermann wundert sich
itber das wohlgeféllige Aussehen der-
selben. Ein Beispiel fiir seine Preis«
wiirdigkeit: Ich habe eine Universalschalt-
platte fiir ein Detektorgeriit angefertigt in
Grobe 20X40 cm, auf dem ich durch
Stopsel mit Bananensteckern im Augen-
blick jede gewiinschte Schaltung herstel-
len kann. Mit diesem Apparat habe ich
fast jeden Abend verhiiltnismiibig guten
Englandempfang. Eine solche Platte
sollte in Hartgummi unbearbeitet etwa
8 M. kosten. Mich kostete die Platte
in Schiefer nur 0,20 M. und jetzt am
fertigen Geriit sieht sie eben so gut aus
wie Hartgummi, und mancher will nicht
glauben, daf ich die Platte selbst ange=
fertigt habe.

Sperrbol;

Seite 8

flir den Apparatebau - trocKenes, gepflegtes Material - in allen gangbaren Dimensionen
liefern prompt

Abel & Kreisel, Hamburg 6, MerKurstrae 10 -12

Fernsprecher: Nordsee 2617 und Alster 8600
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1000 Ampere in einem diinnen Bleidrahe.

Strémen  jener  geheimnisvollen

Naturkraft einen Widerstand ent-
gegen, welcher von der Elektrizitiit {iber-
wunden werden mubB. Die Elektronen,
aus denen wir uns den elektrischen
Strom zusammengesetzt denken, werden
wie die Wassertropfen in einer engen
Rohre auf threr Wanderung an die klein-
sten Teile des Metalls prallen und hier-
durch an ihrer Fortbewegung gehindert;
diese kleinsten Teile des Metalles, die
sogenannten Molekiile, sind nicht in
Ruhe, sondern bewegen sich jedes um
einen Ruhezustand. Diese von den Mole~
kiilen beschriebene Bewegung ist wieder
von der Temperatur des betreffenden
Kérpers abhiéingig. So werden die ein~
zelnen Molekiile sich bei héherer Tem-
peratur rascher um ihre Ruhelage be-
wegen als bei niederer. Die Elektronen
werden daher bei hoherer Temperatur
schwerer vorwiirtskommen als bei niede-~
rer, oder anders ausgedriickt, der Wider~
stand wiichst mit steigender Temperatur
beziehungsweise nimmt bei tieferen Tem-
peraturen ab. Nun war es interessant,
einmal zu erfahren, wie klein der elek-
trische Widerstand bei den tiefsten Tem-
peraturen sei, die man heutzutage kiinst-
lich erreichen kann.

Onnes, der hollindische Physiker,
hat in der Universititsstadt Leiden ein
Kiltelaboratorium®, in welchem er Tem-
peraturen von zirka minus 272 Grad
durch Verfliissigung und rasches Ver-
dampfen von Gasen erzeugen kann.
Wenn nun Kammerlingh Onnes Driihte,
welche vom elektrischen Strom durch-
flossen wurden, immer mehr abkiihlte,
so konnte er bemerken, dah der Wider-
stand immer kleiner oder die Leitfdhig-
keit immer gréBer wurde, doch war der
Widerstand immerhin. deutlich meBbar;
bei sehr tiefen Temperaturen stellte sich
aber eine hochst merkwiirdige Erschei-
nung ein: Kithltman den betreffenden Draht
auf die tiefste, heute erreichbare Tempe~
ratur ab, so wird der Widerstand plitz-
lich bei einer Temperaturgrenze fast Null;
der Widerstand, der immer mebbar war,
wird so klein, daB er unmebbar geworden
ist. Kammerlingh Onnes nennt diese fiir
die verschiedenen Metalle verschiedenen
Temperaturen die Umwandlungstempera-
tur. Ist der Widerstand fast Null, so
wird der elektrische Strom ungehindert
durch den Draht flieBen kénnen; die
Leitfidhigkeit ist iiberaus groh. Man
nennt solche Driihte, die, auf so tiefe
Temperaturen abgekiihlt, der Elektrizitiit
fast keinen Widerstand entgegensetzen,
supraleitende Driihte. So kénnen bei«
spielsweise durch einen supraleitenden
Bleidraht von T mm Durchmesser 1000
Ampere hindurchgeschickt werden, ohne
dab der Draht warm wird oder gar
schmilzt, wihrend im gewshnlichen Zu-

Jeder Leiter der Elektrizitit setzt dem
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stand letzteres bei Hindurchschicken von
einigen Ampere der Fall wiire.

Warum sollen wir nicht nach Art
eines Jules Verne in die Zukunft blicken
und die praktische Anwendung dieser
Erscheinung ins Auge fassen? Ist einmal
die Technik auf dem Standpunkt ange-
langt, dab die Herstellung von tiefsten
Temperaturen wenig Kosten bereitet, so
werden die Elektrizitit fiihrenden Driihte

.
.

W oas v

- "

-

nicht mehr in der Luft liegen, sondern
eingebettet in fliissigen Wasserstoff oder
Helium, werden ganz diinne Drihte in
supraleitendem Zustande Tausende von
Amperen von dem Elektrizititswerk zur
Verbrauchsstelle hinleiten; man wird
keine Transformatoren und keine dicken
Kabel benétigen, infolgedessen viel Roh-
material ersparen — einstweilen ein
frommer Traum.

0 . 6 K Al S
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Ein Zwélfrohrengerdt

Es gibt in Roéhrenempfingern Sto-
rungen, die, zuniichst unentdeckt, schlieb~
lich als in den Réhren selber liegend, ein-
gegrenzt werden. Sie treten auf, wenn die
Réhren Erschiitterungen irgendwelcher
Art erleiden, sei es, daf jemand durch
das Zimmer geht, sei es, dab der Appa-
rat oder die R6hre einen wenn noch so
gelinden StoB erhiilt. Klopft man zur
Kontrolle an die Réhre, so treten sie mit
besonderer Heftigkeit als Klingen auf.
Der Vorgang ist so zu erkliren, dab aus
Ursachen, #@hnlich den erwihnten, der
Rohre mechanische Schwingungen zuge-

Réhren als Storungsquelle.

tragen werden, die ein Zittern der Elek-
troden zur Folge haben, wobei Anoden-
blech, Gitter und Kathode ihren gegen~
seitigen Abstand im Rhythmus der
mechanischen Schwingungen veréindern.
Hierdurch wiederum treten Kapazitits-
énderungen zwischen den Elektroden auf,
die sich in Form niederfrequenter Std-
rungen den weiteren Schalteinheiten mit«
teilen. Um sich vor diesen Beigaben zu
schiitzen, verwende man Rohrensockel,
die gefedert sind. Oft geniigt es auch,
die Ecken des Empfingers adf Gummi-
fiitichen zu stellen. n.
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~~Quf der letzten der drei jéhrlichen Funk- : - ' :
A ausstellungen in Neuyork, die in dem i p— , : -
Grande Central Palace in der Woche ' B 4
vom 3. bis 8. November 1924 stattfand, haben
etwa 150 Aussteller ihre Erzeugnisse vorgefiihrt.
In Hinsicht der, Empfangsgerite war eine merk-
liche Konzentration auf die #uBerliche Aus-
arbeitung zu bemerken, und zwar wurde mehr
Wert darauf gelegt, die Geriite schon und solide
auszustatten, als ihren Preis zu verringern.

Abb, 10

Genau so bewegte sich die Entwicklung des
Lautsprechers.  Auch hier wurde merklich
versucht, dem Lautsprecher eine anziehende
AuBerlichkeit zu geben; man war offenbar am
Ende der technischen Entwicklungsméglichkeit
der heutigen Systeme angelangt.

Die Bilder geben einen Uberblick iiber die
Art und Weise der Zurschaustellung. Man kann
bemerken, daB die iiblichen Mittel der Reklame
ohne besondere Modifikation fiir den besonderen
Zweck iibernommen wurden. Selten sieht man
einen Versuch, den Beschauer anders als nur
durch das Auge von der Giite der Erzeugnisse
zu iiberzeugen.

Abb. 1 zeigt den Stand der De Forest Radio Empfanger imWalnuB-Holzgehéuse mit aufgebauterRahmen-
Compagnie. Man sieht einen neuen 5-Réhren- antenne und eingebautem Lautsprecher. Eine einzigartige

Seite 10 RADIORAMA 118 10/24
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Neuyorker Mitarbeiters.

—eee e e

Besucher die ankommenden Wellen aller
Sendestationen durch eine Leuchterscheinung
sehen konnten. — Das 2. Bild zeigt einen
anderen Stand der De Forest Radio Compagnie,
auf welchem die Entwicklung der Rohre ge-
zeigt wurde.,

Die 3. Abbildung laBt den Stand der
deutschen Firma Neufeldt & Kuhnke erkennen,
die hier einen auflerordentlich beliebten Laut-
sprecher vorfiihrte.

Vorfithrung dieser Ausstellung war das Mirrorscop, ‘welches
direkt mit einem Empfinger so verbunden war, dal die

Seite 11

Abb. 11

Die 4. Abbildung zeigt die vornehme Auf-
stellung der Paragon-Empfénger.

Die Abbildung 5 zeigt die beriihmten Neu-
trodyne-Empféanger der Ware Radio Co.

Abbildung 6 gibt Beispiele fiir die Verbindung
von Grammophon und Funkempfinger der
Sonora Phonograph Cy.

In Abbildung 7 sieht man die Ausstellung
der Radio Corporation of America mit ihrem
berithmten Radiola-Empfiinger. :

Abbildung 8 zeigt die Brunswick-Radiola-
Empfinger.

Abbildung9 zeigteine Tafel der Organisatoren
der Ausstellung.

Abbildungen 10 und 11 geben eine Ubersicht
iiber die Gesamtanordnung der Ausstellung.
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Ein neues Einrohrengerat.

er Antennenkreis wird durch die
D Spule L grob und den Konden-
sator C fein abgestimmt, Zudem
enthiilt die Antenne noch eine einzige

e

] —
i ,,h J_

Schleife, mit welcher der Kreis A ge-
koppelt ist, der im iibrigen von L nicht
beeinflufit wird.

Zwischen dem Gitter und der Anode
des Audions ist aber ein abstimmbarer
Kreis B eingeschaltet, der aus einer
Spule Li und einem Drehkondensator
Ci besteht. Die Spulen Lt und L2 kénnen
auf den gleichen Pappzylinder gewickelt
werden.

Der Kreis A wird nicht auf die zu
emplangende Welle abgestimmt, sondern
auf moglichste Reinheit des Empfangs.

In dem Anodenkreis ist die iibliche
Riickkopplungsspule R vorgesehen, die
iiber das Ende der Spule L gewickelt ist.
Li und Le sind aus 0,5 mm starkem
Kupferdraht gewickelt, withrend R aus
diinnem Draht gewickelt werden kann,

Wir haben uns iiberzeugt, dab der
Kreis A, bei richtiger Dimensionierung
und als Zusatzgerit gebaut, den Orts-
sender leicht ausschaltet,

Erbauer : Fabrikdirektor H. Lindemann, Hamburg

Gibt es Hochfrequenzverstarker fir alle Wellen?

er Rundfunkteilnehmer, der die
Reichweite seines Empfiingers
erhéhen will, bedarf dazu eines
‘Hochfrequenzverstiirkers, der die ein~
fallende Hochfrequenz erheblich ver-
stiirkt, ehe er sie auf das Audion oder
den Detektor leitet. Es wird ihn wunder-
nehmen, wie wenige Apparate der ge-
suchten Art er aufl dem Markt findet
und wie schwierig ihre Einstellung oder
wie gering ihr Wirkungsgrad ist. Die
Ursache ist darin zu suchen, dak es bis~
her noch nicht moglich ist, Universal-
verstiirker herzustellen, die bei einfacher
Bedienung fiir alle Wellen geeignet

Kommt

ie Verwandtschaft des sprechen~
den Films mit dem Rundfunk

ist nicht auf den ersten Blick
ersichtlich. Sie ldkt sich aber inso-
fern feststellen, als wesentliche Neue-~
rungen auf beiden Gebieten mit gleicher
Spannung erwartet und besprochen
werden. Auberdem besteht tatsiich-
lich zwischen beiden eine Ahnlichkeit
rein technischer Art. Das im Rund-
funk als Aufnahmemikrophon verwendete
Kathodephon némlich wurde in seiner
grundsitzlichen Konstruktion aus der
Technik des sprechenden Films {iber~
nommen. Nachdem diese Erfindung vor
Jahren den ersten Schritt in die Offent-
lichkeit gewagt und einige o6ffentliche
Vorfithrungen gegeben hatte, zog sie sich
wieder zuriick, um in stiller Arbeit die
aufgetretenen Mingel abzulegen. Noch
ist sie nicht wieder in den Vortragssaal

Seite 12

wiiren. Entsprechend den drei Haupt-
methoden in der Konstruktion weisen sie
verschiedene Eigenschaften auf. Ver-
stiirker mit Drosseln im Anodenkreise
sind nur fiir Wellen iiber 1000 m brauch-
bar. Solche mit aperiodischen Trans-
formatoren arbeiten nur in einem be-
stimmten engen Wellenbereich; auf
anderen Wellen verstirken sie wenig
oder gar nicht. Am wirksamsten sind
Apparate mit abgestimmten Trans-
formatoren; sie liefern iiberraschende
Ergebnisse, sind jedoch mit recht unan-
genehmen Nachteilen behaftet. Das Vor-
handensein mehrerer abgestimmter Kreise

erschwert die Bedienung und erzeugt
starke Pfeifneigung. Schaltungen, die
das sich in Pfeifen #uBernde Schwingen
der Rohren aufheben, gestalten die Be-
dienung noch bedeutend verwickelter.
Sie bilden heute den Tummelplatz fiir
technisch gut vorgebildete oder praktisch
erfahrene Amateure, die mit éuBerst kom-
plizierten Apparaten allerdings staunen-
erregende  Empfangsleistungen  voll-
bringen. Auf der Suche nach einem
Hochfrequenzverstirker wird man sich
die beschriebenen Grenzen der Radio-
technik vor Augen halten miissen, um
das Zweckmiibige auszuwiihlen.

der sprechende Film bald?

zuriickgekehrt, und man fragt sich, welche
Erwartungen man in naher Zukunft
wird an sie kniipfen diirfen. DaB der
sprechende Film moglich ist, steht auber
Zweifel. Ja, im Laboratorium léft er sich
schon jetzt so vorfithren, daf man von
einer sehr brauchbaren Losung und von
einem Genub sprechen kann. Damit ist
jedoch noch nicht ohne weiteres die
Méglichkeit gegeben, ihn der Offentlich~
keit zu schenken und etwa den beliebten
Bildfilm durch ihn ablésen oder auch nur
ergiinzen zu lassen. Denn dieser hat in-
folge einer jahrzehntelangen Entwicks-
lung einen hohen Grad von Vollkommen~
heit erreicht. Ehe der sprechende Film
hervortreten und seine eigene Vervoll-
kommnung beginnen kann, muB seine
technische Bedienung so weit vereinfacht
werden, daB es einem Durchschnitts-
operateur nicht schwer féllt, ihn mit der-

selben Betriebssicherheit ablaufen zu
lassen wie einen gewdhnlichen Film,
Denn der auf diesem Gebiet geschulte
Fachmann steht ja dann nicht mehr zur
Verfiigung, und er darf es auch nicht.
Der Weg vom Laboratorium zum Kino
ist also noch beschwerlich, der aus
den Kinderschuhen mit den unvermeid-
lichen Kinderkrankheiten bis zur Reife
ist es ebenfalls. Doch sind diese Miihen
bisher keiner technischen Neuerung er-
spart geblieben, und der sprechende Film
muf sie durchkiimpfen und wird es auch.
Legen wir die angedeuteten Gesetze
technischer Entwicklung in die Wag~
schale, so gewinnnen wir der neuen Ent-
deckung gegeniiber eine gerechte Ein-
stellung, entgehen der Enttéuschung, die
hier jeder Begriindung entbehrt, und lassen
den Erfindern Zeit, bis sie uns etwas
wirklich GenieBbares vorsetzen konnen.
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erst im Laufe der Zeit die Gebiete,

die sie zweckmiibig umzugestalten
berufen ist. So tun sich auch fiir den
Rundfunk nach und nach

| :inc neue Erfindung erobert sich

1 E

Der Bergfunk.

stromleitungen fiir Licht und Kraft zu
Hilfe kiimen.

lagert sich niimlich den in diesen Leitun-
gen flieGenden Stromen und ldBt sich

immer neue Tiiren auf, die
ihn nun nicht immer in den
Kreis freundlicher Unter-
haltung, sondern auch, wie
im Bergbau, in das Ge-
tricbe ernster Arbeit ein-
treten heiBen. Die niitzliche
Anwendung der drahtlosen
Telephonie zur Verbindung
der Schiichte und Stollen
mit der AuBenwelt ist nicht
ohne weiteres gegeben; sie
hingt von mehreren Be-
dingungen ab, die zuniichst
eingehend untersucht wer-~
den miissen, ehe Erfolg zu
erwarten ist. Noch befindet
sich die Angelegenheit im
Stadium der Versuche, die
im wesentlichen folgendes
ergeben haben. Entschei-
dend fiir die Fortpflanzung
der elektrischen Wellen vom
Stollen zur Erdoberfliche

und umgekehrt ist das Ver-

halten der Erdschichten, der Widerstand,
den sie den hochfrequenten Strémen
entgegensetzen. Es hat sich gezeigt,
dab die Formationen sich ganz ver-
schieden verhalten; Kohle z. B. wirkt wie
ein Isolator, lifit also sehr wenig Energie
hindurch; Erze und einige Mineralien
hingegen sind als Leiter der Hoch-
frequenz anzusprechen. So wiire die Ver-
bindung zwischen Schacht und Auken-
welt recht unzuverliissig, wenn nicht die
in jedem Bergwerk vorhandenen Stark-

an der Empfangsseite mit Hille von Sieb-
ketten abnehmen und den Apparaten zu=
fithren. Hierdurch gestaltet sich die
Ausbreitung der Energie um das Zehn-
fache besser als durch das Erdreich.
Die Leistung des Senders braucht im all-
gemeinen nur gering gehalten zu wer-
den; bei einer Schachttiefe von etwa 130
Metern geniigen 10 Watt. Die Verwen-
dung des Funks in Gruben ist demnach
technisch durchaus méglich. Eine Rolle
spielt dabei aber noch die Kostenfrage.

Die Hochfrequenz iiber~

FUNIKWETLT 23

Durchiiihrbar erscheint zuniichst die
Ausriistung der Stollen mit Empfangs-
geriiten, so daf die Verbindung in der
Richtung von auben nach der Grube
sichergestellt  wiire. Bei
einem Ungliick kénnten ein-
geschlossene Mannschaften
Nachrichten iiber die Fort-
schritte der Rettungsarbeiten
und Weisungen fiir ihr eige-
nes Verhalten entgegen-~
nehmen. Schwierig gestaltet
sich dagegen nach dem
heutigen Stand der Unter-
suchungen die Herstellung
eines Verkehrs in umge-
kehrter Richtung. Die Wich-
tigkeit einer solchen Verbin~
dung wird voll gewiirdigt;
doch wiirde die Aufstellung
einer geniigend groben Zahl
von Sendern in den Stollen
eine untragbare Material~
vergeudung bedeuten, so-
lange die Sender nicht
laufend fiir irgendwelche
Zwecke nutzbar gemachtwer-
denkénnten. Zudiesem Punkt
bedarf es noch reichlicher
Uberlegung. AuBerst vorteil-
hatt wird sich bei der praktischen An-
wendung der drahtlosen Telephonie fiir
unseren Zweck der Umstand bemerkbar
machen, dal selbst bei mehrfacher Unter-
brechung der die Hochlrequenz leiten-
den Starkstromdriihte die Radioverbin-
dung keinen Schaden erleiden wird, weil
in den Zwischenriiumen das Erdreich als
Triger der Hochirequenz wirkt. Der
Bergfunk wird sich, sobald er eingefiihrt
ist, dem Seenotdienst wiirdig an die Seite
stellen. Z.

Ré'}tren]teizung aus Trockenelementen.

ai  Trockenelemente auf jeden

Fall fiir die Heizung von Rohren

geeignet sind, liBt sich mit
solcher Bestimmtheit nicht sagen; das
Gegenteil allerdings auch nicht. Es
kommt immer darauf an, welche Art
Trockenelemente und welche Rihren-
sorte benutzt werden sollen. Die in
Klingelanlagen oftmals gebréiuchlichen
Trockenbatterien sind nicht geeignet,
einen dauernden stiirkeren Strom zu
liefern. Wird ihnen zugemutet, fiir
lingere Zeit mehr als den Bruchteil eines
Ampere abzugeben, so wird der Strom
unregelmiibig als Folge der einsetzenden
Polarisation. Die Sparrchren, fiir die
allein die Heizung aus Trockenbatterien
in Frage kommt, haben verschiedene
Eigenschaften; der erforderliche Heiz~
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strom schwankt zwischen G0 und 400
Milliampere.  Sechziger-Réhren lassen
sich aus Klingelelementen zufrieden-
stellend heizen. Schaltet man drei davon
hintereinander, so daf die Gesamt«
spannung 4,5 Volt betriigt, so kann man
damit zwei oder drei jener kleinsten
Sparréhren speisen. Fiir Réhren, die
mehr als 0,2 Ampere Heizstrom brauchen,
diirften Trockenelemente unzweckmibBig
sein, wenn sie nicht ganz besonders grob
und leistungsfiithig sind, Diejenigen Rund-
funkhérer, die gezwungen sind, mit
Trockenbatterien zu arbeiten, weil sie
keine Gelegenheit haben, Akkumulatoren
aufladen zu lassen, also viele Land-
bewohner, sollten nur mit Réhren mit
60 Milliampere Heizung arbeiten. Im
iibrigen ist entschieden zum Akkumulator

zu raten, der einen ganz gleichmiBigen
Strom liefert, bis er entladen ist. Ein
2-Volt-Akkumulator von 40 Ampere-
stunden Kapazitit hat ein Gewicht, das
noch eine bequeme Handhabung ge-~
stattet. ,Bei Verwendung mehrerer Spar-'
réhren  mit mittlerer Heizstromstirke
wiirde er etwa 80 Stunden aushalten.
Angenommen, der Empfiinger ist tiglich
zwei Stunden in Betrieb, so miifte der
Akkumulator nur alle drei Wochen atif-
geladen werden. Zur Heizung von R&h-
ren mit G0 Milliampere Strombedarf
leisten zwei kleine Zellen von je zehn
Amperestunden Kapazitit, hintereinan-
der geschaltet, gute Dienste. Bei zwei
solcher Réhren wiirden die beiden Zellen
80 Stunden lang aushalten, ehe Sie wie-
der aufgeladen werden miissen. ~cr.
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Der Renartzempfanger mit Hochfrequenz.

Seine Bedienung.

oshafterweise mochten wir den
- Reinartzemplinger mit abgestimms-
ter Hochfrequenzanode als die~
jenige Schaltung bezeichnen und empfeh-
len, die den unsiiglich zahlreichen Ner-
visen wieder die Ruhe des Urmenschen
bringen kann — die heilsame Wirkung
besteht aber nicht darin, dalh der Emp-
finger beim Ritckkoppeln gesundheit-
bildende Wellen aussendet, sondern darin,
daB von den drei Kondensatoren zwei mit
besonderer Geduld und Sorgfalt bedient
werden miissen. — Diese beiden sind der
Gitterkreisabstimmkondensator und der
Anodenkreiskondensator. Es  handelt
sich niimlich darum, den Anodenkreis
mittels des Kondensators und der Spule
genau auf die Frequenz oder auf eine
nahe liegende Frequenz abzustimmen und
ihm eine Eigenschwingung zu geben,
die der Eigenschwingung des Gitters
entspricht. Ist die Anode nicht abge-
stimmt, sondern aperiodisch, so miissen
die Gitterkreisschwingungen dem Ano-
denkreis ihre Frequenz aufzwingen, und
es entstehen dabei Schwingungen, deren
Amplitude nicht so grofi sein kann wie
bei abgestimmter Anode. Solche Emp-
finger mit aperiodischem Anodenkreis
sind leicht einzustellen; ihre Lautstiirke
bleibt etwas hinter anderen zuriick und
vor allen Dingen, sie sind nicht selektiv
genug. Bei abgestimmter Anode tritt so-
genannte Resonanz ein. (Man lese dar«
iiber den iiberaus klar und verstiindlich
geschriebenen Aufsatz von Herrn Bock
in Heft 33 der ,Funkwelt”.) Die Ampli-
tude wiichst, der Apparat wirkt selektiv.
Aber es ist fiir einen Ungeiibten die erste
Zeit sehr schwierig, denjenigen Wert der
beiden Kondensatoren zu treffen, wo die
beiden Schwingungskreise, Gitter und
Anode, gleiche Frequenz haben. Diesen
Punkt finden wir gewthnlich so: Dem
Gitterkreiskondensator geben wir irgend-
einen Wert, drehen den Anodenkreis-
kondensator, bis wir ein Knacken wahr-
nehmen. Dann suchen wir das Pfeifen
der Triigerwelle durch vorsichtiges,
gleichzeitiges Handhaben der beiden
Kondensatoren zu erreichen. Dann tut
die Feineinstellung das iibrige. Mittels
des Riickkoppelkondensators wird der
Empfang verstirkt oder geschwiicht. Es
sei nochmals wiederholt, daf der Emp-
finger so selektiv ist, dab bei falscher
Einstellung vollstindige Stille im Appa-
rat herrscht; ein Anlegen des Fingers
auf den Gitterpol der Detektorréhre wird
dem Ohr aber die Schwingfiihigkeit der
Apparatur anzeigen.
Uber Kapazitit

beim Emplang kurzer Wellen.
Wir Amateure, die wir an den iubier-
sten Grepzen der Reichweite deutscher
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W. Spang.

‘Sender wohnen, wir klagen oft: , Wiiren

doch nur anstatt des Dutzend kleiner
Sender mit geringer Stiirke ein halbes
Dutzend da, die sich aber hinsichtlich
ihrer Lautstiirke mit Chelmsfort, Ziirich,
London, Radio-Paris messen konnten.
Hiitten wir doch nur eine einzige Station
mittlerer Wellenlinge und mit 15 Kilo-
watt Antennenleistung, dab wir sagen

So ist der Widerstand des Kondensators
fiir den Durchgang der Welle 400 m viel
geringer als fiir das Kreisen der Welle
800 m. Beim Empfang der Rundfunk-
sender ist der Widerstand des Konden-
sators also kleiner als beim' Empfang der
Wellen 1600, 2400 m. Nun mub ein
Kondensator nicht unbedingt aus zwei
Beligen von Aluminiumplatten, Messing-

wawv =
Hoch/‘}. Aud.

+4

-80

GW

A

[

180

£ ®

konnten: die Darbietungen dieses Sen~  platten oder Staniolpapier bestehen.
ders sind mit einfachen Apparaten  Nein, jedesmal, wenn zwei Kupferdrihte

storungsirei aufzunehmen! Der Empfang
kurzer Wellenlingen kann in gréferer
Entfernung nie mit derselben Zufrieden-
heit erreicht werden wie der Empfang in
der Nihe, es sei denn, die Antennen-
leistung des Senders sei besonders grob.
Woher mag das kommen? Es sind viele
Ursachen mabgebend. Fiir den Amateur
kommt eine besonders in Betracht: die
der Kapazititen beim Empfang kurzer
Wellen. Es ist bekannt, dah ein Konden-
sator, also zwei metallene Plattenpaare,
die voneinander durch eine isolierende
Schicht, dem sogenannten Dielektrikum,
getrennt sind (Luft, Glimmer, Papier,
Preispan, Glas, Ebonit usw.), fiir Gleich-
strom undurchliissig ist. Einem Wechsel~
strom setzt er nur einen kleineren oder
groBeren Widerstand entgegen. Und
zwar wird dieser Widerstand des Kon-
densators beim Durchgang von Wechsel-
strom um so geringer, je hoher die
Frequenz, also je kiirzer dic Welle ist.

parallel zueinander laufen, stehen wir vor
einer neuen, in unserem Schema nicht
vorhergesehenen Kapazitit.  Jedesmal,
wenn wir eine Spule benutzen, bei der die
Windungen dicht und parallel aufein-
anderliegen, haben wir eine ungewiinschte
Kapazitit. Die so harmlosen Nieder-
frequenztransformatoren kénnen in eini»
gen Schaltungen zu ganz gefiihrlichen
Kapazitiitiremdkérpern werden. Ja selbst
unsere Lampen, bei denen man so schon
eine getrennte Anode, ein getrenntes
Gitter, einen getrennten Heizfaden ein-
gebaut hat, die lassen oft Gitter Gitter
und Anode Anode sein, um einen Konden-

sator zu bilden. Und da bemitht man
sich, den hochfrequenten Wechsel-
stromen ihren Weg vorzuschreiben,

Leitungen mit viel Aufwand und Arbeit
zu legen, und die kurzen Wellen pfeifen
(auch im buchstiiblichen Sinne) auf die
Absichten des Amateurs, nehmen den
Weg, den sie am leichtesten finden, ohne
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sich um das Ergebnis im Horer zu
kimmern. Auf welche Art und Weise
lassen sich diese Méngel abstellen? Wir
wollen eine Reihe von praktischen Rat-
schligen folgen lassen:

1. Die Einzelteile sind méglichst weit
auseinander zu stellen,

2. Spulen, die nicht gekoppelt werden,
sollen im rechten Winkel zueinander
stehen.

3. Hochirequenz- und Niederfrequenz-
transformatoren stelle man immer
im rechten Winkel zueinander.

4. Wenn auch der Apparat Luft haben
muB, so sollen doch die Verbindun-
gen kurz sein.

Gehermfunk nach dem System

Heinrich ~ Hertz - Gesellschaft zur
Forderung des Funkwesens wurde
kiirzlich der im Laboratorium der
Firma Dr. Erich F. Huth G. m. b. H.
in Berlin entwickelte , Typengeheim-
schreiber, System Comparé”, von Dr.
Otto Pohle vorgefiihrt und erklirt.
Wenn man den hohen Grad der Ge-
heimhaltung — eine hundertmillionen-
fache Umbildung des Alphabets — und
die einfache Handhabung — Senden in
Klartext iiber die gewohnliche Schreib-
maschine und selbsttitiger Empfang auf
Typendrucker ohne jede Dechiffrierarbeit
— beriicksichtig, so kann eine giinstigere
Lésung des Geheimsendens wohl kaum
gedacht werden. Der griobte technische
Vorteil besteht offenbar darin, dab die
Ubermittlung iiber jeden gebriiuchlichen
Funktelephoniesender erfolgen kann, und
dab kein Gleichlauf zwischen Sender und
Empfiinger erforderlich ist. Die Eigen~
art des Verfahrens liegt in der geschick-
ten Umbildung des Tastendrucks in Ton-
frequenzen. Jede Taste der am Sender
benutzten Schreibmaschine 18st beim
Niederdriicken kurz nacheinander zwei

A.lf der ersten Hauptversammlung der

I E

5. Diinner Draht darf gar nicht zu Ver=
bindungen benutzt werden. Man gebe
einem vielfadigen emaillierten Litzen-
draht den Vorzug.

6. Die Rohrensockel sind mit Paraffin
in ihren Zwischenriumen auszu-
gieBien.

7. Drehkondensatoren seien bei kurzen
Wellen nie iiber 500 cm stark. Die
beiden Beliige seien grofi. Je weiter
der Abstand zwischen den Platten,
desto besser.

8. Gitterkondensator und Gitterwider-
stand seien veriinderlich.

0. Man wiihle seine Detektorréhren aus,

verschiedene Frequenzen aus, die durch
kleine Generatoren mit leicht veréinder-
licher Tourenzahl lings einer rotierenden
konusférmigen Walze erzeugt werden.
Die Generatortone werden unmittelbar
auf den Telephoniesender iibertragen. Von
diesen Generatoren liegen acht an der
konischen Walze, was an sich schon die
Erzeugung von acht verschiedenen Tonen
bedeutet. Da jedoch fiir jeden Tasten-
druck z wei Téne verwendet werden, so
kommen — den Typen der Schreib-
maschine entsprechend — 28 ver-
schiedene Tonpaare vor. Ferner ist die
Lage der acht Generatoren zur konischen
Walze in zehn Stellungen veriinderlich.
Man kann also durch Verschiebung
lings der Walze 10 hoch 8 gleich
100 000 000 verschiedene Gruppen von
acht Toénen erzeugen und damit das
Alphabet auf hundertmillionenfache Weise
umbilden, ohne die technische Sende-
leistung anders als durch blofie Frequenz-
verschiebung zu beeinflussen,

Die durch den Telephoniesender iiber~
mittelten Téne werden bei der Emp-
fangsstelle von einem Resonanztrans-
formator aufgenommen, der acht abge~
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10. Der Empliingerkasten wird innen mit
Staniolpapier ausgekleidet, das an
Erde gefithrt wird. Selbstverstind-
lich darf nirgends die Gefahr eines
Kurzschlusses entstehen.

11. Siimtliche Schrauben~ und Stecker~
massen seien metallarm und mog-
lichst weit auseinander,

12. Man bediene den Apparat soviel wie
moglich mittels eines verlingerten
Ebonitschliissels.

Bei Wiirdigung dieser Vorsichtmaf-
regeln wird ein gut Stiick Sicherheit auch
in den Emplang kurzer Wellen gebracht.

Comparé.

stimmte Eigenlrequenzen, entsprechend
den acht Grundténen der betreffenden
Sendeeinstellung, haben mub. Aul das
bei jedem Tastendruck der Sendeschreib-
maschine iibermittelte Tonpaar sprechen
hiernach die zugehorigen beiden Eigen-
frequenzen nur eines Empfingers durch
Resonanzwirkung an, wiithrend bei allen
tibrigen 99 969 689 unter hundert Mil.
lionen iihnlicher Empfénger, die nicht auf
diese Tonfrequenz abgestimmt sind,
keine Betiitigung eintreten wird. Die Re-
sonanzschwingung der beiden Téne im
zustiindigen Empfangsapparat wird durch
zwei Sehaltvorginge auf die Druckvor-
richtung eines Typenschreibers iiber-
tragen, der darauf den durch das Ton-
paar bestimmten Buchstaben abdruckt.
Der Empfangsschreiber wird beim Be-
ginn der Ubermittlung selbsttiitig in
Gang gesetzt.

Aus diesen Vorgingen erklirt sich
durchaus, dafi ein Mithéren oder Ab-
fangen der funktelephonisch iibermittel-
ten Tonfrequenzen des Geheimschreibers
ohne die hundertmillionenfach veriinder-
liche Abstimmungsnote zwecklos oder
erfolglos wiire.

Rundfunk auf Starkstromleitungen; Versuchsbetrieb in Rositz.

er unter der Leitung von Dr. phil.

Prinz ReuB ins Leben gerufene

Rundfunk iiber Starkstromleitun~
gen fingt an, betriebsmiiBige Gestalt an~
zunehmen, Zur technischen Organisation
dieses Planes ist eine ,Elektrizititswerk-
Nachrichtendienst G. m. b. H.” (Enadi)
mit dem Sitz in Berlin gegriindet wor-
den, die als Bevollmiichtigte der Elek-
trizititswerke die Konzessionsfrage und
den Verkehr mit der Behérde regeln soll.

Seite 15

In der Versuchsanlage Rositz bei
Leipzig sind jetzt alle Einrichtungen zur
Aufnahme eines Rundfunkbetriebs ge-~
troffen, und die Deutsche Reichspost hat
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs
ihre Zustimmung zu einem dreimonatigen
Versuchsbetrieb  erteilt. Den  Strom-
abnehmern, die an dem Emplang iiber
das Starkstromnetz teilzunehmen beab-
sichtigen, soll die Einrichtung einer
Rundfunkempfangsanlage einstweilen ge-

biihrenfrei genehmigt werden. Es unter-
liegt aber keinem Zweifel, dab diese
Empfangseinrichtungen genau wie andere -
Rundfunkempfiinger als Funkanlagefi an-
zusehen und darum grundsitzlich ge-
nehmigungspilichtig sind.

Die Darbietungen der Mitteldeutschen
Rundfunk A.~G. in Leipzig werden auf
das Rositzer Starkstromnetz durch eine
Besprechungsleitung oder Kabelader der
Reichspost iibertragen. *
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'programmgesta/tung n England und Deutschland.

In England ist man anscheinend mit
der Zusammensetzung der Rundfunk-
programme nicht zufrieden. Schon bei
Beginn der Wintersaison stellten sich
Verlegenheiten ein, die anscheinend durch
die Unzufriedenheit der Teilnehmer ent-
standen waren, und die Gesellschaften
bemithten sich ingstlich, den vielen
Wiinschen gerecht zu werden.  Sie sorg-
ten in ihren Programmen fiir eine streng
gleichmifige Verteilung der ernsten und
heiteren Darbietungen, so gerecht, dah
an demselben Abend eine Stunde schwere
Musik durch eine Stunde leichtere Vor-
trige ausgeglichen wurde. Uns Deut-
schen erschien die iibergrofe Sorgfalt
schon damals bedenklich, weil wir mehr
Sinn fiir Harmonie im inneren Aufbau
eines Programmes besitzen. Die letzten
Nachrichten verraten, wie wenig Erfolg
die damaligen Bestrebungen gezeitigt
haben; denn die Sendegesellschaften ent-
werfen gegenwiirtig Pline, wie der eng-
lische Rundfunk umorganisiert werden
konnte, sie stehen demnach noch vor den-
selben Fragen wie im Herbst vergangenen
Jahres. Die zu erwartenden Anderungen
sind durchgreifend und eigenartig zu-
gleich. Man stiitzt sich dabei auf die
bisherigen Erfahrungen und teilt die Be-~
diirfnisse der Bevolkerung in drei grofbe
Gruppen ein: in solche kiinstlerischer Art,
auf Belehrung und auf leichte Unterhal-
tung gerichtete. Dementsprechend will
man die Sender in drei Gruppen ein~
teilen, von denen jede eine der drei ge~
nannten Unterhaltungsformen, und zwar
nur diese bestimmte Art dauernd aus-
strahlen soll. So glaubt man allen Vor-
wiirfen seitens der Teilnehmerschaft zu
begegnen, und tatsiichlich kann ja dann
niemand mehr behaupten, der Rundfunk
vernachliissige irgendein Gebiet des
geistigen oder kiinstlerischen Lebens. In-
dessen fragt man sich mit Recht, wie nun
praktisch der Teilnehmer die Auswahl in
dem Gebotenen treffen soll. Erstrebt er
eine gewisse Abwechslung im Verlaufe
desselben Abends, so ist er gezwungen,
von einer Wellenliinge auf die andere zu
gehen, wodurch natiirlich sein Programm
sich zum groben Teil aus Bruchstiicken
von Darbietungen zusammensetzen wird.
Um diesen fragwiirdigen Genuf zu um-
gehen, bleibt ihm nur iibrig, einen gan-
zen Abend bei der gleichen Art von Un-
terhaltung zu verharren, die in ihrer
ausgesprochenen Gleichférmigkeit wieder
eintonig wirken muki. Es befremdet den
Deutschen, daf man in England noch
nicht auf den Gedanken gekormmen ist,
es mit einem Programmaufbau iihnlich
dem deutschen zu versuchen. Dank der
kiinstlerischen Leitung, wie sie bei allen
deutschen Rundfunksendern besteht, er-
freven wir uns wirklich durchgearbeite-
ter Vortragsfolgen, denen man Stil und
Richtung anmerkt. Gelegenheit zum
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Wechseln im Grundton der Darbietun-
gen ist an den sieben Tagen der Woche
geniigend Gelegenheit vorhanden, und
sie wird ausgenutzt. Des weiteren bietet
ein Rundfunktag an den gréferen deut-
schen Sendern eine Mannigfaltigkeit an
Stoff dar, die jeden Hérer in die Lage
versetzt, das fiir ihn Passende auszu-
withlen, in diesem Falle ohne Gefahr
zu laufen, nur Bruchstiicke horen zu
miissen. Soweit die Sender im Reich-

tum des Programms noch zuriickstehen,

kénnen sie infolge des Ausbaues der
Fernbesprechung bald auf eine Wendung
zum Besseren rechnen. Zum Schlufi sei
noch die Tatsache erwithnt, dab in letzter
Zeit unter den aus dem Teilnehmerkreise
eingehenden Klagen diejenigen bedeutend
nachgelassen haben, die sich auf man-
gelnde Abwechslung innerhalb der Vor-
tragsfolgen beziehen. Wir diirfen diesen
Umstand als eine stille Anerkennung der
deutschen  Losung des Programm~
problems buchen. sl

A\

A |

Ein Vergleich zwischen einer 20 KW Senderchre mit Wasserkihlung

\

einer Empfangsrokre, beide im Betriebe an Bord des +Leviathan«

Vom englischen Rundfunk.

Als  wirksamstes aller Hérspiele
wurde in England ein etwas exotisches
Stiick mit dem Titel , Congo Nights”
(Nacht am Kongo) befunden, das das
Leben und Treiben in den Tropen mit
vielen akustischen Einzelheiten, wie
Negermusik, Affen- und Papageien-~
geschrei usw. anschaulich schildern soll.

Ein von dem bekannten Dramatiker
Bernard Shaw vor einigen Wochen am
Rundfunk gehaltener Vortrag iiber seine
Stellung zu dieser neuen Kunstform hat

dazu gefithrt, dab man . allgemein Shaw
als den idealen ,Ansager” bezeichnet
und zu héren wiinscht.

Wie niitzlich den Bithnen die Uber-
tragung einer ihrer Auffithrungen durch
Rundfunk werden kann, beweist der Fall,
daf fast unmittelbar nach der Uber-
mittlung eines Aktes aus dem musika«
lischen Lustspiel ,Patricia® am Konig-
lichen Schauspielhaus in London iiber
1000 Plitze im Vorverkauf bestellt
wurden.
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Neue Lautsprecherverbesserungen.

Bei Luutsprechern, die mit einem
Schalltrichter versehen sind, kann eine
gedrungene Bauart dadurch erzielt wer~
den, dab der Schalltrichter um einen Teil
des Apparates derartic gewunden wird,
daB der Schwerpunkt desselben genau
senkrecht iiber dem Schwerpunkt des

Abb. 1

ganzen Apparates liegt. Wo der Schall-
trichter von der Seite in den Apparat ge-
fithrt wird, kann derselbe dann passend
wagerecht um letzteren gewunden wer-
den. Nebenstehende Skizze (Abb. 1) ver-
anschaulicht eine Ausfithrungsart, die
sich ganz besonders zum Einbau in
Schrankapparate eignet. Eine gute Be=
festigung fiir die Membrane von Laut-

ORDISCHE
RUNDFUNK

AKTIEN-GESELLSCHAFT

N

sprechern wird durch ihre Einspannung
zwischen den Kanten des den Mechanis-
mus einschlieBenden Gehiiuses und den
die Verbindung mit dem Schalltrichter
bildenden Gehiusedeckel erzielt.

In dem in Abb. 2 dargestellten Teil
des Lautsprechers ist das Gehiiuse des
Apparates, das den Elektromagneten 2
enthidlt. Die Membran 3 wird mittels
Schraubenbefestigung des massiven Gub-
gehiiuses 4 an den Schalltrichter fest-
gespannt, wobei die Befestigungsschrau-
ben durch an der Kante der Membran
vorgesehene Schlitze gehen. Der Magnet
wird durch Drehung des geriffelten
Knopfes 5 eingestellt.

Abb. 2
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Warnung

fiur Schwarzhorer.

Wegen Herstellung und Betrieb einer
nicht genehmigten Funkanlage sind unter
anderen in den letzten Wochen ver-
urteilt worden:

I. im Bezirk der Oberpostdirektion
Breslau 18 Personen zu Geldstrafen,
1 Person zu einer Gefdngnisstrafe;

2. im Bezirk der Oberpostdirektion
Frankfurt (Main) 14 Personen zu Geld-
strafen;

3. im Bezirk der Oberpostdirektionen
Diisseldorf, Kénigsberg (Pr.) und Leipzig
je 2 Personen zu Geldstrafen;

4, im Bezirk der Oberpostdirektion
Erfurt T Person zu einer Gefiangnisstrafe.

In allen Fillen sind die benutzten
Apparate eingezogen worden.

®

Rundfunk in Moskau. Auf dem
,Volkshaus” in Moskau sind jetzt sieben
Lautsprecher aufgestellt worden, die tig-
lich ,Freiluft-Konzerte” verbreiten. Die
Konzerte finden bei der Bevélkerung
groben Anklang.

Frankreich. Nach Angabe des Radio-
klubs in den Pyreniien wollen die Mit-
glieder eine Erfindung gemacht haben,
die es gestattet, Storungen, die durch be-
nachbarte Motoren hervergerufen werden,
auszuschalten.

Vereinsnachrichten.

Funktechnischer Verein Hamburg.
Mit dem neuen Jahre beginnt der Verein
seine Titigkeit aufs neue. Die Zahl
seiner Mitglieder ist auf etwa 800 ge-
stiegen und wiichst weiter. Am Mitt-
woch, T4. Januar, abends 8 Uhr, findet
der Vortrag des Herrn Dr. Fran k e iiber
Réhren statt (Liibeckertor 24).

Amtliche Sendestelle fiir Unterixa’tungs-Rumeunk

Vortrige, Wirtschaftsnachrichten,

Vokal-

und Instrumentalmusik u a

HAMBURG

GROSSE BLEICHEN 53, ARTUSHOF
FERNSPRECHER: ELBE 3172, 3173
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